configuration DHCP

serveur DHCP IPv4

adresse IP de |3 Livebox
masque de sous-réseau du LAN
adresse IP de début

adresse IP de fin

® activer (O désactiver
192.168.1.1

255.255.255.0

192.168.1.10

192.168.1.150

enregistrer

Vous pouvez réserver une adresse |P statique a chaque équipement de votre réseau local. L'équipement aura donc
systématiquement |la méme adresse sur votre réseau local.

Baux DHCP statiques

nom adresse IP adresse MAC
([ PadPhippeTeren | ECECIET £2:70:47.8A3FCY
inconnu IPv4 : 192.168.1.234 00:50:c2:9a:81:48
inconnu IPvd : 192.168.1.14 d4:3d:7e:05:16:a6
ALARMESOMFY Pvd : 192.168.1.201 00:50:c2:9a:81.0d
PC-23 Pv4 : 192.168.1.17 84:d6:c5:0c:67:a6

Vous pouvezvisualiser les adresses IP dynamiques aftribuées par le serveur DHCP de la Livebox.

Baux DHCP valides

adresse MAC
82:70:47:BA:3F.CD

nom
iPad-Philippe-Terrien
PC-23
ALARMESOMFY

adresse IP
IPv4 : 192.168.1.11
Pv4 : 192.168.1.17

Pvd : 192.168.1.201

supprimer

84:D6:C5:0C:67:A8
00:50:C2:9A:8F:0D
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réseau

configuration réseau

pare-feu } _ . . .

Internet IPv6 DHCP NATIPAT DNS UPnP DynDNS DMZ NTP

acces a distance Configuration des régles de NAT/PAT.

utilisateur
— Configuration NAT/PAT
connexion a
Internet
administration Les régles NAT/PAT sont nécessaires pour autoriser une communication initiée depuis Internet pour atteindre un appareil

spécifique de votre réseau. Vous pouvez aussi définir le(s) port(s) sur lequel cette communication sera acheminée.

NB : les régles NAT/PAT suivantes s’appliquent uniquement a IPv4.

fﬁ: Assurez-vous de ne pas avoir filtré ces ports dans le pare-feu

Régles personnalisées

application / port port protocole appareil activer
service interne externe
FTP Dz v 443 [ 443 ] (7ce v (Temient v )
FTP Server 21 21 Tcp ALARMESOMFY [
Secure Web
Server (77FS) 443 443 TP ALARMESOMFY
Web Server
80 80 TCP ALARMESOMFY
sl [ supprimer



