Fonctions et branchements

Indications générales

« Les commutateurs DIP sont en position OFF a la livraison, toutes les
fonctions supplémentaires sont désactivees.

Détection des obstacles (DIP 1, 2 + 3)

Comportement de I'automatisme lors de I'ouverture de
la porte

Si la porte butte sur un obstacle (coupure forcée) ou si une entrée de
sécurité est interrompue (par exemple si une personne passe le barrage

photoélectrique), lautomatisme le détecte et réagit selon le réglage du
commutateur DIP 1.

Commutateur DIP 1

OFF Pas de réaction en cas d'interruption de I'entrée de sécurité.
En cas de coupure de la force, la porte s'arréte.

ON  Lautomatisme arréte la porte

Comportement de I"automatisme lors de la fermeture de
la porte
Si la porte butte sur un obstacle (coupure forcée) ou si une entrée de
sécurité est interrompue (par exemple si une personne passe le barrage
photoélectrique), 'automatisme le détecte et réagit selon le réglage des
commutateurs DIP 2 + 3.
Commutateur DIP 2: Fonction branchement sécurité
OFF Contact d'ouverture pour barrage photoélectrique
ON  Branchement pour bouton-poussoir 2

(ouverture partielle, ouverture et fermeture définies)
Commutateur DIP 3: Comportement automatisme lors de la fermeture
de la porte
OFF Lautomatisme arréte et ouvre légerement la porte, inversion
ON  Lautomatisme arréte la porte et 'ouvre complétement

Brancher le bouton-poussoir 2 (DIP 2)

Branchement uniquement pour les contacts sans potentiel de
fermeture. Toute mauvaise tension peut abimer ou détruire la
commande.

m Il n’y a plus de branchement de sécurité disponible.

Le bouton-poussoir 2 peut étre utilise si nécessaire pour les fonctions
suivantes :

- Ouverture et fermeture définies
- OQuverture partielle

- Section de cable autorisée : max. 0,75 mm?.

Branchement pour bouton-poussair 2,
uniquement si commutateur DIP 2 ON

7+8

Bornier de raccordement direct

+ Section de céble autorisée : max. 1,5 mm?.

Borne 1+2 Transformateur
Borne 3 Rail C
Borne 4 Chaine

17

Inverser les branchements (bornes 3 + 4) si 'automatisme est utilisé sur
une porte battante.

Branchement uniquement pour les contacts sans potentiel de
fermeture. Toute mauvaise tension peut abimer ou détruire la
commande. s

Borne 5 6 Branchement pour bouton-poussoir (bouton-poussoir

1), contact sans potentiel de fermeture

Brancher le feu d’avertissement (DIP 4)

+ Section de cable autorisée : max. 0,75 mm?,

Borne

11 + 12 non réglé 24 V/c.c. (max. 34 volts), max 1 A

Commutateur DIP 4

OFF Le feu d’avertissement raccordé clignote (la commande déclenche

le clignotement)

ON  Affichage statut de la porte
- allumé lorsque la porte n'est pas fermée

- géteint lorsque la porte est fermée

Durée du préavis (DIP 5)

Le feu d’avertissement clignote pendant 3 secondes aprés actionnement
du bouton ou de I'émetteur portatif avant que I'automatisme démarre. Si un
bouton ou I'émetteur portatif est de nouveau actionné pendant ce laps de
temps, la durée du préavis est interrompue.

La durée du préavis agit sur I'éclairage interne mais aussi sur le feu d'aver-
tissement branche.

Commutateur DIP 5
OFF désactivé

ON  activé, l'éclairage interne et le feu d'avertissement clignotent pen-

dant 3 secondes

Backjump (DIP 6)
K

S'il s'agit de portes sectionnelles a effacement latéral ou vertical,
vous pouvez mettre le commutateur DIP 6 sur ON, ce qui déleste
le mécanisme de I'automatisme et de la porte. Actionnement
plus simple du déverrouillage de secours.

Ce qui déleste le mécanisme de l'automatisme et de la porte. Lorsque la
position de fin de course Porte FERMEE est atteinte, I'automatisme se
déplace brigvement dans le sens OUVERTURE et déleste ainsi le méca-
nisme.

Commutateur DIP 6
OFF désactive

ON active

Brancher des cellules photoélectriques

» Section de cable autorisée : max. 0,75 mm?2.

Borne 7+8 Branchement de sécurité,
uniquement si commutateur DIP 2 OFF
Borne 9+ 10 réglé 24 Vic.c., max. 0,1 A

Borne 9: e 24\



