IXENGO*

15W

Sortie serrure 24 V :

+ Programmable (parameétre

% - ou serrure 12V P17)

27 Commun Entrée sécurité 2 -

28 Contact REd

29 Contact Sortie test sécurité

30 Contact Entrée commande  Programmable cycle TOTAL /
TOTAL/ OUVERTURE
OUVERTURE B

31 Commun = i

32 Contact Entrée commande  Programmable cycle PIETON
PIETON / / FERMETURE
FERMETURE

33 Ame  Antenne Ne pas changer la position de

A Troce l'antenne

4.2_Deccrintion des différents nérinhériaues

«t <>

Insérer les cables fermement dans chaque borne, comme indiqué ci-dessous.

Poste de porte vidéo

Moniteur maitre

-1 MDW
-
f—/\ﬂ

1

R2s:

Serveur Cloud

e Routeur Wifi
.
! H
H A
JO-DA JODV| oo W 5l
(non fourni) 2,4GHz WiFi
D = Internet
§ Appareil mobile  Appareil mobile
9 2 * Jusqu’a 8 appareils mobiles
< §§ peuvent étre enregistrés.
f | )
Gache = gw x|
électrique™ L 5 - éz | ,:\:; = Extension de
+ %‘?z > sonnerie
Fl s W 7 <
<=V IER-2
8+ H
2 - H
Unité externe comme oll®
un équipement AC
d'éclairage PS18
e

:Un EL-128 (12 V CA, 0,125 A, 12V CC,

0,2 A) ou une piéce équivalente et un

transformateur CA (ou alimentation) séparé

sont requis.

Contact d'ouverture de porte :

CA/ICC 24 V, 1A

(Contact minimum : 100 mV CC, 0,1 mA)

(contact de fermeture sec N/O L, L).

* Acheminer des cables séparés pour
l'audio/vidéo et I'ouverture de la porte.

Contact de fermeture sec 24 V CA/CC,
1 A N/O (contact minimum : 100 mV CC,
0,1 mA)

NP : non polarisé

e
m : Alimentation

PS-1820

PS-1820S

PS-1820UL

PS-1820BF

Gzzl OO,

©0

L

IN 230V - 50/80Hz

v MM
+ 18V DC 2A

N 230v AC
50/60 Hz

® Sans mise a

ne pas fonctionner normalement.

= | 100v-240v
18VDC2A | “5o/60 Hz

la terre, les postes risquent de




