E25

Notice d'utilisation
et d'installation

Veuillez observer les consignes de sécurité
et lire attentivement cette notice avant la
mise en service.



Consignes de sécurité

Généralités Déclaration de conformité

/A Ce symbole attire votre attention C €
tout au long de cette notice sur
d'éventuels risques mettant des

personnes et/ou des objets
corporels en danger.

E 25

satisfait aux exigences des
recommandations et des normes
pertinentes en considérant les
instructions d'installation et les
directions du fabricant
correspondantes.

Consignes de branchement 230 V

Veuillez vous conformer aux
prescriptions locales. Votre systeme de
régulation ne pourra étre installé et
entretenu que par un personnel qualifié.

/A Une installation non conforme
aux regles de l'art est susceptible
d'engendrer des risques.

Conditions de garantie

Le fabricant décline toute prestation de
garantie en cas d'installation, de mise
en service, de maintenance et de
réparation du régulateur non conformes
aux régles de l'art.
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Structuration de la notice

Consignes de mise en service

Les opérations de commande
nécessaires a un réglage sont
identifiables soit par une numérotation
ou par un tiret "-". Sur I'horloge digitale,
il vous est en outre indiqué sous forme
de symboles les touches a actionner.
Le résultat du réglage est présenté
par une fleche p.

Certaines opérations de commande
sont expliquées sur la base
d'exemples.

Remarques

.’ Les remarques importantes sont

signalées par un point d'exclamation.

Identification des régulateurs

Cette notice décrit les régulateurs de la
série E25. Le régulateur est, selon le
modeéle, congu pour piloter 3 circuits de
chauffage et se configure
automatiquement en fonction des
sondes raccordées.

La gamme E25 comporte cinq
modeles. Les fonctions qui ne sont pas
identiques aux cinqg modéles sont
signalées dans la notice par les
symboles:

Circuit chaudiére =

E25.0100
E25.0200
E25.0300
E25.0400

seulement pour

Circuit vanne %

E25.0300
E25.0400
E25.1000

seulement pour

Circuit E.C.S. ¥

seulement pour  E25.0100
E25.0200
E25.0300
E25.0400

2éme allure brileur (cascade) &

E25.0200
E25.0400

seulement pour



Fonctionnement/Fonctions

Régulateur

Le régulateur est commandé par la
température extérieure et assure une
interaction optimale des différentes
composantes de votre systéme de
chauffage. Il compare les valeurs
mesurées aux valeurs de consigne
prédéterminées ou calculées.

Sur la base de ces valeurs optimisées,
le brdleur et les circulateurs sont
enclenchés ou arrétés, le moteur du
mélangeur ® ouvert ou fermé, selon
les besoins.

Le résultat est une température
ambiante constante indépendamment
des conditions atmosphériques.

Une télécommande avec sonde
d'ambiance intégrée (FBR1) peut étre
raccordée.

.’ Gréace au pré-programmage effectué
en usine, le régulateur est prét a
fonctionner immédiatement aprés
son installation.

E25.0100 (ZW)

« Reégulation du circuit de
chaudiere =
« Reégulation du circuit E.C.S. ¥

E25.0200 (ZKW)

« 2éme allure brileur (cascade) =
» Reégulation du circuit E.C.S. *

E25.0300 (ZMW)

« Régulation du circuit de
chaudiére =

« Régulation du circuit mélangeur %

« Reégulation du circuit E.C.S. ¥

E25.0400 (ZKMW)

« 2éme allure brileur (cascade) =
« Reégulation du circuit mélangeur %
» Régulation du circuit E.C.S. #
E25.1000 (M)

« Régulation du circuit mélangeur %

Fonctions

Fonctions identiques a tous les
modéles

« Commutation automatique été/hiver

« Commande des circulateurs en
fonction des besoins

« Indication des états de
fonctionnement des relais par Leds

« Indication de la configuration et du
diagnostic des sondes

Pour modéles avec régulation du
circuit chaudiére =

« Régulation de la température de
chaudiere en fonction de la
température extérieure par
enclenchement du braleur

o Limitation minimale de la
température de chaudiére

« Différentiel du brileur réglable

Pour modéles avec régulation
cascade =

« Relais libre de potentiel pour 2éme
allure

o Temporisation d'enclenchement
2éme allure



Fonctionnement/Fonctions

Pour modeéles avec régulation du
circuit E.C.S. ¥

« Régulation du circuit E.C.S. par
enclenchement du brdleur et de la
pompe de charge du ballon

o Possibilité de fonctionnement
paralléle des pompes circuit E.C.S.
et circuit chauffage

« Temporisation de la pompe de
charge du ballon aprés préparation
d'E.C.S.

Pour modéles avec régulation du
circuit vanne %

« Régulation de la température de
départ en fonction de la température
extérieure par action sur la
motorisation de la vanne

Horloge

Le régulateur peut étre équipé soit
d'une horloge analogique journaliere/
hebdomadaire ou soit d'une horloge
digitale hebdomadaire.

Horloge journaliére/hebdomadaire
analogique

« Horloge analogique journaliére/
hebdomadaire a disque réversible
avec réserve de marche minimale de
50 heures

Programme journalier

« Programmation de plusieurs cycles

« Positionnement des cavaliers par
pas de 5 minutes, durée minimale
d'un cycle = 15 minutes

Programme hebdomadaire

« Programmation de 16 cycles

« Positionnement des cavaliers par
pas de 'z heure, durée minimale
d'un cycle = 2 heures

ou

Horloge digitale hebdomadaire

« Réserve de marche d'environ
50 heures

» Affectation des 2 canaux de
programmation, voir au § "Réglages
de base", page 29

o Programmation possibles de
21 cycles (21 enclenchements et
21 arréts) par semaine

« Un cycle identique sur plusieurs
jours, nécessite qu'un seul segment
de mémoire

« Possibilité de dérogation au cycle en
cours

o Possibilité de dérogation permanente

« Commutation directe horaire
été/hiver

o Programmation congés

o Programme standard sauvegardé en
permanence:
Lundi - Vendredi:
6.00 - 22.00 heures
Samedi - Dimanche:
7.00 - 23.00 heures

« Affichage du cycle en cours

Télécommande avec sonde
d'ambiance FBR1 (option)

La téelécommande vous permet de
sélectionner le programme et de
modifier la consigne ambiance
programmeée sur le régulateur sur une
plage de + 5 °C.



Apercu

Horloge journaliére/hebdomadaire
analogique

1 Triangle repére
Indication de I'heure

2 Disque journalier . oot

) ’ . .6 2.5 20¢ *50 0.6¢

Réversible en disque hebdomadaire i o 3 1o v60 0.2%

3 Indicateur des cycles W
Indication du cycle en cours

4 Cavalier rouge
Enclenchements des cycles confort

5 Aiguille des minutes
Réglage de I'heure

6 Cavalier bleu
Enclenchements des cycles réduit

7 Réserve de cavaliers (2 rouges, 2 bleus)
Un sachet de 13 paires de cavaliers est livré
avec chaque régulateur
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!I' Lillustration reprend I'exemple du disque
journalier

. ; L F E 00773-00
Sélecteurs de réglagel/indicateurs

des états de fonctionnement

A Indicateurs des états de fonctionnement
(selon modele)
® Pompe de charge du ballon
enclenchée

@ Ouverture vanne %

© Fermeture vanne X

= Br(leur enclenché

® ® Pompes de circulation enclenchées
= = 2eme allure enclenchée

Pente courbe de chauffe Circuit mélangeur X
Température E.C.S.

Pente courbe de chauffe Circuit chaudiére
Sélecteur de programme de chauffe
Consigne "réduit"

Consigne "confort"

OG@TMMUOm

Horloge digitale hebdomadaire: voir page suivante =



Apercu

Horloge digitale hebdomadaire

Réglages

1

Disque de programmation

Affichage et programmation des
programmes

Annulation heure et programmes
Canal 1

Canal 2

Réglage horaire été/hiver
Heures

Minutes

Programmation du jour
Sélection des jours
Programmation congés
Affichage heure et jour

BRREREERER B

® Régime confort

@ Régime confort permanent
(1 Régime réduit permanent
0 Régime réduit

® Mode automatique

Canal 2

Affichage identique au point 6
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Sélecteurs de réglage/indicateurs
des états de fonctionnement

A Affichage des états de fonctionnement
(selon modeéle)
® Pompe de charge E.C.S. enclenchée
@ Ouverture vanne %
© Fermeture vanne %
= Brdleur enclenché
® ® Circulateurs circuits chauffage
enclenchés
= 1= 2eme allure enclenchée

OTMMOUOm

Pente courbe de chauffe circuit vanne %
Consigne E.C.S.

Pente courbe de chauffe circuit chaudiére
Sélecteur de programme de chauffe
Consigne température réduit

Consigne température confort



Modes de fonctionnement

Sélecteur de programme

00030-00

0] Régime arrét avec protection
hors gel

Le régulateur est hors service.

La protection hors gel sera active
dés que la température extérieure
est inférieure a - 3°C.

O Régime automatique

En régime automatique les circuits
sont régulés en fonction des
programmes horaires enclenchant
les cycles "confort" et "réduit".

10

3 Régime "confort"

Régulation en permanence en
fonction de la consigne "confort". Les
programmes horaires sont inactifs.

) Régime "réduit"

Régulation en permanence en
fonction de la consigne "réduit". Les
programmes horaires sont inactifs.

¥ Régime E.C.S. (été)

Seul le circuit E.C.S est régulé, les
circuits chauffage sont a l'arrét avec
protection hors gel.

84 Régime service et manuel
En mode service ou manuel, le
braleur et le(s) circulateur(s) sont
enclenchés. La température de
chaudiére se régle a l'aquastat
chaudiére. La vanne se positionne
manuellement.

Télécommande FBR1

01560-00

Sélecteur pour modifier la consigne
de température ambiante "confort"
(x5 °C).

Commutateur avec positions

® Régime automatique
Régime "réduit" permanent

¥ Régime "confort" permanent

LD

Le sélecteur de programme doit se
trouver sur la position ©.



Mise en service/Réglages de base

Apres avoir raccordé les sondes, les
organes pilotés et I'alimentation, le
régulateur est prét a fonctionner
immédiatement. Seuls I'heure et le
jour sont a programmer.

Les chapitres "Programmation”,
"Régime chauffage" et "Préparation
E.C.S." vous expliquent en détails
comment procéder a vos réglages
individuels.

Aprées branchement de I'alimentation
230V, les Leds de fonctionnement
correspondantes aux sondes
raccordées clignotent pendant

10 secondes (selon modéle).

Sonde extérieure AFS -Led ©®
Sonde chaudiere KFS - Led
Sonde départ VFAS - Led @
Sonde E.C.S. SPFS - Led ®

=

Si aprés branchement de I'alimentation
230V, la Led correspondante a une
sonde branchée ne clignote pas,
vérifier le branchement de la sonde.

Réglage de I'heure et du jour
Horloge analogique

Modification programme journalier/
hebdomadaire

00810-00

1. Retirer et retourner le disque
journalier (1).

LD

2. Tourner l'aiguille (2) dans le sens de

rotation des aiguilles d'une montre

afin d'amener le curseur métallique

du disque vert (3) en face d'un
créneau sur le disque bleu (4).

00820-00

Glisser le curseur métallique (3) du
disque "24h" au disque "7d".

Positionner le disque hebdomadaire
(1) en fonction du jour (I = lundi,
VII = dimanche).

En replacgant le disque en position
journaliére, le trou de la face
hebdomadaire doit se trouver en
face du curseur métallique.

11



Mise en service/Réglages de base

Réglage de I'heure, programme
journalier

— Tourner l'aiguille des minutes (2)
dans le sens des aiguilles d'une
montre jusqu'a ce que I'heure soit
exacte.

D Le triangle repeére (5) indique
I'heure sur le disque journalier (1).

Réglage de I'heure, programme
hebdomadaire

— Tourner l'aiguille des minutes (2)
dans le sens des aiguilles d'une
montre jusqu'a ce que I'heure soit
exacte et que le triangle repére (5)
indique le jour de la semaine désiré
(I = lundi, VII = dimanche).

12

Horloge digitale hebdomadaire
- Premiére mise en service.

! Vous pouvez choisir entre les modes
d'affichage 12 h et 24 h:

— Appuyer simultanément sur
CEhy et
(h_7 ) L'affichage bascule entre
les modes 24 et 12 heures.

Réglages de I'heure et du jour
— {7 Maintenir
{_h_7 Régler I'heure
_m_7 Régler les minutes
Régler le jour
(1 = Lundi, 7 = Dimanche)
@7 Relacher
) L'indicateur des secondes
clignote a I'écran.

Appel du programme standard

1. Appel du programme
standard; peut au besoin étre
modifié.

2. U @7 Le programme standard est
actif.

Réglage horaire été/hiver
Aucune opération n'est nécessaire sila
mise en service s'effectue en hiver.

Si la mise en service s'effectue en été:
1. Programmer I'heure actuelle
- 1 heure.
2. =y P +1h s'affiche.
L'horaire été est réglé.

Changement d'horaire
Passer a I'horaire d'été:
— (&my P +1h s'affiche

L'horaire été est réglé.

Passer a I'horaire d'hiver:

— (&Emy P +1h s'efface

L'horaire hiver est réglé.



Programmation

Selon I'norloge (analogique ou digitale),
VOUS pouvez programmer comme vVous
le désirez les cycles de chauffage et de
préparation d'E.C.S.

Horloge journaliére/hebdomadaire
analogique

Programme journalier

— Placer les cavaliers rouges sur
I'noraire "début" du cycle et les
cavaliers bleus sur I'horaire "fin" du
cycle.

Programme hebdomadaire

— Placer les cavaliers rouges sur
I'horaire "début" du cycle et le
champs du jour (I = lundi, VII =
dimanche).

— Placer les cavaliers bleus sur
I'horaire "fin" du cycle.

Horloge digitale hebdomadaire

Vous pouvez programmer 21 cycles
par semaine. Les cycles de chauffage
sont composés d'horaire début et
d'horaire fin. Il est ainsi possible de
différencier les cycles de chauffage
pour chaque jour de la semaine, de

ceux du week-end.

Un cycle avec des horaires identiques
sur plusieurs jours n'occupera qu'une
seule adresse de mémoire.

Programmation des cycles
chauffage

! selectionnez avec la touche =S
ou {2=7, le canal 1 ou 2.

. (P57 ) 1. L'horaire début s'affiche.
2. {h_7Puis
_m_7 programmer ['horaire début.
3. Sélectionner le(s) jour(s), ou le
cycle sera valide, en désactivant
d'abord les autres jours:
Sélectionner le jour,
Désactiver le jour.
b clignote.
Répéter jusqu'a ce que tous les
jours non désirés soient désactivés.
4. =1 70u
2= 7 Appuyer autant de fois que
nécessaire pour obtenir le
mode "confort".
) ® s'affiche a I'écran.

—_

LD

. Programmer I'horaire fin du cycle:

Répéter les étapes 1-3, puis:

=17 0u

27 appuyer autant de fois que
nécessaire pour obtenir le
mode "réduit".
) o s'affiche a I'écran.

. Pour programmer d'autres cycles:

Répéter les étapes 1-5.

. @7 L'heure s'affiche a I'écran

Le cycle est mémorisé.

La mémorisation est automatique si
aucune touche n'est actionnée
pendant 90 sec. aprés avoir
programmeé les horaires début et fin
d'un cycle. L'horloge permutera
automatiquement sur le cycle
momentané et affichera I'heure.

13



Programmation

Interrogation/modification des
cycles

Vous pouvez a des fins de vérification
ou de modification appeler tous les
cycles programmeés.

Chaque horaire peut étre modifié.
Programmer le nouvel horaire lorsque
I'horaire a modifier est affiché a I'écran
suivant le principe décrit ci-dessous.
L'ancien horaire sera automatiquement
remplacé.

1. Appeler le premier horaire.

) 1. L'horaire début du
premier cycle et le(s) jour(s)
s'affichent.

2. (Prg7 ) 1. L'horaire fin du premier
cycle et le(s) jour(s)
s'affichent.

3. (Fg7 ) 2. L'horaire début du
second cycle et le(s) jour(s)
s'affichent.
etc....

L'affichage de "--:--" indique la fin de
la programmation.

4. (Progy ) L'écran affichera le nombre

d'adresses de mémoire libres.

14

Annulation des cycles programmés

Les cycles n'étant plus valides peuvent
étre effacés.

Vous avez également la possibilité
d'effacer simultanément tous les cycles
programmeés.

! Dans ce cas I'heure sera également
effacée!

Annulation de certains horaires:
1 Appeler I'horaire a annuler.

2. \_h_7 Programmer "--:"
3. _m_7 Programmer ":--"
4. Ou
{0 _7 doit étre maintenue appuyée.
) L'affichage "--:--" clignotera

a lI'écran. L'horaire sera

effacé aprés env. 3 secondes.

Annulation de tous les cycles:

1. )Tous les horaires, ainsi que
I'heure et le jour de la
semaine sont annulés.

2. Reprogrammer I'heure et le jour de

la semaine.



Programmation congés (horloge digitale)

Cette fonction permet de programmer

des cycles de chauffage spécifiques a

une période de congés, sans pour

autant modifier le programme hors

congeés.

Nous attirons votre attention sur les

points suivants:

o le programme des cycles congés a
priorité sur le programme hors
congés

« la programmation des cycles congés
n'est possible que siles 7 jours de la

semaine sont affichés a I'écran

« le programme congés sera actif, si la
durée est programmée (1 a 99 jours)

ou si elle est illimitée dans le temps

« le programme congés peut débuter
le jour méme ou jusqu'a 6 jours
apres

Programmation des cycles pour
une période de congés

Vous souhaitez chauffer de 8.30 h a

23.00 h pendant votre période congés.

-_—

. U@ 7 L'heure s'affiche a I'écran.

Appeler la premiére adresse
de mémoire libre
) L'écran affiche "--:--

. {h 7 Puis

_m_7 programmer |'horaire début
sur 8.30 h.

. (=17 Sélectionner le mode

"confort".
) "o s'affiche & I'écran.

. Déclarez cet horaire comme

horaire d'un programme
congeés.
D Le symbole "&-" s'affiche.
(Prog-7 Appeler l'adresse de mémoire
libre suivante.
) L'écran affiche "--:-- .
{_h_7 Puis
{_m_7 programmer |'horaire début
sur 23.00 h.
(<17 Sélectionner le mode "réduit".
) "o" s'affiche a I'écran.

. Déclarez cet horaire comme

horaire d'un programme
congeés.
) Le symbole "&-" s'affiche.

10.C_C_7Mémoriser la programmation.

) L'heure s'affiche a I'écran.

Début du programme congés

Durée illimitée

Le programme congés doit débuter

immédiatement pour une période

illimitée.

1. Appeler le programme
congeés.

) L'écran affiche "--:Ho"
(congés) et le symbole "&-", le
jour en cours clignote a
I'écran.

2. @7 Activer le programme congés.
) Le programme congés est
immédiatement actif et ce
pour une période illimitée. Le
cycle du programme congés
en cours est affiché a I'écran.

.’ Avec {_®@_7 vous pouvez afficher le
jour, I'neure et le cycle en cours.

15



Programmation congés (horloge digitale)

Durée limitée

Le programme congés doit débuter
immédiatement et pour une durée de
10 jours.

1. Appeler le programme
congeés.
) L'écran affiche "--:Ho"
(congés) et le symbole "&-", le
jour en cours clignote a
I'écran.

2. Programmer la durée de 10
jours (d :10).

3. @7 Activer le programme
congeés.
} Le programme conges est
immédiatement actif et ce
pour une période de 10 jours.
Le cycle du programme
congés en cours est affiché a
I'écran.

Début différé:
Le programme congés doit débuter

ultérieurement (ex. le lundi suivant) et
ce pour une période de 14 jours.

16

1. Appeler le programme
congeés.
) L'écran affiche "--:Ho"
(congés) et le symbole "&", le
jour en cours clignote a
I'écran.

2. Sélectionner le jour "1"
(lundi).

3. Programmer la durée de 14
jours (d :14).

4. @7 Activer le programme congeés.

Le programme congés est

memorisé et le cycle en cours
est affiché a I'écran.

! L'affichage de I'heure et du jour sera
remplacé au début du programme
congés par la durée du programme
congés (d :14).

La durée du programme congés

(d :14) est diminué journellement de
"1" jour (d :13, d :12 etc.). L'heure et
le jour s'affichent de nouveau a la fin
du programme congés.

Le programme congés reste
memorisé et peut étre réactivé a tout
moment.

Arrét anticipé d'un programme
congés

Vous pouvez a tout moment
interrompre un programme congés
entamé ou programmeé.

Programme de congés entamé:

1. Annuler le programme
congeés.
D Le cycle en cours du
programme normal s'affiche.

Programme de congés programmé:

1. Appeler la durée du
programme conges.

2. Désactiver le programme
congeés.
D) Le cycle en cours du
programme normal s'affiche.



Régime chauffage

Températures

Programmez les consignes de
températures "confort" et "réduit" selon
vos souhaits.

Température confort

Programmez la consigne de
telmpérature confort avec le sélecteur
"3 sur une plage de 12 °C 4 28 °C.

Température réduit

Programmez la consigne de
température réduit avec le sélecteur ")
sur une plage de 4 °C a 20 °C.

.’ Le temps nécessaire pour que la
température ambiante atteigne la
consigne "réduit" dépend de
l'isolation de votre batiment ainsi que
des conditions atmosphériques
extérieures.

Pentes courbes de chauffe

Ce n'est qu'avec la pente courbe de
chauffe correcte suivant le batiment
que la température ambiante restera
constante quelque soit la température
extérieure. C'est pour cette raison que

le choix de la pente courbe de chauffe

est extrémement important.

Les pentes courbes de chauffe

suivantes sont pré-programmeées en

usine:

« Circuit chaudiere: LX = =1,25

« Circuit vanne: LX% =0,60
3 25

100
2

80

1.5

60

0.8

0.6
0.4
0.2

40
//
==

I

HRRRAN
- LA N

HANN

T.dep. ¢y [°Cl

20
+

=
20 +10 0 -1
T. ext. 9p [°C]

00053-00

Vous pouvez cependant régler vos
propres pentes courbes de chauffe.

Réglage de la pente courbe de
chauffe

1. Reporter sur le diagramme la
température extérieure de base de
votre région (ex: -15 °C).

2. Reporter sur le diagramme la
température de départ nécessaire
en fonction de votre installation
(ex: 70 °C).

3. Le diagramme indique une courbe de
1,4 (point d'intersection entre la
température extérieure de base -

15 °C et la température de départ
70 °C).

Remarques pour un choix judicieux

de la pente courbe de chauffe:

« Sila température ambiante
augmente lorsque la température
extérieure diminue, la pente courbe
de chauffe programmée est trop
élevée

« Sila température ambiante baisse
lorsque la température extérieure
diminue, la pente courbe de chauffe
programmeée est trop faible

« Vous trouverez la pente courbe de
chauffe idéale par modifications
successives et par des températures
extérieures, situées si possible en
dessous de 5 °C
Suivez également les conseils
détaillés au § "Explications".
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Fonctions diverses

Consigne température

Programmez la consigne E.C.S. avec
le sélecteur "+" sur une plage de 10 °C
a 60 °C.

Préparation E.C.S.

La préparation d'E.C.S. est

automatiquement enclenchée lorsque

la température du ballon est inférieure

de 5 Kala consigne E.C.S. et que

I'norloge se trouve dans un cycle de

préparation E.C.S. (horloge digitale).

« Arrét du (des) circulateur(s) circuit(s)
chauffage

« Lavanne se positionne en
"fermeture”

o Le brdleur et la pompe de charge
sont enclenchés

o Latempérature de chaudiére pourra
atteindre au maximum le niveau de
la consigne E.C.S. + 20 K

LD

Si la fonction fonctionnement
paralléle des pompes est active, le(s)
circulateur(s) reste(ront)
enclenché(s) et la vanne se
positionnera en fonction des besoins
du circuit chauffage.

18

/\  L'aquastat chaudiére doit &tre
réglé a une valeur supérieure de

10 K a celle de la consigne E.C.S.

Lorsque la consigne E.C.S. est atteinte:

o Arrét du braleur

« La pompe de charge E.C.S. reste
enclenchée pendant environ 5
minutes

« Aprés cette temporisation de 5
minutes l'installation chauffage
revient a son mode de
fonctionnement normal

Cycles de préparation E.C.S.
(horloge digitale)

Si vous avez affecté le canal 2 au
circuit E.C.S. (voir chapitre "Réglage de
base du régulateur" page 29), vous
pouvez programmer vos cycles de
préparation E.C.S. d'une maniere tout a
fait individuelle selon vos propres
souhaits.

Programmation des horaires:

! sélectionnez avec la touche =
ou {2=7 le canal 1 ou 2.

. (P57 ) 1. L'horaire début s'affiche.

. (h_7 Puis
M _7 programmer |'horaire début.

. Sélectionner le(s) jour(s), ou le
cycle sera valide, en désactivant
d'abord les autres jours:
Sélectionner le jour,
désactiver le jour.

D Il clignote.
Répéter jusqu'a ce que tous les
jours non désirés soient désactives.

. (=17 0u
2= 7 appuyer autant de fois que

nécessaire pour obtenir le
mode "confort".
) "@" s'affiche a I'écran.

. Programmer I'horaire fin du cycle:
Répéter les étapes 1-3, puis:
C=170u
27 appuyer autant de fois que

nécessaire pour obtenir le
mode "réduit".
) "o" s'affiche a I'écran.

. Pour programmer d'autres cycles:
Répéter les étapes 1-5.

. 97 L'heure s'affiche a I'écran

Le cycle est mémorisé.



Fonctions diverses

Fonctionnement du circulateur en
fonction des besoins

Le régulateur arrétera le chauffage et
mettra le(s) circulateur(s) a I'arrét
lorsque la température extérieure est
supérieure de 1 K a la consigne de
température ambiante.

Le fonctionnement du (des)
circulateur(s) en fonction des conditions
extérieures et du décalage paralléle
(sélecteur "%" ou ")") est représenté
par les illustrations ci-contre.

En cas d'arrét du (des) circulateur(s), le
braleur est arrété et/ou la vanne
positionnée en "fermeture".

La préparation E.C.S. n'est pas
affectée par le fonctionnement du (des)
circulateur(s).

! La température extérieure est
mesurée au lieu d'implantation de la
sonde extérieure (nord ou nord-est).
Sur la face sud du batiment, la
température extérieure peut étre
supérieure a la température de non
chauffage sans que le chauffage ne
soit coupé.

~

Sélecteur de réglage " ) "

D
£

[
7

Sélecteur de réglage

20

N

=) Circulateur enclenché
Braleur enclenché |
(selon besoins)
Circulateur arrét
4 Braleur arrét &
12 ‘ ‘
30 25 20 15 10 5 0
T. ext. 9 [°C]
00063-00
=P Circulateur enclenché
Brileur enclenché
(selon besoins)
Circulateur arrét <=
Brileur arrét

25 20 15 10 +5
T. ext. o [°C]

0 -5

00073-00

Fonctionnement manuel (horloge
digitale)

Les touches "<l " et " " vous
permettent de déroger au cycle en
cours jusqu'au prochain cycle ou en
permanence pour les deux circuits. Les
positions suivantes sont possibles par
circuit:

e > o > [ g]
ou

Qo > o > o -> Q
® @ Cycle normal (automatique)

O o Cycle réduit (automatique)

®<X  Cycle normal (manuel)

0 Cycle réduit (manuel)

@ Cycle normal (permanent)
e Cycle réduit (permanent)

! Les positions "®X" gt " 0" ne sont
que des dérogations momentanées
et sont annulées automatiquement
par le cycle suivant du programme
normal.

Par contre les positions
permanentes "@" et "(3" ne sont
annulées qu'en activant les touches

"USTJ" et "(UZ<_J" pour retrouver les

cycles automatiques.
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Montage Pour l'installateur

Schéma de l'installation
E25.0100/.0200

Régulateur E25.0100 ou E25.0200 (= /= + ¥)
Sonde chaudiére KFS

Sonde extérieure AFS

Sonde de départ VFAS

(au lieu de la sonde chaudiere KFS)

Sonde de ballon SPFS

Télécommande - sonde d'ambiance FBR1

A WODN -

Commande braleur

w
—
[}
=
-
]
© N o o

i Chaudiére
i " 9 Circulateur circuit chauffage
| ¥ 10 Corps de chauffe (radiateur)
: < i 11 Corps de chauffe (plancher chauffant)
12 Limiteur maxi
(uniguement plancher chauffant)
13 Pompe de charge
14 Ballon E.C.S.
15 Bradleur (Modéle E25.0200 cascade 2 allures)
13 5 16 Alimentation réseau

00080-00
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Pour l'installateur Montage

Schéma de l'installation
E25.0300 / .0400

1 Régulateur E25.0300 ou E25.0400 (=/= + ¥ + &)
Sonde chaudiére KFS

(ou sonde applique VFAS a la sortie chaudiere)
Sonde extérieure AFS

Sonde de départ VFAS

Sonde de ballon SPFS

Télécommande - sonde d'ambiance FBR1

N

Commande brdleur

0 N O~ W

i Chaudiére
| W G 9 Circulateur circuit chauffage
| = 1 10 Corps de chauffe (radiateur)

11 Corps de chauffe (plancher chauffant)

: 'ﬁ 12 Limiteur maxi
=N L Agit ||v (uniquement plancher chauffant)

“ﬁ?__'—g%} 13 Pompe de charge

14 Ballon E.C.S.

2. ""':ﬁ ”-ﬁeé:t 15 Braleur (Modele E25.0200 cascade 2 allures)
[N b 17 ) . i
16 q x 16 Alimentation réseau
HWL 13 5 17 Moteur vanne SM 70
15@ 6 | = 14

00090-00

21



Montage Pour l'installateur

Schéma de l'installation E25.1000

Régulateur E25.1000 (%)

Sonde de départ VFAS

Sonde extérieure AFS
Télécommande - sonde d'ambiance FBR1
Moteur vanne SM 70

Circulateur circuit chauffage

Corps de chauffe (radiateur)

Corps de chauffe (plancher chauffant)
Limiteur maxi

(uniquement plancher chauffant)

10 Chaudiere

11 Alimentation réseau

© 0N O b WN -~

00300-00
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Pour l'installateur

Montage

Régulateur

Montage avec socle mural

1. Retirer le régulateur sans
mouvement de bascule.

2. Fixer le socle a 'emplacement de

votre choix (mention "Oben" = haut).

3. Réaliser les branchements (pages

25/26). (Réaliser les branchements

de telle sorte que les cables ne
débordent pas du socle.)

4. Emboiter le régulateur.

5. Visser la vis de fixation.

)

L 2¢€v SS9 L 8 60L
(o] [o] [¢] (] (o] [o] [e] [e] [e] [e]

[e] [e] (o] [o] [e] [e] [¢] [¢] [e] [¢]

[T ET ¥1 ST OF 7T 8T 61

O®

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

00550-00

-

Fixation du socle
2 Borniers de connexion

Montage avec borniers a vis ou
borniers pour cosses AMP

1.

2.

Enficher les borniers de connexion
pré-cablés sur le régulateur.

Insérer le régulateur dans la
découpe (138 x 92 mm selon norme
DIN 43 700) du tableau de bord de
la chaudiére.

Servomoteur SM 70

. Positionner manuellement la vanne

en position "fermeture".

Fixer le moteur avec le kit de
fixation sur la vanne.

Controler la fermeture de la vanne
en positionnant le sélecteur de
programme du régulateur sur la
position (r,

Si la vanne se positionne en
ouverture, inverser les
branchements

16- 17 sur le socle du régulateur ou
sur les bornes du moteur (4) "t ¥".
Le contact fin de course doit se
déclencher avant d'atteindre la
position "ouverture".

. Si le moteur va au-dela de la plage

de réglage de la vanne, desserrer la
vis six pans creux (5) pour modifier
I'angle de rotation en déplagant la
came supérieure (1 cran = 15°) et
resserrer la vis six pans creux.

Y |

00100-01
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Montage Pour l'installateur

Sonde extérieure AFS Sonde de chaudiére KFS = Sonde de départ VFAS =
Emplacement: Emplacement: Emplacement:
« Sipossible sur un mur situé NORD « Doigt de gant de la chaudiére Circuit chaudiére:
ou NORD-EST « Le plus prés possible de la sortie
« Environ a 2,5 m du sol , chaudiére sur la conduite de départ
« Pas au-dessus de fenétre, porte, chauffage
évacuation d'air ou source de Circuit vanne:
chaleur « Environ 0,5 m aprés le circulateur qui

doit se situer aprés la vanne
00120-00

Montage:
— Introduire complétement la sonde
KFS dans le doigt de gant.

00110-00
Montage: Montage:
1. Retirer le couvercle. 1. Nettoyer et décaper si nécessaire la
2. Fixer la sonde avec les vis livrées conduite de départ.
avec la sonde extérieure. 2. Enduire la conduite de départ de
3. Replacer le couvercle. pate thermoconductrice (A) (livrée

avec la sonde VFAS).
3. Fixer la sonde avec le collier de
fixation.

24



Pour l'installateur

Montage

Sonde de ballon E.C.S. SPFS ¥

Emplacement:

« Dans le doigt de gant du ballon
E.C.S. (généralement situé sur la
face avant du ballon)

00140-00

Montage:
— Introduire complétement la sonde
SPFS dans le doigt de gant.

/N Vérifier que le doigt de gant soit
sec avant d'introduire la sonde
SPFS.

Limitateur maxi

Si un limitateur maxi. est indispensable

(DTU plancher chauffant), il devra étre
raccordé conformé ment a l'illustration
a)ou b).

Si raccordement a b), voir page 27,
illustration 00413-00, borne 11 ou 12.

L1 fo0]
N 19| 3
183
17] |€
m o |2
— 7]
— 15| |3
Te— 14 g
i B
= , 12 _§
11 38

a) b)

00533-00

Télécommande FBR1

Emplacement:

Sur une cloison intérieure de la piece
principale (séjour) en laissant les
robinets des radiateurs en ouverture
maximum

Eviter la proximité d'un radiateur, de
lampes ou de toute autre source de
chaleur

Emplacement quelconque si le
coefficient d'influence de la sonde
d'ambiance est programmé sur 0

01560-00

Montage:

1.

2.

3.

Retirer le capot en pressant sur les
sélecteurs de réglage.

Fixer le socle a I'emplacement de
votre choix.

Réaliser les branchements.
Remettre le capot.

25



Montage

Pour l'installateur

Interrupteur téléphonique

Le chauffage peut étre enclenché dans
le cycle de chauffage % a l'aide d’'un
interrupteur téléphonique. Pour
l'installation, utilisez les bornes de
raccordement du régulateur pour la
télécommande FBR1 (voir le schéma
des connexions). Dés qu’un court-
circuit est reconnu aux bornes 2 et 3 du
connecteur en question, le circuit de
chauffage correspondant s’enclenche
dans le cycle de chauffage. La
préparation d’E.C.S. est également
activée. Si le court-circuit est supprimé,
le régulateur chauffe a nouveau selon
le programme de chauffe réglé.

-t
3FIR 1
2

—
h 4
3FIR11
2

oy |
oy |
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Raccordement électrique

/N Le régulateur est congu pour une
tension d'alimentation de 230 V~
50 Hz.

Les cables de sondes ne doivent
pas se trouver dans la méme
gaine que l'alimentation

230 V~.

Le relais de commande brdleur
est libre de potentiel et doit
toujours étre raccordé en série
avec l'aquastat mécanique de la
chaudiére.

! Aprés un raccordement des sondes
et des télécommandes ou aprés
modification de ce raccordement, le
régulateur doit brievement étre
désactivé (interrupteur principal). A
chaque enclenchement, la fonction
du régulateur est reconfigurée en
fonction des sondes raccordées.



Pour l'installateur

Montage

E25.0100 (ZW)

Configuration chaudiére (=)
+ Sonde de chaudiére KFS en
bornes 8-9

Configuration chaudiére et E.C.S.

(= +#)

« Sonde de chaudiére KFS en
bornes 8-9

« Sonde ballon SPFS en bornes 7-9
Si le circuit E.C.S. ne doit pas étre
régulé, ne pas brancher la sonde
SPFS

10l L1

L ~50Hz 230V 2

9 N 19

= w =

5] g 18

7 17

16 16|

5 2“ % »—G;E—om
1 = T2

- 2y

3 —ult T 113 9
2 m—O—12

1] 11

o
o
e
o
W
o
=

Contacts des relais du régulateur

E25.0200 (ZKW)

Régulation cascade (=)
« Sonde de chaudiére KFS en
bornes 8-9

Régulation cascade circuit E.C.S.

(2> +¥h)

« Sonde de chaudiére KFS en
bornes 8-9

« Sonde ballon SPFS en bornes 7-9

L1
~50Hz 230V

SPFS

[2[o[e[>[o]o]N]=]e]3]

5
2
o

>
=)
b

>
S

2
S
[3
@
©
°
2
S
£
€
S
o

00493-00

E25.0300 (ZMW)

Configuration chaudiére et vanne

(|a> + l>§)

« Sonde de chaudiére KFS en
bornes 8-9

« Sonde de départ VFAS en
bornes 9-10

Configuration chaudiére, vanne et
E.C.S. (= + H + )
« Sonde de chaudiére KFS en
bornes 8-9
« Sonde de départ VFAS en
bornes 9-10
« Sonde ballon SPFS en bornes 7-9

MO TE]  soizeov 120]
9 N 19
= ) ] =
2 L L
% g v (fermé) %
e ﬁ
i A (ouvert) ﬁ—o
5 = H 115
[ | T2
14 ] . 4
3 T1 1131—°

Contacts des relais du régulateur

00413-00
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Montage Pour l'installateur

E25.0400 (ZKMW) E25.1000 (M)
2stufige Configuration chaudiére, Configuration vanne (*¥)
vanne et E.C.S. (3 + H + #h) « Sonde de départ VFAS en
« Sonde de chaudiére KFS en bornes 9-10
bornes 8-9 . -
« Sonde de départ VFAS en [10] ot 2307 120
bornes 9-10 9= N 19
+ Sonde ballon SPFS en bornes 7-9 18 | v«erKE 2
7 o 1_7—0\0-1 :—c%
[1o]{g] 62 E—m*
O==nr N 5 = 115] H
i & <& | T4 —18] = T 14 ))@
Z » 'y (formé) E |4 | ] A
? @ 1 ;'; 3 2 — E Z
H w3 s 2l pEs  ml—O—Tfi2l—12
4] i HE Rl 11 3
% m m - % - 00393-01
T < T3 111 ] 3

00503-01
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Pour l'installateur

Réglage de base du régulateur

Les réglages de base s'effectuent avec
les sélecteurs se situant derriére le
capot des Leds de fonctionnement face
avant du régulateur.

Retirer avec précaution le capot a l'aide
d'un tournevis.

.’ Les fonctions décrites dans les trois
sections suivantes n'ont aucune
influence sur la régulation du circuit
vanne.

:
; {0):@))
e

Ree T 28 vy |
S '\
B ')sze
SN @.—ﬂ
< A3 12 44

00510-02

®

Température minimale de
chaudiére =

Protection afin d'éviter toute condensa-
tion. Le brdleur sera arrété que sila
température de chaudiére est égale au
niveau de température minimale + 5K.

Régler la température minimale sur le
sélecteur "Tmin." (1), illustration
00510-02, conformément aux

instructions du fabricant de la chaudiere.

» Plage de réglage: 10 a 60 °C
» Réglage usine: environ 10 °C

Le sélecteur S5-4 permet de sélection-
ner le mode de fonctionnement de la
température min.

o "ON" Le brdleur ne s'enclenche

gu'en fonction de la courbe

de chauffe, selon les besoins.

o "OFF" Le brlleur maintient en
permanence la température
de chaudiére minimale
réglée (seulement si la
pompe de chauffage marche
— voir passage "Fonctionne-
ment du circulateur en
fonction des besoins").

Le sélecteur S5-4 se trouve sur le
circuit imprimé inférieur (horloge
démontée).

§5-4 "ON"

r pente
courbe de chauffe

8| s5-4"OFF"

Temp. min. maintenue
en permanence

00473-01

Délestage chaudiére =

Le régulateur E25 dispose d'une
fonction de délestage automatique de
la chaudiére. Cette fonction permet a
la chaudiére d'atteindre rapidement un
niveau de température évitant toute
corrosion due au point de rosée.

Tant que la température de chaudiére
n'a pas atteint le niveau de la
température minimale - 5 K, le(s)
circulateur(s) est (sont) a l'arrét et la
vanne positionnée en "fermeture".
Dés que le niveau de température de
délestage est atteint, le régulateur
enclenche le(s) circulateur(s) et pilote
la vanne selon les besoins en
"ouverture".

Le délestage chaudiére peut étre activé
ou désactivé via l'interrupteur S5-5,
illustration 00473-02. La position "ON"
signifie que le délestage chaudiére est
enclenché.
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Réglage de base du régulateur

Pour l'installateur

Différentiel du brileur =

Le différentiel du brlleur se régle au sé-
lecteur "Hys." (2), illustration 00510-02.
La valeur de réglage indique la plage de
fonctionnement du brdleur entre
I'enclenchement et l'arrét.
« Plage de réglage: 5a 20 K
« Réglage normal: 10 K

(pré réglage usine)

Le différentiel est effectif a chaque
enclenchement du brdleur et est
décrémenté jusqu'a 5 K sur un cycle
de fonctionnement de 10 minutes.
Cette fonction minimise le nombre
d'enclenchements du brileur.

30

Temporisation d'enclenchement
2éme allure =

(Seulement pour modéles E25.0200 et
E25.0400)

Une temporisation d'enclenchement de
la 2éme allure peut étre réglée sur le
potentiometre "t2B" (2) et permet
d'éviter de courts enclenchements de la
2éme allure.

La 2éme allure n'est enclenchée que
lorsque la temporisation est écoulée.

« Plage de réglage: 1 a 30 minutes

« Réglage usine: 10 minutes

1 2 3

A
2. S.S

9N
®:§7§

00520-02

=

Influence de la sonde d'ambiance
Le coefficient d'influence se régle sur le
sélecteur "RFE" (1), illustration
00520-02, et n'est actif que si la
télécommande-sonde d'ambiance
FBR1 est raccordée.

-
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Le coefficient d'influence définit I'action
de la sonde d'ambiance sur la
température de départ.

Un coefficient élevé (ex. 10) entraine
une modification importante de la
température de départ pour une faible
variation de la température ambiante.
Un coefficient réduit (ex. 5) entraine
une faible modification de la
température de départ pour une
variation de la température ambiante.



Pour l'installateur

Réglage de base du régulateur

Le coefficient 0 n'a aucune incidence
sur la température de départ, régulée
exclusivement en fonction des
conditions extérieures.

o Plage de réglage: 0 a 10

« Réglage usine: 0

Deux FBR1 peuvent étre brancher sur
le régulateur E24.0300. Si une seule
FBR1 est branchée (circuit chaudiere
ou circuit vanne) le réglage du
coefficient d'influence se fait sur le
sélecteur "RFE" (1), illustration
00520-02, au dessus de I'horloge.

Si une seconde FBR1 est branchée, le
réglage du coefficient d'influence de la
FBR1 circuit chaudiére s'effectue sur
le sélecteur situé sous I'horloge sur
le circuit imprimé inférieur, illustration
01023-00.

Préparation E.C.S.

Le type de préparation d’E.C.S. peut
étre sélectionné a 'aide de
l'interrupteur S5-6 (avec une sonde de
ballon ou un thermostat).

« "OFF" Activation de la
préparation d’E.C.S. via la
sonde de ballon SPFS.

« "ON" Activation de la

préparation d’E.C.S. via
un contact de
commutation de
commande (chauffe-
eau avec thermostat).

Température Hors gel

La température Hors gel peut étre
réglée a l'aide des interrupteurs S5-7 et
S5-8. Le tableau suivant indique les
températures limites réglables:

S5-7 | S5-8 | Température anti-gel
OFF [OFF |[-3°C
ON [OFF |+1°C
OFF |ON +3°C
ON |[ON +5°C

Fonctionnement paralléle des
pompes

L'interrupteur (3), illustration 00520-00,
permet d'activer ou de désactiver le
fonctionnement paralléle des pompes.
Cette fonction permet lors des cycles
de préparation E.C.S. de continuer a
desservir également le circuit
chauffage. Cette fonction est
particulierement utile dans le cas
d'installations équipées d'une chaudiére
de faible puissance et d'un ballon
E.C.S. de grosse capacité.

Elle évitera pendant les cycles de
préparation E.C.S. une baisse de la
température ambiante, due a des
séquences E.C.S. trop longues.

.’ Nous attirons votre attention que
pour des installations dépourvues de
vanne mélangeuse, la température
des radiateurs peut atteindre le
niveau de la température réglée a
I'aquastat chaudiére.

Dans ce cas nous vous
déconseillons vivement d'avoir
recours au fonctionnement paralléle
des pompes mais vous
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Réglage de base du régulateur

Pour l'installateur

recommandons, si votre régulateur
est équipé d'une horloge digitale
(option), de programmer vos cycles
de préparation E.C.S. en dehors des
cycles horaires de chauffage.

— Interrupteur (3) fermé:
Le fonctionnement paralléle des
pompes est inactif (réglage usine).
Pendant les cycles de préparation
E.C.S, seule la pompe de charge
E.C.S. est enclenchée.

— Interrupteur (3) ouvert:
Le fonctionnement paralléle des
pompes est actif.
Pendant les cycles de préparation
E.C.S,, le circulateur circuit
chauffage pour le circuit mélangeur
reste enclenché et la vanne
positionnée en fonction des besoins.

Affectation des canaux
Horloge digitale

Si le régulateur est équipé d'une
horloge digitale, les canaux de
programmation peuvent étre affectés
soit aux circuits chauffage ou au circuit

32

E.C.S. L'affectation se réalise a l'aide
des sélecteurs codifiés S5-1/-2 se
situant sous I'horloge sur le circuit
imprimé inférieur.

Si l'interrupteur S5-3 est sur "ON", le
circuit E.C.S. sera régulé en
permanence.

Si l'interrupteur S5-3 est en position
"OFF", la marche du chauffage et de
'eau chaude correspond au tableau.

S§5-1 | §5-2 Circuit Circuit Circuit
chaudiere vanne E.C.S.

off off Canal 1 Canal 2 Canal 2

off on Canal 1 Canal 1 Canal 2

on off Canal 1 Canal 1 Canal 1

on on Canal 1 Canal 2 Canal 1

8l s5-1/-2: Affectation

o 3

I~ i > 6 des canaux au circuit
i ez © Q| de chauffage pour

ol E S8 horloge digitale

00483-02

)
)
E=
E=
E=
000000000000
0000001 0

Horloge analogique

En cas d'utilisation d'une horloge
analogique, voici la configuration
proposée pour les interrupteurs:

S5-1 sur "ON"
S5-2 sur "OFF"
S5-3 sur "ON"

Si vous échangez une horloge digitale
par une horloge analogique, une
permutation des interrupteurs S5-1/2
s'impose.

$5-1/-2/-3
S5-2 "OFF"

\ OO0

[OOO00O00OOC
OCOOOOOOOOONO

00860-02



Données techniques

Anomalies de fonctionnement

Régler I'aquastat chaudiére a sa valeur
maximale afin de permettre a la
chaudiére d'atteindre la température
nécessaire.

« Le brdleur ne s'enclenche pas ou se
coupe prématurément:
— Contréler le réglage de 'aquastat
chaudiére (90 °C).
— Contréler pour les chaudiéres
gaz, le limiteur de sécurité et la
veilleuse.

« La vanne se positionne en
permanence soit en "ouverture" ou
"fermeture":

— Contréler le cablage.

« Lavanne se déplace dans le sens
contraire a celui indiqué par le
régulateur:

— Inverser le raccordement du
moteur aux bornes 16/17 du
régulateur ou aux bornes "t }" du
moteur.

Tous les modéles E25 integrent la
fonction diagnostic des sondes en cas
de courts circuits ou coupures.

o En cas de court circuit ou coupure la
Led correspondante a la sonde

clignote:

— AFS Oet®
- VFAS O

- KFS = et O
- SPFS ©

Configuration des sondes:

.’ Aprés un raccordement des sondes
et des télécommandes ou aprés
modification de ce raccordement, le
régulateur doit brievement étre
désactivé (interrupteur principal). A
chaque enclenchement, la fonction
du régulateur est reconfigurée en
fonction des sondes raccordées.

Caractéristiques techniques

« Alimentation 230 V~ 50 Hz
« Pouvoir de coupure des relais
250V2(2)A

Différentiel braleur réglable: 5 a 20 K
Zone neutre régulation vanne: +1 K
température de départ

Plage de réglage de la température
ambiante:

confort: 12 2 28 °C

réduit: 4a20°C

Plage de réglage de la pente courbe
de chauffe: 0,2a 3

Plage de réglage de la température
minimale de chaudiére:
10°Ca60°C

Plage de réglage de la température
E.C.S.:10°Ca60°C

Intégrable au tableau de bord de
chaudiére: norme DIN 43 700 -
Découpe 138-92 mm

Température ambiante admissible:
0°Cab0°C

Protection IP40 selon norme EN
60529 (DIN 40 050)

Classe de protection: Il selon norme
EN 60730 (VDE 0100)

K = Degré Kelvin (symbole normalisé
pour indiquer les différences de
température)

T.ext. = Température extérieure
T.dep. = Température de départ
E.C.S. = Eau chaude sanitaire
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Données techniques

Résistances des sondes

Les résistances des sondes doivent
étre mesurées, le régulateur débroché.

Temp. | AFS, VFAS, | FBR1 (bornes 1-2)
KFS, SPFS | (Sel."prog.chauffage"
sur position "O")
-20°C | 700Q
-10°C | 760 Q
0°C | 8300Q
+10°C | 900 Q 680 Q
+15°C | 935Q 700 Q
+20°C | 970 Q 720 O
+25°C [ 1010 Q 740 Q
+30 °C | 1050 O 760 Q
+40 °C | 1130 Q
+50°C | 1215 Q
+60 °C | 1300 O
+70 °C | 1390
+80 °C | 1485 Q
+90 °C | 1585 O

« Sonde extérieure AFS (bornes 5-6)
« Sonde de chaudiére KFS
(bornes 8-9)
« Sonde de départ VFAS
(bornes 9-10)
« Sonde E.C.S. SPFS (bornes 7-9)
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Explications

Télécommande

La télécommande vous permet depuis
le séjour, de régler la consigne de
température ambiante confort. Le
sélecteur de programme vous
permettra de dérogIer au cycle en cours
soit cycle confort "*" ou cycle ",

Protection hors-gel
Cette fonction protége votre installation
de tout risque de gel.

Pente courbe de chauffe

La pente courbe de chauffe indique la
correspondance entre température
extérieure et température de départ. La
pente courbe de chauffe dépend du
dimensionnement de votre installation
de chauffage.

La valeur de la pente vous indique la
valeur de variation de la température de
départ pour une variation de + 1°C de
la température extérieure.

Valeurs de référence pour le réglage de
la pente courbe de chauffe:

o Chauffage parlesol S$=0,4a0,6
« Chauffage par
radiateurs S=1,0a15
3 25
100
2
80
1.5
1.3
/
_. 60 ]
o ] 0.8
) — .
> L1 L —1"1los
s 40 — ——
o //// | | 0.4
3 L 1 02
F 20 =
+20 +10 0 -10 -16
T. ext. 9p [°C]

00053-00

Diagramme courbes de chauffe

Le réglage de la pente est trés
important en cas de régulation en
fonction de la température extérieure,
sans sonde d'ambiance ou avec
télécommande sonde d'ambiance et
coefficient d'influence réglé a 0.



Données techniques

Remarque:

« Sila température ambiante baisse
lorsque la température extérieure
diminue, la pente courbe de chauffe
programmeée est trop faible

« Sila température ambiante
augmente lorsque la température
extérieure diminue, la pente courbe
de chauffe programmeée est trop
élevée

La pente courbe de chauffe pourra étre
réglée de maniére optimale par des
températures extérieures inférieures a
5 °C.

La modification de la pente doit étre
réalisée par approches successives et
par intervalles de 5 a 6 heures, afin de
laisser réagir a la nouvelle valeur de
pente réglée.

Cycle de chauffage
Un cycle de chauffage se compose
d'un horaire début et d'un horaire fin.

Sonde d'ambiance

La télécommande est équipée d'une
sonde d'ambiance permettant la
mesure de la température ambiante.
Elle est également équipée d'un

sélecteur permettant de modifier la
consigne de température confort.

Température ambiante

Le régulateur enregistre la température
ambiante grace a la résistance de
mesure se trouvant dans la
télécommande.

Température de départ/température
de chaudiére

La température de départ ou de
chaudiére est la température de I'eau
circulant vers le circuit radiateurs ou
plancher chauffant.

Préparation E.C.S.

Le ballon E.C.S. est maintenu a la
valeur de consigne par enclenchement
du brdleur et de la pompe de charge.

Régulation en fonction des
conditions extérieures

Si vous ne disposez d'aucune piéce de
référence, votre installation ne pourra
étre pilotée exclusivement qu'en
fonction des conditions extérieures.

La température de départ et/ou de
chaudiére sera déterminée par le
régulateur en fonction de la

température extérieure, de la pente
courbe de chauffe et de la consigne de
température ambiante programmée.
Dans ce cas le réglage de la pente sera
primordial.

Le(s) circulateur(s) sera (ont) piloté(s) en
fonction de la température extérieure.
Le(s) circulateur(s) ne sera (ont)
enclenché(s) qu'en cas de besoins et
automatiquement dés que la
température extérieure est inférieure a -
3 °C.

Régulation en fonction des
conditions extérieures avec
correction par I'ambiance

Dans ce cas, la régulation s'effectue en

fonction des conditions extérieures et

de la température ambiante.

Le(s) circulateur(s) sera (ont) piloté(s)

en fonction de la température

ambiante.

« Enclenchement circulateur(s):
lorsque la température ambiante
effective est < a la consigne

« Arrét circulateur(s):
lorsque la température ambiante
effective est > a la consigne +1 K

35



Valeur internes

Réglages

Dans ces tableaux, vous pourrez
inscrire les valeurs spécifiques a votre
installation.

! Les réglages usine sont précisés
dans les champs grisés.
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Régulateur
Fonctions Réglage Fonctions (suite) Réglage
Standard Standard
Température confort 3 Influence sonde amb. =
20 °C 0
Température réduit ) Influence sonde amb. %
8°C 0
Température E.C.S. / Temp. min. de chaudiére
50 °C 10 °C
Courbe de chauffe = LX< Temporisation
d'enclenchement 2éme
1,25 >
10 Min.
Courbe de chauffe % LX -
Différentiel
0,6
10K




Valeur internes

Horloge journaliére analogique

Horloge hebdomadaire analogique

1er cycle

2éme cycle

3éme cycle

1er cycle

2éme cycle

3éme cycle

Lun.

Je.

Ven.

Sa.

Di.
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Valeur internes

Horloge digitale (canal 1: chauffage)

Horloge digitale (canal 2: E.C.S.)

1er cycle | 2éme cycle | 3éme cycle 1er cycle | 2éme cycle | 3éme cycle

Lun. Lun.

6-22 — — 6-22 — —
Ma. Ma.

6-22 — — 6-22 — —
Me. Me.

6-22 — — 6-22 — —
Je. Je.

6-22 — — 6-22 — —
Ven. Ven.

6-22 — — 6-22 — —
Sa. Sa.

7-23 — — 7-23 — —
Di. Di.

7-23 — — 7-23 — —
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La garantie est exclue si les dérangements ou incidents sont
consécutifs a une utilisation de nos matériels non conforme a
nos préconisations, en particulier en cas d'erreurs de
branchements, de montage ou de défaut d'entretien.
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