
 

REGLAGES GENERAUX

REGLAGES AVANCES

LISTE DES ELEMENTS

JOURNAL DES EVENEMENTS

REGLAGES DES CODES D'ACCES

REGLAGES TELEPHONIE FILAIRE

REGLAGES TELEPHONIE GSM

REGLAGES DE LA MISE SOUS ALARME

REGLAGES DES VOLETS ROULANTS

REGLAGES DES LUMIERES

REGLAGES DES SCENARII

MES CAMERAS / DETECTEURS IMAGES

REGLAGES DU RESEAU

REGLAGES DE L'INTERFACE

Installateur DeconnexionActualiser

Réglages de l'interface
          

Identification

Version du Hardware 00001060v0.1/2
Version du Bootloader 00002929v2.7
Version du Firmware 00002627v10.13b27691/0
Version du mapping Eeprom v1.5

Paramètrage

Delai d'expiration de session 10  min

DNS Somfy

Adresse serveur alarmesomfy.net

Port DNS 1024

Port serveur externe 80

Accès à distance et remontée de photos

Prochaine mise à jour 51 sec
Statut 1070/1100

Sauvegarder 
Copyright ©2013 Somfy

http://192.168.0.220/fr/i_reggen.htm
http://192.168.0.220/fr/i_regadv.htm
http://192.168.0.220/fr/i_listelmt.htm
http://192.168.0.220/fr/journal.htm
http://192.168.0.220/fr/i_regcode.htm
http://192.168.0.220/fr/i_regtel.htm
http://192.168.0.220/fr/i_reggsm.htm
http://192.168.0.220/fr/regalm.htm
http://192.168.0.220/fr/i_regvol.htm
http://192.168.0.220/fr/i_reglum.htm
http://192.168.0.220/fr/i_scenarii.htm
http://192.168.0.220/fr/i_regcam.htm
http://192.168.0.220/fr/i_ipcfg.htm
http://192.168.0.220/fr/i_regint.htm
http://192.168.0.220/logout.htm
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