Personnalisation de Pinstallation avec
une Centrale/sirene (pas de transmetteur téléphonique dans Pinstallation)

e L
A lintérieur de la Centrale/siréne, ' |

positionner les micro-commutateurs

selon le fonctionnement souhaité :

POSITION DES COMMUTATEURS

PAR DEFAUT
Pasition des ON (position haute) OFF (position basse) Remarque / commentaire
commutateurs P P q
Centrale/siréne - e NE PAS TOUCHER
1 (par défaut) Sine dintedeur CE COMMUTATEUR
Sans bips sonores d’acquittement Avec bips sonores
2 sur la Centrale/siréne a la mise en d’acquittement
marche/arrét (par défaut)
. ) ; Avec bips sonores ;
Avec bips sonores d'acquittement y # < sans effet si le commutateur 5 est
3 forts d’acquittement faibles en position haute

(par defaut)

Alarme douce (= sans siréne) +
Fonction Kiela :
toute détection par un détecteur
4 d'ouverture en zone A temporisée
entraine un DING DONG ! sur la
Centrale si le systeme est en
marche partielle dans la zone A

Alarme classique
(par défaut)

Niveau des bips sonores réglé par
la centrale pour une siréne, ou par

le clavier pour une centrale. ) )
Niveau des bips sonores

5 Nota : toute modification sur réglé sur chaque siréne
le commutateur 5 doit étre validée (par défaut)

en enlevant une des 4 piles de
la centrale/siréne et en la remettant
a sa place aussitot.

NE PAS TOUCHER

6 Laisser ce commutateur
en position basse

Pour mieux étre informé du fonctionnement de votre systéme, nous
vous conseillons de laisser les bips sur au moins un élément.
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