Parameétrer le systeme d’alarme par ordinateur

Le code d’authentification

Il vous est demandé lors de |'accés au compte. |l s'agit d'un code numérique qui consiste a veérifier I'identité de la personne
afin de lui autoriser I'acces aux pages écran.

A m:mma.mmdwulmmmmmmmj
le compte Utilisateur 1 (voir page 48), I'imprimer et la conserver.

Ce code change a chaque connexion.
La centrale/transmetteur téléphonique est livrée avec une carte usine. La carte usine est la suivante :

(Exemple)

A B c D E F
5032 | 0831 | 3064 | 0594 | 5446 | 1555
7829 | 8374 | 3421 | 3675 | 5665 | 5212
1026 | 1739 | 2579 | 8449 7626
0531 | 9407 | 9542 | 1998 | 7371 | 6537
0817 | 7003 | 0265 | 0213 | 4844 | 0585

(Exemple)
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Exemple : si le code demandé est E3, il faudra taper 8707, puis appuyer sur & XEGHEIET
Aprés 3 codes erronés, le systéme se blogue pendant 10 minutes,

Personnaliser Padresse IP
Salectionner le menu « REGLAGES DU RESEAU »,
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Décocher
|a case
« Activer DHCP ».

Modifier le dernier nombre de |'adresse |IP de la centrale/transmetteur (exemple : le 3 pour 'adresse 192.168.0.3).
Le changer impérativement par un nombre compris entre 201 et 240 (en cas de probléme, voir notice de votre routeur
Box pour sélectionner un nombre hors de la plage DHCP).

Bien noter la nouvelle adresse IP que vous avez choisie et la reporter aussitét sur la fiche mémo.
Cliquer sur e bouton E30 }5? Aég ~
—s . A.233
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en bas de la page écran.

ppliquer



