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Ccoffret de commande
SER2
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e coffret de commande SER2 est destiné a la commande d'un
moteur pour portail coulissant de type AZAY, ou pour barrieres
levantes tels que OCTROI ou SENIOR. L'ensemble de ses fonctions lui
permet de pouvoir répondre a quasiment tous les besoins ( gestion de

cellules photoélectriques, gyrophare, fonctionnement automatique, tete
HF radio PRIMUS 30 MHz embrochable ), avec un encombrement des
plus modeste.

NOTICE TECHNIQUE

Référence document : 5 000 729 - B

Afin de réaliser une installation conforme, consulter la norme NF P 25-362
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Alimentation : de 190 a 245 Vac 50 Hz
Fusible : 6,3 A temporisé
Temps de marche moteur : de 3 a 80 s
Temps de pause : de 3 a 90 s
Puissance moteur : 370 W max.
Sorties : - Alimentation 1 moteur
- Eclairage de zone
- Alimentation auxiliaire 24 V 60 mA
- Serrure électrique ( contact sec )
Température de fonctionnement : - 20 a +40°C

Conformité aux normes de compatibilité
électromagnétique CEM.

Dimensions : 170x 135 x 85
Poids : 645 g
Indice de Protection : IP 55
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Livré avec 7 presse-étoupes montés.

Avec ou sans téte HF radio Primus
embrochable.

Suivant motorisation, équipé d'un limiteur de

L'alimentation électrique doit étre prévue avant l'installation de [l'automatisme.
ATTENTION. il est conseillé d'utiliser des cdbles souples pour tous les raccordements ( NORME
NF C 15-100 ). Afin de réaliser une installation conforme, se référer a la NORME NF P 25-362,
"Fermetures pour baies libres et portails".

couple.

GABARIT

Pour les motorisations
| déporté, choisir 'emplacement du coffret ( 4 plus de 1,20
. m du sol, si possible, pour ne pas altérer la portée radio )
13| et utiliser le gabarit du coffret ( page 6 ) pour reperer les
t ] trous de fixation. Percer et introduire des chevilles ( non
k| fournies ) pour des vis de 4 mm de diamétre.

vis de fixation
( non fournies )

Pour fixer le coffret de commande, il faut prévoir un
emplacement plat de fagon i permettre au coffret de
reposer sur toute sa surface dans le but d'éviter toutes
contraintes mécaniques lors de sa fixation et garder ainsi
son étanchéité IP55. Fixer-le avec 4 vis de 4 mm.
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Le SER2 est un .systeme de commande semi-automatique fonctionnant en cycle séquentiel,

c'est a dire que les commandes d'ouverture, et de fermeture sont données successivement par le

méme bouton poussoir ( par émetteur radio ou commande manuelle ). On peut bien sir connecter
’_5 ‘autres points de commande déportés tels que bouton poussoir, digitcode, etc... .
e temps de marche moteur est réglable par le potentiométre TMM de 3 a 80 secondes.
i La fermeture automatique est configurée en positionnant le cavalier N°I sur ON (position basse).
Attention, pour un fonctionnement automatique, prévoir les sécurités recommandées par la norme.
Le temps de pause est réglable par le potentiometre TP de 3 a 90 secondes.
NOTA : Chaque fois que l'on veut faire varier le TMM ou le TP, le moteur doit étre a l'arrét.

Gestion de Ia sécurité :

La sécurité fonctionne de la fagon suivante :

- en cours d'ouverture : l'ouverture du contact sécurité est sans effet.

- en cours de fermeture : l'ouverture du contact sécurité provoque l'arrét puis la réouverture.
- a l'arrét : l'ouverture du contact sécurité interdit tout mouvement.

Gestion de I'éclairage :
L'éclairage du SER2 est un éclairage de zone ( pas de préavis ). Il fonctionne durant tout le

| temps de fonctionnement et s'éteint a la fin du mouvement.
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Platine SER2

Limiteur de couple

Téte HF radio PRIMUS
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