SULLY SOFT

4,‘;,-~4‘~‘§;::.‘-.T.;:.;;. RSN
: R +

REF
5102 817

ully vous permet d'automatiser en toute simplicité votre
porte de garage basculante domestique et de bénéficier ainsi de
I'expérience et de la fiabilité des produits MONSEIGNEUR. SULLY
motorise toutes les portes de garage basculantes débordantes et non
débordantes ( avec l'adaptation réf. : 5 102 001 ) équilibrées, d'une
surface maximale de 10 m2.

_

NOTICE TECHNIQUE
NP 5 103 045-A




1) DESCRIPTION.
Mécanisme permettant I

' (fig. 1); porte basculante a rails
rails de guidage (fig. 3), ce m

MOTORISATION DE PORTE DE GARAGE.

ouverture automatique d'une porte de garage & mouvement vertical : porte 4 lattes
(fig. 2 et 3) (débordante ou non débordante). Pour les portes non équipées de
adaptation non contenu dans le kit.

écanisme doit étre complété par un kit d'

Fig. 3
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_ | OPTIONS :
KIT ADAPTATION PORTE SECTIONNELLE (fig 1)

X
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ref : 5000465
ADAPTATION PORTE NON DEBORDANTE n°25 (fig 3)
ref : 5102001

KIT FIXATION DEPORTEE n° 26 (fig3)

ref : 5000472
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: CARAQ-TEMSTIQUES

Alimentation du transformateur 220 V - 50 Hz, protection fusible 800 mA

Alimentation moto-réducteur et circuit de commande: 24Vdc, protection : fusible 10 A.
Entrainement : par chaine.

Commande - d'un point fixe par bouton poussoir.
- a distance par télécommandes 433 MHz

Télécommande code programmable par curseur sur platine électronique et télécommande).
1024 possibilités de codes. Portée 20 m environ.

Signal lumineux de fonctionnement : ampoule 12V 10W. Eclairage temporisé 1 mn 30 s environ.
Capacité : pour portede 6 2 10 m? (selon conception). (Maxi 4m x 2.4m)

Puissance : 95 kg (950 N) maxi, réglable par potentiomeétre.

Temps de manoeuvre moyen : 18 s.

Déverrouillage manuel de secours par céble.

2) PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT.

L'appareil fonctionne avec une alimentation : 230 V - 50 Hz.
Le moto-réducteur est équipé en bout d'arbre d'un pignon entrainant une chaine dans une glissiére en forme
de "U". Un coulisseau circule dans la glissiére 4 I'aide d'un péne venant se crocheter dans l'entraineur de la
chaine. Le péne monté sur ressort peut étre déverrouillé manuellement de la chaine par l'intermédiaire d'un
cable. Cette manoeuvre permet le déverrouillage de la porte en cas de panne secteur.

—~
Un potentiométre permet le réglage de la force nécessaire i la manoeuvre de la porte. Des contacts de “fin
de course" réglables, permettent l'arrét précis de la porte en position idéale.

3) SECURITE.

La sécurité est assurée :

a) parle POTENTIOMETRE.
- A LA FERMETURE: le mouvement est inversé lorsque la porte rencontre un obstacle.
- A L'OUVERTURE : le mouvement est stoppé lorsque la porte rencontre un obstacle.

b) par I'action des CELLULES PHOTOELECTRIQUES. (Option)

- A LA FERMETURE: le mouvement est inversé lorsque le faisceau est interrompu.
- A L'OUVERTURE : aucun effet.

4) MISE EN (EUVRE

La motorisation de porte est vendue en "KIT". Son montage est simple et se décompose en 2 parties §
principales.
- PARTIE MECANIQUE
- PARTIE ELECTRIQUE.




{dvant d'entreprendre l'installation, lire attentivement toute la notice. Vérifier qu’aucun
élément existant (plafonnier, poutre...) ne géne le montage du mécanisme. Prévoir le|
passage des gaines d'alimentation électrique. |

. Pour vous donner une idée de l'ensemble, voir le dessin de principe (fig. 4) L'interrupteur 23 étant
évidemment placé a I’endroit de votre choix.

AVANT DE COMMENCER, ASSUREZ-VOUS QUE LA PORTE EST BIEN REGLEE
ET QU'ELLE FONCTIONNE CORRECTEMENT, SANS POINT DUR.

1- PARTIE MECANIQUE

a) Assembler les 3 éléments de la glissiére 1 & l'aide des deux manchons 2 (fig. 5), pour obtenir une glissiére
de 3 m. Chaque élément de la glissiére doit &tre emboité jusqu'au milieu du manchon.

b) Emboiter une extrémité de la glissiére dans les guides de la platine moteur 3, jusqu'a la butee (fig. 6).

c) Disposer la chaine 4 en boucle, a plat. (fig 7)

ATTENTION : I'encoche de I'entraineur (5) (fig 9) doit étre située vers l'intérieur de la
boucle formée par la chaine (fig. 9).

Glisser la chaine dans le coulisseau d’un coté et passer I’extrémité de la chaine autour de la poulie du tendeur
(fig 8) ensuite revenir dans le deuxiéme passage du coulisseau. Fixer I'entraineur 5  l'aide des deux maillons
démontables 6 ("attache rapide"), (fig. 7).

d) Poser l'extrémité nue de la boucle formée par la chaine dans la glissiére puis engager dans celle-ci
- le coulisseau (levier c6té ouvert de la glissiére)
- le dispositif de tension (situé a l'autre extrémité de la boucle)
Nota :_au cours de cette opération, il faut déplacer la chaine vers le moteur au fur et a mesure de l'enga-
gement des différentes piéces (fig. 9).




Fig. 9

e) Passer la chaine autour du pignon moteur 15 (fig. 10) Mettre la piece 14 (fig 11a.b) et fixer le tirant 12
dans le trou de cette piéce, puis tendre la chaine modérément en s'assurant que celle-ci soit toujours prise

dans les dents du pignon. (fig 11a, 11b).

f) Fixer les 2 pattes de fixation 16 sur la platine du moteur 3 (fig. 10). Choisir le trou qui vous donnera

approximativement une position horizontale de la glissiére lorsque celle-ci sera suspendue (cette position
. sera ajustée précisément en fin de montage).

L'ENSEMBLE"GLISSIERE-MOT-EUR"
EST PRET A ETRE SUSPENDU.

g) Fixation de la chape 17 d'attache de la glissiére (fig. 11a/ 1lb) :

- La porte fermée, marquer le centre au-dessus du bord de la porte. Reporter sur le mur 'emplacement de
cet axe qui sera l'axe principal Y. 3
- Disposer la chape 17 de fagon qu’elle soit dans I'axe principal Y.

- Dans le sens de la hauteur placer la chape pour que les trous de fixation soient situés & 5 cm du haut de la
porte du point le plus haut de la porte pendant son deplacement.(figl1 b).

o A ik

- Tracer, puis percer (@10 mm) pour mettre des chevilles de 10.

' - Fixer solidement la chape 17 i l'aide de 2 tire-fond &8 mm.




h) Fixation moteur.

- Ouvrir la porte et reporter le repére de I'axe principal Y (tracé au-dessus du bord de Ia porte) sur Je
plafond. :

. - Fermer la porte et matérialiser I'axe principal de pose Y sur une longueur de 3,50 m environ en partant duw
mur cdté porte (utiliser pour cela un cordeau marqueur ou une régle appropriée)

- Fixer l'extrémité de I'ensemble "GLISSIERE MOTEUR" (c6té dispositif de traction) sur la chape 17 avec
2 boulons & 8 mm fournis.

- Marquer l'emplacement des pattes de fixation du moteur, a égale distance de I'axe principal (fig. 10/1 Ib)
en soulevant I'ensemble qui s'articule autour de la chape 17.
Nota : Si le plafond est isolé, supprimer localement I'isolant pour venir se fixer sur une

surface dure (dalle, hourdis...)

- Fixer solidement les pattes de fixation 16 a l'aide de tire-fond @8 mm au plafond.

- Mettre la glissiére de niveau en utilisant les différents trous de la patte de fixation (si le niveau ne peut pas
étre obtenu correctement choisir la position ot le moteur se trouvera un peu plus haut)

. - Bloquer tous les boulons et vis de fixation et vérifier la tension de la chaine.

ATTENTION I'effort de traction d'une chaine peut étre trés important. Une chaine
trop tendue peut occasionner la détérioration ou la rupture de piéces mécaniques.
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) Fixation sur la porte :

- Fixer la demi-biellette 18 a la chape 19 & l'aide du boulon 20 muni de ses entretoises et serrer

modérément. La demi-biellette doit s'articuler librement.
ATTENTION au sens du pan coupé de la demi-biellette dans la lumiére de la chape (fig. 12).

- Fixer solidement la chape 19 (demi-biellette en haut) sur le haut de la porte, dans l'alignement de 1a
glissitre, avec des vis ou boulons adaptés 4 la nature du matériau et 4 son ép aisseur.

- Ramener le coulisseau en manoeuvrant le levier 13 a l'endroit de 1°entraineur, pour éviter que le

coulisseau se verrouille.

- Boulonner I'ensemble des deux demi-biellettes en utilisant les 2 trous les plus éloignés possibles.

Sur le mécanisme de blocage de votre porte, démonter la ou les tringle(s) de fermeture
devenue(s) inutile(s). CECI EST TRES IMPORTANT.

- Sur la partie du mécanisme restant, ,au niveau de la serrure, fixer sur une piéce amovible le cable a l'aide
du serre-cable, de telle sorte que lorsque I'on manoeuvre la poignée, le cable se tende. Ceci permettra de
libérer le péne de I'entraineur afin d'utiliser votre porte manuellement en cas de coupure de l'alimentation

électrique.

j) Cellules photoélectriques (option) 28 et 29 (fig 13).

Principe de fonctionnement :
le dispositif comprend 1 cellule émettrice et une cellule réceptrice. Raccordée correctement, la cellule

émettrice produit un faisceau en direction de la cellule réceptrice. La coupure de ce faisceau provoque une
rupture de I’alimentation.

Ce principe exige 2 conditions

1) un alignement correct des 2 cellules entre-elles

2) aucun élément (en particulier du systéme d'ouserture de la porte) ne doit couper le faisceau en cours de
manoeuvre.

- Montage des cellules.
Les cellules doivent étre placées & un endroit assurant le maximum de sécurité, le plus prés possible de la
porte (en position fermée) et a2 40 cm du sol environ (fig. 13).

ATTENTION : étant donné le mouvement basculant sur certaine porte, il existe une
zone lmposmble a protéger avec les cellules (fig. 13) Dans cette zone seule la sécurité du

potentlometre entre en action.
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I - PARTIE ELECTRIQUE

Lire le schéma de branchement afin de prévoir la disposition et le passage des différents fils électriques,
grosseur des tubes, boite de jonction. (page 8)

a) Alimentation 230 V - 50 Hz

Ajouiter sur votre tableau de distribution, un coupe circuit Ph + N avec ligne protégée a 10 A. Tirer une
ligne 2 conducteurs + terre de section 1,5 mm?’ pour alimenter le transformateur.

Nota : Connecter la phase sur la borne du transformateur reliée au fusible.

——

b) Branchement circuit 24 V.
- Tirer une ligne 2 conducteurs du bloc moteur jusqu'a 'emplacement choisi du bouton poussoir .

Cellules (option)
- Tirer une ligne 2 conducteurs (section 0,75 mm?) du bloc moteur jusqu'a la cellule émettrice 28
- Tirer une ligne 4 conducteurs (section 0,75 mm®) du bloc moteur jusqu'a la cellule réceptrice 29

Nota : -

Les bornes 2 et 3 du connecteur sont pontées (reliées entre elles) retirer le fil pour permettre le branchement
des cellules. Ce pontage doit étre laissé en place si vous procédez & des essais avant le branchement des
cellules ou si vous ne branchez pas de cellules.

Utilisez des fils de couleurs différentes ou repérez-les correctement pour faciliter le
raccordement. .

PENDANT TOUTE LA DUREE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE,
L'ALIMENTATION GENERALE 220V DOIT ETRE COUPEE. |
FAIRE CONTROLER L'INSTALLATION PAR UN ELECTRICIEN AGREE.




Yé 1 - Ame antenne 433Mhz.

2 - (commun) tresse antenne. -

3 - Entrée sécurité. (cellule). Si non pont entre 2 et 3
10% 4 - Entrée bouton poussoir.

5 - 6 - Sortie 24 Vac.

7 - 8 - Sortie clignotante pour gyrophare 12 Vac.

9 - 10 - Sortie éclairage 12 Vac 10W.
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III. ESSAIS: -

a) Manoeuvrer manuellement la porte jusqu'a ce que le péne vienne se verrouiller dans l'entraineur. La porte
doit se trouver en position intermédiaire (ni ouverture, ni fermée)
b) Amener la molette du potentiométre en position mini (tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une .
montre).
c) Mettre sous tension et donner un ordre par le bouton poussoir ou la télécommande. Si le moteur ne peut pas |

- - . . . . . f 3
entrainer la chaine, ajuster le potentiométre pour augmenter la puissance (sens des aiguilles d'une montre). °
Mettre le minimum de puissance utile. Le réglage du potentiométre est trés sensible. ;

IL EST IMPORTANT DE REGLER LA FORCE AU MINIMUM NECESSAIRE CAR
@ |PLUS L'EFFORT SERA FAIBLE, MIEUX LA SECURITE SERA ASSUREE




"-d).Faire des essais de sécurité en posant une planche de bois sous la porte (fig. 13).
- A LA FERMETURE: la porte doit s'arréter et repartir dans l'autre sens. -
- A L'OUVERTURE : la porte doit s'arréter. -
.. &) Régler les contacts de "fin de course" situés sur le bloc moteur. Chaque contact (ouverture et fermeture)
" doit stopper le mouvement en position idéale. Juste avant que la porte arrive en fin de course. Ceci évite
que l'arrét soit obtenu par l'action du potentiométre. Le réglage se fait en déplagant les cames autour de la
périphérie de la roue située en sortie moteur i l'aide des vis de blocage.

f) Régler les cellules, faire des essais. (le cas échéant).
g) Graisser la chaine. Remettre le capot moteur en place.

CAS PARTICULIER :

Certaines portes fonctionnement SANS RAIL DE GUIDAGE. Leur mouvement décrit une courbe

complexe qui demande une répartition différente des forces. Dans ce cas il faut utiliser l'accessoire spécial

(fig. 15) qui déplacera le point de traction pendant le mouvement de bascule de la porte. Cet accessoire est

vendu séparément. Ref : 5102001.

II s'adapte en lieu et place de la chape 19 sur la porte.

Nota le mouvement de la porte non guidée peut occasionner une vibration de la glissiére. Si cela se produit,
‘ renforcer le maintien de la glissiére i I'endroit sensible par des pattes de fixation supplémentaire 26 a fixer

au plafond, voir schéma (fig. 3). Ref: 5000472

IMPORTANT

Le montage d'une motorisation et son bon fonctionnement nécessitent une porte de
garage robuste dont le mouvement est bien réglé.

Le bloc moteur doit étre solidement fixé. Les pattes de fixation doivent étre fixées
solidement dans un plafond en dur. Si_besoin, supprimer localement toute matiére
isolante, habillage qui est trop fragile pour obtenir une [fixation correcte.

Le bouton poussoir doit étre installé a un endrolt inaccessible aux enfants.
Assurez-vous que votre alimentation électrique soit de 220/240 V et que votre installation
’ soit conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur.

Couper I’alimentation secteur pour toute intervention sur la motorisation. Apres réglage
de la motorisation, remontez le capot moteur.

La courbe que décrit la porte en mouvement ne permet pas aux cellules de couvrir la
totalité de la zone d'action (fig. 13). de plus, Si la porte est lourde, le potentiométre sera
réglé pour une force en conséquence. A l'encontre d'un obstacle le mouvement stoppera
donc au bout d'un effort relativement important.

Vérifiez la sécurité « anti-obstacle » réguliérement. Réglez la force au minimum
nécessaire.

Veiller & ce que rien ni personne ne se trouve dans le champs de manoeuvre de la porte
lorsqu’elle est en mouvement.

. Ne jamais utiliser la motorisation lorsque des enfants jouent a proximité. Interdire son
utilisation a des enfants sans surveillance.




CODAGE DES EMETTEURS 433 MHZ
AVEC LES OPERATEURS SULLY SOFT.

I) Choisissez votre code confidentiel et programmez le sur les 10 premiers
switchs des émetteurs. Ce code est a recopier sur les switchs SW1 des
opérateurs SULLY a commander.

II) L’affectation des canaux de commande s’effectue sur la carte SULLY a
I’aide des deux switchs SW3.

SW3 Canal 1 Canal 2 Canpal 3 Canal 4
1 OFF OFF ON ON
2 OFF ON OFF ON

Choisir un canal différent pour chaque opérateur 2 commander.

-

IID) Il faut affecter les boutons de commande des émetteurs aux canaux choisis.
Ceci se réalise avec les switchs 11 et 12 des émetteurs a 1 et 2 boutons.

Emetteur Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4
1 et 2 Boutons

Switch 11 OFF OFF ON ON

Switch 12 OFF ON OFF ON

Pour les émetteurs 2 boutons, le bouton 1 est affecté au canal 1. Le bouton 2
peut étre affecté & I’un des 4 canaux. (Voir tableau ci-dessus ).

Pour les émetteurs a 4 canaux, chaque boutons correspond & un canal.

Emetteur Canal 1 Canal 2 Canpal 3 Canal 4
4 Boutons

Bouton 1 2 3 4




