
AIDEà la pose
SL 1000 et SL 1000 démo   Commande individuelle par vent et soleil

Présen ta t i on  g é né ra l e  : L ' au toma t i sme  SOMFY L INE  1000  es t  un  sys t ème  qu i  i n t ég re  l es  
f onc t i ons  de  commande  i nd i v i due l l e  e t  l e s  f onc t i ons  ven t  e t   so l e i l .

1 I n s t a l l a t i on  :

®

16 29 mm 82 mm

80
 m

m

A Câblage
Le  SL  1000  es t  compa t i b l e  avec  t ous  l es  mo teu rs  s t anda rds  de  SOMFY
Le  cab lage  s ' e f f ec tue  se l on  l e  sch éma  c i - dessous .Respec tez  l es  no rmes  en  v i gueu r ,  a i ns i  
que  l es  po i n t s  su i van t s  :
-  coupez  l ' a l imen ta t i on  sec teu r  avan t  i n t e r ven t i on
-  u t i l i s ez  du  c âb le  soup le
-  ap r ès  i ns ta l l a t i on ,  aucune  t r ac t i on  ne  do i t  s ' e f f ec tue r  su r  l e s  bo rn i e r s
-  b ranchez  l es  f i l s  de  t e r r e .

Sch éma  de
 p r i nc i pe

Capteur vent
Réf. 640 015

Capteur solaire
Réf. 640 014

N L

1 2 3 4 5 6 

secteur 
230V 50Hz

Terre

Phase
Neutre 

®

IMPORTANT :  S i  l a  t ouche         du  SL  1000  p rovoque  l a  desce n te  du  s t o re  i nve r se r  l e  f i l  mo teu r  ma r ron  avec  l e  f i l  mo teu r  no i r

Réf : 600007 Réf : 600023



B Fixation du SL 1000
-  1  e t  2 .  C l i ppe r  l e  suppo r t  à  v i s  su r  l ' au toma t i sme .
-  3 .  V i sse r  l a  p l aque  de  p rop re t é  su r  l e  suppo r t  à  v i s .
-  4 .  C l i ppe r  l e  p l as t r on  su r  l a  p l aque  de  p rop re t é .
-  5 .  Con t r ô l e r  l e  bon  mon tage  de  l ' ensemb le .

C Installation des capteurs
-  Mon te r  l ' an émomè t re  su r  son  suppo r t  à  l ' end ro i t  l e
p l us  expos é  au  ven t  ( l e  cap teu r  do i t  ê t r e  ve r t i ca l ) .
-  Ne  pas  mon te r  l ' an émomè t re  t ê t e  en  bas .
-  Mon te r  l e  cap teu r  so l a i r e  e t  son  suppo r t  ve r t i ca l emen t .
l ' i n sc i p t i on  SOMFY do i t  ê t r e  p l ac ée  f ace  au  so l e i l  :
a t t en t i on  aux  sou rces  l um ineuses  pa ras i t es  ( l ampada i r es  . . . )  
e t  aux  ombres  pa ras i t es  ( f eu i l l age  . . . ) .
-  I l  e s t  i n t e rd i t  de  b ranche r  p l us i eu r s  cap teu r s  su r  un
même  bo i t i e r .
-  I l  e s t  poss i b l e  de  b ranche r  p l us i eu r s  cap teu r s  so l a i r es  en
u t i l i san t  un  modu le  de  coup lage .
-  Ne  pas  mon te r  l e  cap teu r  so l a i r e  t ê t e  en  bas .

D Utilisation du SL 1000 et du SL 1000 démo
-  Chaque  t ouche  à  une  f onc t i on  :
                   :  t ouche  mon t ée
                   :  t ouche  s t op
                   :  t ouche  descen te

-  Sé lec teu r  ven t / so l e i l
         * pos i t i on  ven t  so l e i l / ven t ,  l e s  o rd res  ven t  e t  
           so l e i l  son t  p r i s  en  comp te
         * pos i t i on  ven t ,  seu l s  l e s  o rd res  de  ven t  
           son t  p r i s  en  comp te .

E Réglage des seuils de sensibilité
Ré g lage  du  ven t  :
Pou r  r ég l e r  l e  seu i l  de  ven t  adm iss i b l e  au -de l à  duque l  l e  
s t o re  se ra i t  d é té r i o ré ,  i l  f au t  t en i r  comp te  :
-  de  l a  su r f ace  de  l a  t o i l e  du  s t o re ,
-  de  l a  p ro j ec t i on  du  s t o re ,
-  de  l ' e xpos i t i on  au  ven t  de  l ' i n s t a l l a t i on  ( ven t  l a t é ra l  
ou  ven t  s ' eng rou f f r an t  pa r  dessous  l a  t o i l e ) .
Le  seu i l  de  ven t  adm iss i b l e  se ra  donc  l a i s s é  à  
l ' app r éc i a t i on  de  l ' i n s t a l l a t eu r .
Le  po ten t i om è t re  de  r ég l age  du  seu i l  de  ven t  adm iss i b l e  
co r respond  à  une  p l age  de  v i t esse  du  ven t  de  20  à  50  km /h .

®

Touche  mon t ée

Touche  s t op

Touche  descen te

LED ven t

LED  so l e i l

Sé l ec teu r  ven t  so l e i l / ven t

Rég lage  seu i l  ven t



F Mode d'installation du SL 1000
-  Ce  mode  f ac i l i t e  l e  r ég l age  des  seu i l s  de  ven t  e t  so l e i l  en  d im inuan t  l e s  
t empo r i sa t i ons .  I l  pe rme t  de  f a i r e  une  d émons t ra t i on  à  l ' u t i l i s a t eu r .
Res te r  appuye r  ma in tenu  su r  l e  s t op  e t  passe r  l e  s é l ec teu r  de  l a  pos i t i on
ven t  à  ven t  so l e i l .  Le  mode  i ns ta l l a t i on  es t  ac t i f  pendan t  5  mn  :  l e s  
2  LED  ( ven t  e t  so l e i l )  c l i gno ten t  pendan t  4  secondes .
Au  bou t  de  5  m inu tes ,  l e  mode  s t anda rd  r ev i en t  au toma t i queme n t .

G Fonctionnement du SL 1000 démo
Le  SL  1000  d é mo  f onc t i onne  en  pe rmanence  comme l e  SL  1000  en  mode
ins ta l l a t i on  ( vo i r  t ab l eau  c i  con t r e )

NOTA :  La  t empo r i sa t i on  de  so r t i e  mo teu r  es t  de  16  s

Ré g lage  du  so l e i l  :
( e f f ec tue r  ce  r é g l age  pa r  t emps  enso le i l l é ) .
Pou r  e f f ec tue r  l e  r ég l age  du  n i veau  de  so l e i l ,  i l  f au t  t ou rne r  l e  bou ton  
co r respondan t  dans  l e  sens  i nve r se  des  a i gu i l l e  d ' une  mon t re ,  j u s t e  
assez  pou r  que  l e  voyan t  l um ineux  r e l a t i f  au  so l e i l  s ' a l l ume .  On  
ob t i end ra  a l o r s  l e  d éc l enchemen t  de  l ' au toma t i sme  pou r  une  l um inos i t é
équ i va l en te  au  n i veau  du  so l e i l  l o r s  du  r ég l age .

NOTA :  pou r  e f f ec tue r  un  bon  r ég l age ,  i l  e s t  souha i t ab l e  de  f a i r e  p l us i eu r s  
f o i s  l ' op é ra t i on  à  p l us i eu r s  j ou r s  d ' i n t e r va l l e .  Cec i ,  pou r  con t ô l e r  l e  n i veau  
adm iss i b l e  de  ven t  e t  de  so l e i l  a f i n  d ' assu re r  une  me i l l eu r  p ro tec t i on  de  
l ' i n s t a l l a t i on  con t r e  l e  ven t  e t  un  me i l l eu r  d éc l enchemen t  de  l ' au toma t i sme  en  
f onc t i on  du  so l e i l .   

2PRINCIPE  DE  
FONCTIONNEMENT :

A Position vent soleil (fonctionnement automatique) 

-  sans  aucun  appu i  su r  l e s  t ouches      ,      ou  s t op

A  une  appa r i t i on  du  so l e i l  ( l um inos i t é  sup é r i eu re  au  seu i l  r ég l é ) ,
l a  LED  j aune  s ' a l l ume .  Ap r ès  3  m inu tes  30s ,  l e  s t o re  descend  pu i s ,
l o r sque  l a  l um inos i t é  dev i en t  i n f é r i eu re  au  seu i l  r ég l é ,  l a  LED
jaune  c l i gno te  pendan t  15  mn ,  ap r ès  ces  15  mn ,  l e  s t o re  r emon te
e t  l a  LED  cesse  de  c l i gno te r .

Le  ven t  se  l ève  ( avec  une  v i t esse  sup é r i eu re  au  seu i l  r ég l é ) ,  l a  LED  rouge  s ' a l l ume .  
Ap r ès  2  s ,  l e  s t o re  r emon te .  Tan t  que  l a  v i t esse  es t  sup é r i eu re  au  seu i l ,  l a  LED  res te  
a l l umée  pu i s ,  l o r sque  l a  v i t esse  du  ven t  r edev i en t  i n f é r i eu re  au  seu i l  r ég l é ,  l a  LED  
rouge  c l i gno te  pendan t  12  mn .  Jusqu ' à  l a  f i n  de  l a  t empo r i sa t i on  des  12  mn ,  l a  f onc t i on
so le i l  e t  l e s  f onc t i ons  manue l l es  son t  i nh i b ées .

MODE         APPARIT ION       D ISPARIT ION

VENT
Standa rd

Ins ta l l a t i on

2  s 12  mn

1  s 27  s

MODE        APPARIT ION      D ISPARIT ION

SOLEIL
S tanda rd

Ins ta l l a t i on

3mn  30s 15  mn

9  s 27  s

                    APPARIT ION       D ISPARIT ION

VENT 2  s

9  s 27  sSOLE IL

27  s

®

Ré g lage  seu i l  so l e i l

La  t empo r i sa t i on  de  so r t i e  mo teu r  en  mode  s t anda rd  es t  de  3  mn
La  t empo r i sa t i on  de  so r t i e  mo teu r  en  mode  i ns ta l l a t i on  es t  d e  16  s

3 mn 30 s

15 mn

2 s

12 mn



-  avec  appu i  su r  l es  touches      ,      ou  s top

Passe r  l e  s é l ec teu r  su r  ven t  pou r  u t i l i s e r  l e s  t ouches      ,        e t
ca r  dans  l a  pos i t i on  ven t  so l e i l ,  l e s  o rd res  venan t  du  cap te u r  so l a i r e  r es ten t
ac t i f s  e t  peuven t  con t r ed i r e  l e s  o rd res  manue l s  e t  i n ve r seme n t ,  l e s  o rd res
manue l s  peuven t  b l oque r  l e s  o rd res  du  cap teu r  so l a i r e .

B Fonctionnement manuel (position vent) 
-  Les  t ouches     ,      e t       pe rme t t en t  de  f a i r e  f onc t i onn e r  l e  s t o re  
ma i s  l e  ven t  r es te  p r i o r i t a i r e .
  

3CARACTERIST IQUES
TECHNIQUES :

CAPTEUR VENT  :  Ré f .  :  640015
Branchemen t  non  po l a r i s é
P lage  de  r é g l age  du  seu i l  de  ven t  :  20  à  50  km /h
Temp é ra tu re  de  f onc t i onnemen t  :  - 15 ° à  +60 °C
Po ids  :  120  g
Longueu r  de  c â b le  :  2m  (0 ,75  mm ²  :  H05RR-F )   

CAPTEUR SOLAIRE  :  Ré f .  :  640014
Branchemen t  non  po l a r i s é
P lage  de  r é g l age  du  seu i l  d ' enso le i l l emen t  :  0  à  50  K lux
Temp é ra tu re  de  f onc t i onnemen t  :  - 15 ° à  +60 °C
Po ids  :  110  g
Longueu r  de  c âb le  :  2m  (0 ,75  mm ²  :  H05RR-F )   

4DIAGNOSTICS  :
RIEN NE  FONCTIONNE :  -  Vé r i f i e r  l e  230  V .
                                                   -  V é r i f i e r  l e  c âb lage  du  SOMFY-L INE
                                                   -  Tes te r  l e  mo teu r  en  d i r ec t  avec  l e  c âb le  de  r ég l age  r é f . :  686027
LES STORES REFUSENT DE  DESCENDRE :  -  Vé r i f i e r  s i  l a  LED  rouge  de  v i sua l i sa t i on  de  ven t  n ' es t  pas  a l l umée .
LES STORES REFUSENT DE  REMONTER :  -  Vé r i f i e r  s i  l a  LED  j aune  de  v i sua l i sa t i on  de  so l e i l  n ' es t  pas  a l l um ée .


