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Montage- und Bedienungsanleitung Profilift (D)

1. Garagentor-Antrieb Profilift

Bestandteila
(Bild 1)

(1) Antriebsgehiuse

(2) 3 Vierkantrohre

(3) 2 Zwischenstiicke

(4) Kette

(8) Laufwagen

(6) Kettenumlenkung

(7) ' Haltewinkei Sturz/Decke

(8  Flhrungsarm

(9) Befestigungswinkel Torblatt

{10} Innen-Notentriegelung
(Exzenter mit Kunststofiseil)

(11)  Handsender fur Fernsteuerung

(12) AuBen-Notentriegelung (im Lieferumfang)

Anschlisse und Bedienelemente
(Bild 2)

(1) Sicherung

{(2)  AnsgchluB elektrische Sicherheitskontaktleiste

(3)  AnschiuB Lichtschranke, Schiupfitirkontaki
Hinweis: Die Drahtbriicken an den Anschlijasen
(2) und (3) nur entfernen, wenn zusatzliches
Sicherheitszubehér angeschiossen wird.

(4)  AnschluB Innen-, Code-, Schliisseltaster

(6) Bedientaster

{8) Drehpotentiometer fir Zugkraft (Offnen)

(7)  Drehpotentiometer fiir Druckkraft (SchlieBen)

(8) Taster und Leuchtdiode (LED) fur die
Codierung des Funkfernsteuerungs-Empfangers

(9) Leuchtdioden (LED) des Funkfernsteuerungs-

Ermpféngers

obera LED leuchtet:

Empfinger empfangsbereit

untere LED leuchtet:

Empfanger empfangt Signale

Kontakt zum Aufstecken der Antenne

[ W T Y

Kleinteile und Befestigungsmaterial

Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen!
Prifen Sie den Lieferumfang anhand der folgenden
Ubersicht.

1 Antenne
1 Glithlampe, 40 W/E14

Fiir Kette:

2 SBchaltnocken

2 Kettengchlosser

1 Spannbolzen

1 Sechskantmutier M6, selbstsichernd

Fir Haltewinkel Sturz/Decke:
1 Sechskantschraube, M8 x 90 mm
1 Sechskantmutter MB, selbstgichernd

Fiir Laufwagen:

Mitnehmer

Rastbolzen

Druckfedern

Exzenter

Splinte fir Exzenter, 3,2 x 25 mm
Kunststoffsail

Fuhrungsbuchse

-l [ = R =t

Fur Befestigungswinkel Torblatt:

2 Flachrundschrauben, MB x 70 mm
2 Sechskantmuttern, M8

2 Unterlegscheiben

Fur Flihrungsarm:

1 Sechskantschraube, M8 x 40 mm

1 Sechskantmutier, M8 selbstsichernd

1 Fihrungsbolzen

2 Splinte fur Fiihrungsbolzen, 2 x 18 mm

Zum Befestigen in der Garage:

2 Sechskant-Holzschrauben, 8 x 60 mm
2 Sechskant-Holzschrauben, 8 x 50 mm
4 Diibel, 10 mm

4 Unterleggcheiben

Fir AuBen-Notentriegelung:
Klgmrmbalter
Befestigungswinkel
Befestigungsplatte
Sechskantmuttern
Osenschraube
Kunststoffseil
Montageanleitung
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2. Funktionsbeschreibung

Der Garagentor-Antriebs Profilift erméglicht das
automatische Offnen und SchlieBen eines Garagen-
tores. Die Betitigung erfolgt ferngesteuert Uber ein
Funksignal.

3. BestimmungsgemaBe Verwendung

Der Antrieb ist ausschlieBlich zum Offnen und
SchlieBen von Garagentoren vorgesehen (siehe dazu
auch Kapitel 5., Anforderungen an Garage und Gara-
gentor). Bauliche Veriinderungen oder andere Ein-
satzzwecke wie zum Beispiel das Heben von Lasten
sind nicht zuldssig.

4. Sicherheitshinweise und Empfeh-
lungen fir Sicherheitszubehor

l_esen Sie die Montage- und Bedienungsanleitung
vollstdndig durch und bewahren Sie diese zur spéte-
ran Verwendung aif. Fiihren Sie die Arbeitsschritte
in der beschriebenan Reihenfolge durch und weisen
Sie nach der Montage alle Benutzer in die Funktion
und Bedienung des Garagentor-Antriebes ein.

Eine Verlingerung der Fithrungsschiene des Antrisbes
um 60 cm ist maglich. Verwenden Sie ausschlieBlich
beigefigtes eder empfohlenes Befestigungsmaterial,
Bosch-Ersaizigile und -Zubehir.

Bei kraftbetdtigten Toren besteht Quetsch- und Scher-
gefahr an den SchlieBkanten. Offnen und schlieBen
Sie das Garagentor nur, wenn Sie den Schwenk-
bereich eingehen kénnen und sich dort keine Personen
authalten.

Der Garagentor-Antrieb Profilift ist mit einem
automatischen Sicherheitssystem ausgeristet. Bei
Auffahren auf ein Hindernig wird die Garagentorbe-
wegung sofort gestoppt. Bei einer Tor-Zu Bewegung
wird danach das Hindernis durch Reversieren
freigegeben. Bei der Montage miissen Zug- und
Druckkraft des (Garagentor-Antriebes so eingestellt
werden, dal Personen durch das auflaufende
Garagentor nicht verletzt werden,

Uberpriifen Sie einmal monatlich die richtige Ein-
stellung der Zug- und Druckkraft sowie die korrekte
Hindernisfreigabe (Kapitel 7., Einstellen des
Garagentor-Antrisbes).

Bewahren Sie den Handsender so auf, daf
ungewollter Batrieb z.B. durch spielende Kinder
ausgeschlossen ist.

Netzanschluf

Die im Lieferumfang enthaltene Netzleitung carf nicht
verlangert werden. MuB ein NetzanschluB inztallier
oder versetzt werden, so ist dies nur durch eine
Elektro-Fachkraft auszufiibren.

Tormechanik

Das Garagentor muB sich von Hand, ohne zu ver-
kanten, leicht &ffmen und schlieen lassen. Ist dies
nicht der Fall, die Tormechanik von einer Garagentor-
Fachkraft instandsetzen lassen.

Achtung! Bei unsachgemaBem Vorgehen
kénnen durch die stark gespannten Fedem
schwere Verletzungen verursacht werdzn!

Empfehlungen fur Sicherheitszubehbr

Machen Sie die Benutzer auf die Risiken der
Tormechanik aufmerksam. Wir empfehlen lhnizn den
Einbau von zusatzlichen Sicherheitseinrichtur gen.
Diese bestehen im wesentlichen aus Vorrichtiuingen,
die bei Eintritt in gefdhrdete Bereiche oder Berlihrung
an Kanten die Torbewegung stoppen.

Siehe auch Kapitel 8., Anschluld von elektrischen
Zusatzeinrichtungen.

Garagentor mit Schlupftiire {,Tire im Tor®)

Ist das Garagentor mit einer Schlupftire ausgestattet,
mub aus Sicherheitsgrinden ein Schlupfturkentakt
eingebaut werden. Dieser verhindert bei gedfineter
Sehlupftire eine Torbewegung durch den Antrieb.

AuBen-Notentriegelung

Gibt es neben dem Tor keinen zweiten Zugang zur
Garage, muB eine AuBen-Notentriegelung (im
Lieferumfang enthalten) oder ein Notentriegelungs-
schlof eingesetzt werden, Damit kann auch bei
Stromausfall oder in Notfillen das Garagento- von
Hand ged&ffnet werden.

Torverriegelung

Vor der Montage des Antriebes milssen alle vorhan-
denen Verriegelungsschnapper in der Garage entfernt
werden, der Garagentor-Antrieb verriegelt Ihr Tor
sicher. Der Antrieb kann sonst unter Umstanden das
Tor nicht &ffnen und Personen konnten in der Garage
eingeschlossen werden.

Fur zusitzliche Sicherheit gegen unbefugtes Offnen
der Garage konnen verwendet werden: Seitliche
Torverriegelung, Bodenverriegelung, Torverriegelungs-
satz,

|
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5. Anforderungen an Garage und
Garagentor

Sturz- und Deckenstabilitit der Garage

Die Belastbarkeit von Sturz und Decke muB mincle-
stens 700 N (70 kp) betragen. Im Lieferumfang
enthalten sind Standard-Markendubel. Bei dffentlich

zugiinglichen Garagen, oder wenn eine Gefdhrdung

von Parsonen durch Versagen der Dibel besteht,
milssen zugelassene Spezialdibel, die auf den
Untergrund abgestimmt sind, verwendet werden.

Deckenabstand

(Bild 3)

Der Abstand zwischen Torblatthdchsstand und
Garagendecke muf je nach Einbau des vorderen
Haltewinkels mindestens 38 mm betragen.

Bei geringerem Deckenabstand Torantrieb um
Torblatthéhe nach hinten versetzen und grofie
Verlangerungsstange verwenden. Die erforderliche
Garagentiefe betrdgt in diesem Fall 3,0 m +
Torblatthéhe.

Bewegungshub
Reicht der Bewegungshub von 2,4 m nicht aus, kann
die FUhrungsschiegne um 60 cm verlangert werden.

Garagentorbreite

Der Garagentor-Antrieb Profilift ist vorgesehen flr.
Leichte Tore (zum Beispiel Blechtore) bis 5,0 m
Schwere Tore (zum Beispiel Holztore) bis 3,0 m

Schwingtor

elemente zur Montage an einem
Schwingtor enthalten.

Decken-Sektionaltor
e Fiir Sektionaltore ist zusitzlich ein
- = Sektionaliorbeschlag erforderlich
""" § Daneben sind einige spezielle Mcn-
tageschritte erforderlich. Beachien
Sie dazu bitte die Hinweise in der
Mantageanleitung des Beschlages.

Nicht ausschwingendes Kipptor
Bei vertikal geflhrten Toren mit
Federnausgleich oder Gegenge-
wichten muB ein Hubarm eingesetzt
werden.

Beachten Sie dazu bitte die Hinweise
in der Montageanleitung des
Hubarmes.

Seiten-Sektionaltor

Der Betrieb ist grundsidtzlich méglich.
Wenden Sie sich hitte: an den
nachsten Fachhandler fiir Bosch Tor-
antriebe.

Fligeltor

Ist dig Garage mit Fligeltoren aus-
gestattet, wird ein Flijeltorbeschlag
bendtigt. Daneben sird einige spe-
zielle Montageschritte erforderlich.

Im Lieferumfang sind alle Befestigungs-

Beachten Sie dazu bitte die Hinweise
in der Montageanleitung des
Beschlages.
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6. Montage am Beispiel Schwingtor
6.1 Vormontage des Garagentor-Antriebes

Vormontage FOhrungsschiene

(Bild 4)

Verpackung unter das Antriebsgehause (1) legen, um
es vor Schmutz und Beschadigungen zu schiitzen.
Abhdeckung der Beleuchtung am Antriebsgehiuse
§ffnen und die Glihlampe einschrauben. Abdeckung
wieder schlieBen.

Antennenkabel mit dem Kabelschuh auf den Kontakt
am Antriebsgehiuse stecken.

(Bild 4.1)

Zwei Vierkantrohre (2) mit einem Zwischenstick (3)
verbinden. Zum Schutz der Teile Holz unterlegen. Die
Rohre kraftig auf das Holz schlager, bis die Fugen
zwischen den Vierkantrohren weniger als etwa 1 mm
betragen.

Achtung! Hande nicht in den Bereich der
Fugen bringen.

Auf diese Weise alle Vierkantrohre und Zwischen-
stiicke nacheinander zusammenfiigen.

(Bild 4.2)

Fiihrungsschiene auf den Zapfen der Kettenumlen-
kung (6) stecken und bei Bedarf ieicht (nach Bild)
einschlagen.

Vormontage Laufwagen

(Bild 5)

Rastbolzen (1) und die schwiichere Druckfeder (2) von
oben in die Bohrung des Laufwagens einfiihren und
nach unten driicken.

Den Exzenter (3) nach Bild von unten an den aus

der Bohrung des Laufwagens ragenden Rastbalzen
angetzen.

Einen Splint 3,2 x 25 mm durch die Bohrungen in
Exzenter und Rastholzen fihren und aufspreizen.
Den zweiten Splint 3,2 x 25 mm am Exzenter be-
festigen, aufspreizen und das Kunststoffseil (4) daran
festbinden.

Bild &)
l.aufwagen nach Bild auf die Vierkantrohre schieben,
[Die Fihrungsschiene in das Antriebsgehduse stecken,

Kettenmontage

(Bild 7)

Mitnehmer (2) mit KettenschloB (1) an einem Ketten-
ende befestigen (Orientierung nach Bild), Die Kette mit
dem Mitnehmer am Laufwagen einrasten und so um
Kettenrad und Kettenumlenkung legen, daB der Lauf-
wagen etwa in der Mitte der Fuhrungsschiene liegt.
Spannbolzen (4) mit KettenschloB (1) am freien
Kettenende befestigen.

Spannbolzen (4) mit selbstsichernder Mutter (3} am
Mitnehmer (2) befestigen. Mit der Mutter (3) diz Kette
50 straffen, dal diese 10 bists mm durchhéng:.

Dazu Laufwagen entkoppeln und etwa 10 om zur Seite
schieben.

Achtung! Verwenden Sie selbstsichernds
=3 Muttern nur einmal. Kettenschldésser nicht
verbiegen,

Hinweis: Die Endschalterbligel (5) am Antriebs-
(jehduse nicht verbiegen, da sonst die Funktior des
(Garagentor-Antriebes nicht mehr gewdihrieistet ist.
Die Kette vor Schmutz schiitzen,

{Bild 8}
Schaltnocken (1) und (2) nach Bild aufstecken.

6.2 Montage des Garagentor-Antriebes
in der Garage

Der Haltewinkel sollte vorzugsweise am Sturz montiert
werden (Bild 3 unten), da so die avftretenden Krafte
optimal aufgenommen werden kinnen.

Achtung! Der ideale Abstand zwigschen

e Fiirungsschiene und Torblatthdchststand
betragt 30 mm, 130 mm dirfen nicht iiber-
schritten werden. Bei gréBerem Abstand muB
die Montage des Haltewirkels am Sturz er-
folgen und eine Lochschiene zur Abhéngung
des Antriebskopfes eingesetzt werden.

Fventuell vorhandene Schlupftiire wihrend der
Montage abschlieBen.

Position flr Befestigungswinkel am Torblatt und
Haltewinkel an $turz oder Decke
(Garage schlieBen und Torblattmitte an der

Taroberkante anzeichnen.
Tarblattmitte auf Sturz oder Decke Ubertragen.

¢
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Haltewinkel befastigen

(Bild 9)

Tiefenanschlag der Bohrmaschine so einstellen, claB
Sturz oder Decke nichl durchbohrt werden kénnen.
Schutzbrille aufsetzen und mit einem 10 mm-Bohrer
die beiden Befestigungslécher bohren und die Diibel
einsetzen. Haltewinkel mit zwei Sechskant-MHolz-
schrauben 8 x 50 mm und zwei Unterlegscheiben
festschrauben.

Garagentor-Antrieb am Haltewinkel befestigen
(Bild 10)

Antrieb wie im Bild an den Haltewinkel anlegen, An-
triebagehduse durch Unterlage vor Beschidigung
schiutzen. Kettenumienkung und Haltewinke! mit
Sechskantschraube M8 x 90 mm und selbstsichernder
Mutter M8 verbinden.

Antriebsgehduse an der Decke befestigen

(Bild 11)

Das Antriebsgehéuse als Bohrschablone mittig
ausrichten und an der Decke zwei Befestigungslésher
anzeichnen. Vorzugsweise die in der Zeichnung dunkel
gekennzeichneten Lacher verwenden.

Immer zwei gegenuberliegende Lécher verwender,
Das Antriebsgehiduse gegen herabfallenden Staut)
schltzen, die beiden Befestigungsltcher fiir das
Gehduse mit eingm 10 mm-Bohrer bohren und die
Ditbel einsetzen. Antriebsgehiuse mit zwei Sechs-
kant-Holzschrauben 8 x 60 mm und zwei Unterleg-
scheiben festschrauben.

Hinweis: Schiene und Gehiuse diirfen nicht
vergpannt sein. Auf Parallelitit der Schiene zur De ske
achten. Bei Bedarf durch Unterlegen von Distanz-
stlicken am Antriebsgehiuse ausgleichen.

Befestigungswinkel am Garagentor festschrausen
(Bild 12}

Je nach Garagentor eine der beiden Befestigungs-
varianten wahlen, Nach Maglichkeit Variante (a)
wiahlen,

Achtung: Bohren Sie rechtwinklig in den
Garagentorrahmen. Der Bohrer kiinnte sonst
abbrechen und steckenbleiben.

Mit einem B mm-Bohrer die Lischer vorbohren, auf
10 mm aufbohren und entgraten. Den Befestigungs-
winkel {1} mit den beiden Flachrundschrauben (2),
den Unterlegacheiben (3) und den Muttern (4) fest-
schrauben. Garagentor schliefen.

Fuhrungsarm am Garagentor befestigen
(Bild 13)

Fithrungsarm (1) und Haltewinkel (2) mit dem
Fiihrungsbolzen (3) und den beiden Splinten
2 x 18 mm (4) verbinden. Splinte aufspreizen.

Fihrungsarm mit dern Laufwagen verbinden
(Bild 14)

Durch Ziehen an der Kunststoffleine den Laufwagen
von der Kette entkoppeln und zum Torblatt schieben.
Druckfeder und Fihrungsbuchse nach Bild einfiihren,
Bohrungen in Fihrungsarm (1) und Fiihrungsbuchse
(6) zur Deckung bringen.

Den Fuhrungsarm (1) mit der Sechskantachraube
M8 x 40 mm (2) und der selbstsichernden Mutter M8
{3) am Langloch (4) des Laufwagens befestigen.
Lautwagen durch Offnen des Garagentores wieder
einkoppeln, Exzenter (5) am Laufwagen dazu in die
waagrechte Position nach oben driicken.

Q Achtung! Verwenden Sie Splint2 und selbst-
sichernde Muttern nur einmal.

AbschlieBend alle Muttern auf festen Sitz pritfen.

7. Einstellen des Garagentor-Antriebes
71 Persénlichen Code am Handsender einstellen

(Bild 15)

Alle ausgelieferten Handsender sind ab Werk einheit-
lich codiert. Um Unbefugten den Zutritt zu Ihrer Garage
zu verwehren, missen Sie thren persénlichen Code
einstellen. Sie haben tber 4000 Codiermaglichkeiten.
Am Handsender den Gehiusedeckel abziehen und an
der Codierschalterleiste die Dipschalter 1 his 12 mit
ginem Kugelschreiber oder &hnlichem beliebig auf 0
oder 1 stellen. Handsender schlieBen.

Achtung! Elektronikkomponenten nicht
berthren. Die empfindlichen Bauteile kénnten
beschidigt werden.

Folgende Codes dirfen nicht eingestellt werden:

Dip-Schalter

12 3 4 5 6 7 8 9 1011 12
00 Q0 0 0D 0 00 0 0 0 0

11t 11t 171 1 1 1 1 1

oo 111 1+ 1111 11

T 1 1 1 1 1 1T 1 1 11

o1 11 11 11 1 1 11

1T 00 0 00 O0O0CO0O0O0O0

01 000 O0O0QO0Q0O0CO0CO0O O
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7.2 Funkfernsteuerungs-Empfinger codieren

Ab Werk sind im Funkfernsteuerungs-Empfinger keine
Codes gespeichert. Es kbnnen bis zu funf gleiche
oder verschiedene Codes gaspeichert werden. Fest
gespeichert sind die flnf zuletzt eingelesenen Codes.

Netzstecker einstecken. Beleuchtung leuchiet
kurz auf. Mit einem Kugelachreiber den Taster
.Code" am Antriebsgehduse driicken. Die
etwa 30 Sekunden dauernde Empfangs-
bereitschaft wird durch Blinken der roten
Leuchtdiode angezeigt.

CODE

L o]

Arm Handsender die Taste 1 bis 2 Sekunden driicken,
bis dag Blinken erlischt. Wenn die Leuchtdiode ermeut
blinkt, die Handsendertaste wieder fir 1 bis 2 Sekun-
den dricken. Die Leuchtdiode erlischt kurz, leuchtet
zur Bestitigung 2 Sekunden lang auf und erlischt
danach. Der Programmiervorgang ist beendet.

Hinweis: Codierung ist nur bei erloschener
Antriebsbeleuchtung méglich.

Code léschen:

Um alle bisher gespeicherten Codes zu I8schen mul
der Funkfernsteuerungs-Empfanger fiinfmal neu
codiert werden.

Scanschutz

Diese elektronische Sicherungsfunktion erschwert
Code-Manipulationen durch Dritte. Die Garage ist so
wirkungsvoll vor unbefugten Offnungsversuchen
geschizt.

7.3 Laufweg des Antriebes festlegen
(Bild 16)

Achtung! Stellen Sie sicher, dal sich keine
Personen oder Gegensténde im Schwenk-
bereich des Garagentores befinden.

Metzstecker einstecken. Die Zug- und die Druckkraft
des Antriebes an den Drehpotentiometern im Gegen-
uhrzeigersinn voribergehend auf die maximale Kraft
drehen, damit der Antrieb wihrend der Eingtellung
micht stehenbleibt. Der Antrieb kann Uber den Hand-
sender oder Gber den Bedientaster am Gehéuse
(Bild 2) in Betrieb genommen werden.

Obere Endlage des Tores einstellen

Schaltnacke (1) schrittweize vom Antriebsgehduse weg
in Richtung Garagentor versetzen, bis das Tor durch
den Antrieb ganz gedffnet wird. Mindestabstand von
70 mm zwischen Schaltnockea {1} und Mitnehrner/Lauf-
wagen einhalten.

Untere Endlage des Tores ginstellen
Schaltnocke (2) schrittweise vom Antriebsgehiuse
weg in Richtung Garagentor versetzen, bis das Tor
durch den Antrieb ganz geschlossen wird.

Hinweis: Um die Mechanik von Antriek und Tor zu
schonen, die Einstellungen so vornehmen, dafl das
System Tor/Antrieb in beiden Endlagen nicht sichtbar

verspannt wird.

7.4 Zug- und Druckkraft einstellen/nachstzllen

) i

P
\, I\ o I
\,q_.‘_‘\z Ny
1 2

Uber das Drehpotentiometer (1) wird die Offnungs-
kraft, Uber (2) die SchlieBkraft des Antriebes einge-
stelit. Beide Potentiometer im Uhrzeigersinn auf
minimale Kraft stellen. Antrieb (iber den Handsender
oder iiber den Bedientaster am Gehiuse (Bild 2)
starten und die entsprechende Kraft solange in
B-Minuten-Schritten® hochregulieren, bis das Gara-
gentor ohne Unterbrechung &ffnet und schlieBt.

Achtung! Um Personen- oder Sachschiden zu
vermeiden, miissen Zug- und Druckkrzft des
Antriebes einmal monatlich Oberprift und gege-
benenfalls nachgestellt werden, s miissen
immer die kleinstmaglichen Kréfte eingestellt
werden. Dar héchstzuldssige Kraftiberschub an
der SchiieBkante des Garagentores betragt

15 kp (150 N). Prifen Sie die eingestellten
Krafte des Antriebes, indem Sie das Tor in
beiden Laufrichtungen von Hand stoppen. Es
muB sich ohne nennenswerten Kraftaufwand
aufhalter lassen.

Hinweis: Bei verinderten AuBentemperaturen kann
der Widerstand des Garagentores variieren Jnd eine
Karrektur von Zug- und Druckkraft erforderlich
machen,
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7.5 Hindernisfreigabe priifen

Garagentor &ffnen und einen etwa 5 cm hohen
Gegenstand (zum Beispiel Holzklotz) in den Laufweg
des Tores legen. Antrieb in Richtung Jor-Zu" starten.
Sofort nach Auflaufen auf das Hindernis muB das
Garagentor stoppen und das Hindernis ca. 60 cm
freigeben. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte
an den nichsten Fachhéndler fiir Bosch Torantrizbe.

76 Antenne verlegen

Die Antenne an der Decke mufi rechtwinkelig zur
Anfahrtsrichtung des Fahrzeuges verlegt werden. Zur
Befestigung Kabelschellen oder dhnliches verwenden.
Dabei einen Abstand von mindestens 50 cm zu span-
nungsfihrenden Leitungen oder Leuchtstoffrohren und
1 em zu Betondecken einhalten. Das Antennenende
20 bis 30 cm nach unten hingen lassen.

Hinweis: Die Antennenlinge ist auf die verwendete
Funkfrequenz abgestimmt und darf nicht veréndart
werden. Bei schwierigen Empfangsverhiltnissen, zum
Beispiel einer steilen Garageneinfahrt, kann die Bosch
Zusatzantenne verwendet werden.

8. AnschluB von eiektrischen Zusatz-
einrichtungen

AnschluBklemmen:
= 1 2 Anschlub elekirische

Sicherheitskontaktleists
E@l[} )
:T?%?% 3 4 Anschlul Lichtschranke,
Schlupftirkontakt
5 6 AnschluB innen-, Code-,

Schliisseltaster

Achtung! Vor AnschiuBarbeiten den
MNetzstecker ziehen!

An den Anschlufkiemmen keing
Netzspannung (230 V) anlegen
AnschluBklemmen nicht kurzschlieBen!
Nach dem Anbringen die Anschlisse
auf KurzsehluB kontrollieran.

Erst danach Netzstecker wieder
ainstecken.

VAN

8.1 Innen-, Code-, Schillisseltaster

Uber diese Taster kann der Garagen-
tor-Antrieb zusatzlich gesteuert
werden. Sind mehrer: Taster an die
AnschluBklemmen 5 und 6 anzu-
schlieBen, so sind deren Anschlisse
parallet zu schalten.

AnschluB eines Tasters

Netzstecker ziehen.
Mii kleinem Schlitz-Schraubendreher
AnschluBklernmen nacheinander ffnen
AnschluBleitungen de:s Tasters an den
B AnschluBklemmen 5 and 6 installieren.
T & Die Klemmen schlieBen sich auto-
jmatlsch wenn der Schlitz-Schrauben-
dreher herausgezogen wird.

8.7 Lichtschranke, Schlupftirkontakt,
elektrische Sicherheitskontaklleiste

Die Lichtschranke bewirkt bei Unter-
brechung des Lichtsirahls einen Sofor:
Stop der Garagentorbewegung.

Der Schlupftirkentakt verhindert bel
gedffneter Schlupftiie eine
Torbewegung durch den Antriets.

Die Aktivierung der Sicherheitskontakt
leiste hat ebenfalls enen Sofort-Stop
der Garagentorbewegung zur Folge.
Sind mehrere Sicherheitseinrichtungs:
an die AnschluBklemmen 1/2 oder 3/4
anzuschlieBen, so sind deren
Anschliisse in Reihe zu schalten.

Ein Sicherheitsfall wird dariiberhinaus
durch eine auf Dauer eingeschaltete
Antriebsbeleuchtunc angezeigt.
Nach Beseitigen ginas eventugllen
Hindernisses fahr dar Antrieb beim
nichsten Bedienimpuls entgegen der
urspringlichen Bew:gungsrichtung.
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AnschluB einer Sicherheitseinrichtung J’V% Garagentor &ffnen, schlieBen und
== ~M  sioppen 0
Netzstecker ziehen, TR \ Handsender auf das Garagemol‘ ‘
Eine Lichtschranke oder ein Schlupf- s

tirkontakt wird an den Klemmen 3 und
4 angeschlossen. Die Sicherheits-
kontakileiste wird an den Klemmen 1
und 2 installiert. Entsprachende
Drahtbriicke mit einem Seitenschneider
durchtrennen.

Mit kleinem Schlitz-Schraubendreher
AnschluBklemmen nacheinander &6ffnen
und Drahtreste entfernen.

AnschluBleitungen der Sicherheitsein-
richtung an den entsprechenden
AnschluBklemmen installieren
(Otfnerkontaks).

Die Klemmen schlieBen sich auto-
matisch, wenn der Schlitz-Schrauben-
dreher herausgezogen wird.
Netzstecker einstecken und korrekte v |~
Funktion der Sicherheitseinrichtung
priifen {(siehe auch Montageanleitung
des Zubehdrs),

9, Bedienung

12

Mit dem Garagentor-Antrieb kann das
Garagentor bequem lber den Hand-
sender zum Beispiel vom Auto aus
bedient werden.

Achtung! Betitigen Sie den Torantrieb
nur, wenn Sie den Schwenkbereich
des Tores einsehen kénnen und sich
dort keine Personen oder Gegean-
stinde befinden, Wahrend der Torbe-
wegung darf dieser Bereich nicht
durchgquer werden.

richten und 1 bis 2 Sekunden lang die
Tasie des Senders driicken.

Nach dem Stoppen des Garagentores
auf Tastendruck bewirkt der niichste
Bedienimpuls eine Bewegung in die
Gegenrichtung.

Notentriegelung

In Notfallen oder bei Ausfall der Netz-
spannung kann das Tor vom Garagen-
tar-Antrieb entkoppelt und vor Hand
gebffnet werden. ImInneren der Garage
zum Entkoppeln am Kunststoftseil des
Laufwagens ziehen. Von auben kann
der Garagentor-Antrieb nur entkoppelt
werden, wenn die im Lieferumfang
enthaltane AuBen-Notentriegelung .‘
eingebaut ist. Zum Wiedereinkoppeln
den Exzenter, an dem das
Kunststoffseil befestigt ist, in
waagrechte Stellung bringen.

Eingebaute Sicherheit

Wihrend jeder Bewegung ist die An-
triebsheleuchtung eingeschaltat. Sie
erliacht etwa 60 Sekunden na:h Been-
digung einer stérungsfreien Tcrbewe-
gung. Wurde der Antrieb durch das
Ansprechen einer angeschlogsenen
Sicherheitseinrichtung gestoppt,
erliseht die Beleuchtung nach Ent-
fernen deg Hindernisses erst heim
néchsten Bedienimpuls.

Bei Auftreffen auf ein Mindernis wird @
die Torbewegung sofcrt gestoppt.
Nach einer Tor-Zu"-Bewegunj wird
das Tor zusétzlich fir 5 Sekunden
(etwa 80 cm) in Richtung ,Aut*
bewegt.

Nach jeder Bewegung halt der Antrieb
eine Torberuhigungszsit von 0 2
Sekunden ein, bevor weiters
Bedienimpulse angenommen werden.

inar Unterbrechung der
mzfzr;pe:nenung bewirkt_der né‘\i;::hztee
Bedienimpuls immer éine Tor -eda__;; 9
in Richtung ,Auf" (es s€! denn ;
ist bereits ganz geoftn
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10. Abhilfe bei $Storungen

Garagentor-Antrieb reagiert nicht
Damit der Garagentor-Antrieb reagiert, mufl der
Bedientaster, die Handsendertaste oder der Innen
taster 1 bis 2 Sekunden gedriickt werden.
Priifen Sie
- ob die Sicherung 250 V 76, 3 A (Bild 2, Position 1)
defekt ist
— ab der Handsender funktioniert
(LED leuchtet bei Betétigung)
— ob eine neue Batterie im Handsender das Problem
beseitigt .
- ob Netzspannung am Gerit anliegt
(LED am Funk-Empfanger leuchtet)
- ob Spannung an der Steckdose anliegt.

Funkfernsteuerung funktioniert nicht, oder die

Reichweite ist zu gering

Prifen Sie

— ob eine neue Batterie im Handsender das
Problem beseitigt

- ab die Antenne richtig verlegt ist.

Antriebsbeleuchtung brennt standig

In diesem Fall wird signalisiert, dal eine Sicher-
heitseinrichtung akiviert wurde, Hindernis entferne 1.
Antrieb starten, nach etwa 60 Sekunden erlischt die
Antriebsbeleuchtung automatiach.

Tor bleibt wihrend des Offnens oder SchiieBens
stehen

Zug- oder Druckkraft Uber die Kraft-Potentiometer
erhdhen (Kapitel 7.4, Zug- und Druckkraft},

Beleuchtung funktioniert nicht

Netzstecker ziehen. Abdeckung der Beleuchtung am
Antriebsgehiuse Gffnen, und die Glihlampe
(40W/E14) erneuern.

Beleuchtung blinkt

Blinkt die Antriebsbeleuchtung nach einem Bedien-
impuls, so weist dies auf eine Fehlfunktion eines
Bauteils auf der Leiterplatte hin.

MNetzstecker ziehen,

Priifen, ob das Zubeh#r richtig angeschlossen ist.
Netzstecker wieder einstecken.

Blinkt die Lampe im Antriebsgehiiuse erneut, so muB
der Netzstecker wieder gezogen werden. In digsem
Fall darf der Antrieb nicht mehr betrieben werden,

Bei standigen Stérungen wenden Sie sich bitte an
den nichsten Fachhandler fir Boasch Torantriebe oder
an die auf Seite 2 genannten Vertretungen.

11. Wartung

Der Bosch Garagentor-Antrieb Profilift ist ein duBerst
wartungsarmes Gerit.

Von Zeit zu Zeit Schraubverbindungen auf festen Sitz
priifen. Bei Bedarf Kettenspannung einstellen und die
Kette leicht nachschmieren.

Der Garagentor-Antrieb muB einmal i Monat auf
seine sichere Funktion gepriift werden, Dies gilt
insbesondere fiir die karrekte Einstellung der Zug- und
Druckkraft sowie fiir die Hindernisfreigabe.

Ist die Batterie des Handsenders erschipft, neue
handelsiibliche 9V-Blockbatterie einsetzen.

HJSOB

| &

Achtung! Verbrauchte Batterien gehdren nicht
in den Hausmill. Bitte umweltgerecht
entsorgen.

Bendtigen Sie Kundendienstleistunger, Ersatzteile

und Zubehsr, dann wenden Sie sich bitte an den
nachsten Fachhandler fiir Besch Torantriebe.

13
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12. Technische Daten

Garagentor-Antrieb: Profilift Softstart und Softstop  Jede ununterbrochene Tor- ‘

NetzanschluB:

Druck- Zugkraft:
Leistungsaufnahme des
Garagentor-Antriebes:

Leistungsaufrahme bei
Empfangsbereitschaft:

Motorspannung:

Abschaltstrom:

Bewegungshub:
Gewicht:
Einbaulange:

Beleuchtung:

Laufzeitbagrenzung:
Schutzart:

Netzausfallogik:

Hindermsfreigabe:

230 Volt/B0-60 Hz
bis 700 N
stufenlos einstelibar

maximal 250 Watt

etwa 10 Watt
24 bis 32 Volt
1 bis 9 Ampera

(abhéngig von der einge-
stetlten Zug-/Druckkraft)

Funkfernsteuerung:

240 m
etwa 14 kg
30m

40 Wati (Sockel E14);
230 Volt/50=-60 H:z

60 Sekunden
IP 20 (trockene Raume)}

Umschaitung auf ,Stop®
und Vorbereitung auf
Jdor-Auft

Bei Hindernisauflauf wird der
Antrieb etwa 0,2 Sekunden
gestoppt und lauft an-
schliefend 5 Sekunden

in Richtung ,Tor-Auf"

bewegung von einer Endlage
in die andere beginnt mit
einem Softstart und endet
mit einem Softstop. In beiden
Fillen wird fir die Dauer von
2,5 Sekunden die Cieschwin-
digkeit des Garagentors
herabgesetzt, so daB es
lgise und schwingungsarm
anlauft und schlieft,

Startet das Garagentor aus
einer Mittellage, 18uft es mit
verminderter Geschwindig-
keit in die Endlage.

Der Betrieb der An age ist
geblhrenfrei und post-
genebmigl, Die Fernsteus-
rung ist gegen unbefugte
Benutzung durch Dritte vam
Benutzer frei codierbar.

Am zwélfstelligen Clodier-
schalter kinnen iibizr 4000
verschiedene Codes gin-
gestellt werden.
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13. Zubehor

Zubehdr fiir zusétzliche Sicherheit

AuBen-Notentriegelung {fur Schwingtore ohne Griff, [5TS =Y [07 1) N O———— Bosch Bestell-Nr. 8 787 001 188
Schiupftirkontakt.... - v BoSCh Bestell-Nr. 8 787 001 163
Bodenverriegelung (mlt Vemeglungsschnappern) ...................................................... Bosch Bestel-Nr.8 787 001 13C
Verriegelungssatz (ohne Verneglungsschnapper) ....................................................... Bosch Bestell-Nr. 8 787 001242
Seiliche TOrVErTIEQEILNG . et ireeeessesssssisins s .........Bosch Bestell-Nr. 8 787 001 143
iR ATIKE s+ eeeseesmeesessesooeensessrravassccesbasta st baseseras s bEHEE R r SRR R Bosch Bestell-Nr. 8 787 001250

Langenkonfektionierte elektrische Sicherheitskontakileisten im Fachhandel erhéltlich

Zubehdr fur héheren Bedienungskomfort

[TV EITEEELET . e vev v eeereeraesesaenesesesseoosssessesssaamiesns cedshsEIERE IR e RAEEERRE RS onm s AR SRR 00 Bosch Bestel-Nr.8 787 001 171
{-Kanal-Handsender KW 26,985 MHz ......................................................................... Bosch Bestell-Nr. 7 781 899 728
4-Kanal-Handsender KW 26,895 MHZ o it Bosch Bestel-Nr. 7 781 999 738
2-Kanal-Handsender KW 26,995 MHZ, MRl .o ceerree crrneeeeeosmnssn sy Bosch Bestel-Nr. 7 781 999 733
Schlisseltaster (Unterputz) ... SV O Bosch Bestell-Nr. 8 787 001 246
SChliSSEItastar (AUTPULZ) .. e esssssnssssss e ssssas s s b s Bosch Bestell-Nr. 8 787 001245
(O ETAGEET oo oo eeereeseseesesseeemeesesaeas s veeecsEsab SRR sRaTE o ob SR Ra 81 H AR AT AR SR SRS Bosch Bestell-Nr. 8 787 001 222
Zubehdr fiir besondere Einbaubedingungen

Zusatzantenne fiir schwierige Empfangsverh8lnisse ... Bosch Bestell-Nr 7 781 998 814
Lochschiene zum Abhingen des Garagentor-Antrighes.. e, Bosch Bestell-Nr. 8 781 038043
FURrUNGSArM-VErANGEIUNG -coomrrimisrressstassssssipsssssiss et Bosch Bestel-Nr. & 787 001 162
GroBe VerBngerUNgSSIANGE v st ..Bosch Bestel-Nr. 8 787 001 145
Filigeltorbeschlag .. eeeatteseaseeseeeeneriet st s as et ame SRR SR ere AR Bosch Bestell-Nr.& 787 001 175
SektONANOIDESENIAG werrrrrsareiersssenems st e Bosch Bestell-Nr. & 787 001 189
FHUESELFTTY 1vrovnee e sssesereeessesssssssssssssocs e Fenes s sromssERaS SRR vaER r AL ST Bosch Bestell-Nr. & 787 001 183
Schienenverlingerungssatz (BOCM) i o Bosch Bestell-Nr. & 787 001 244

15
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