[8]. Fixezla platine de rue a la visiére pare-pluie en vissant les vis
fournies a l'aide de la clé torx.

5.1.1 Raccordement & une motorisation de portail Somfy
Nota : Lorsque la motorisation fonctionne sur une alimentation solaire, les commandes

filaires sont désactivées. Dans ce cas, vous

devrez utiliser la commande sans fil du moniteur pour commander votre motorisation de portail : voir «6.2 LA COMMANDE SANS FIL

D'EQUIPEMENTS SOMFY RTS».
[1]. Débranchez la motorisation de l'alimentation secteur.
[2]. Enlevez le capot de l'armoire de commande ou du moteur contenant l'électronique.

[3]. Raccordez la sortie contact sec (COM et NO) de la platine de rue a l‘électronique de
motorisation).

Si le raccordement de la platine de rue n'est pas détaillé dans le manuel de la motorisat

raccordement d'un contact a clé.

la motorisation (se référer a la notice de la

ion, suivez les instructions données pour le

Nota : Pour raccorder la platine de rue a un autre modeéle de motorisation de portail, veuillez vous reporter a la notice d'installation

de cette motorisation.

5.1.2 Raccordement & une gache/serrure électrique

Nota : La sortie gache est compatible uniquement avec une gache
électrique a mémoire d'appel.

Raccordez la sortie (@] de la platine de rue & la gache/serrure selon
le schéma ci-contre.

Respectez la polarité +/- si celle-ci est précisée dans la notice de la
gache/serrure.

5.2 Installation de l'étiquette porte-nom
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