
ne au détecteur de mouveh'lent 
f ter une zo 8 >cté i Af ec t du détecteur de mouvement extérieur se fait . r eur 

f ctionnemen . · 
L Choix du mode de on placés à l'intérieur du détecteur extérieur 
e 2 mmutateurs . · 
■ soit à l'aide des co I à partir de la page « Liste des éléments » du n, 

. ordinateur, en loca , enu lnstau 
1 soit sur votre d' teur est prioritaire à la position des commutate ateur. 
~ Le choix de la zone sur or ma urs sur l'éléll"lent. 

Depuis les commutateurs du détecteur : 
· 1 r le mode de Si vous choisissez de reg e 

fonctionnement à l'aide des commutateurs, vous 

pouvez définir : 
l·,e· au fonctionnement en ■ soit un réglage 

mode alarme 
■ soit un réglage lié au fonctionnement en 

mode pré-alarme. 

Choix Position des Ce qui se passe en cas d'intrusion (en mode partiel ou total) 
zone commutateurs 

Si les 3 zones A, B et C sont activées : 

Si zone A activée : 
■ Déclenchement retardé des sirènes, du flash, de 

1 
la transmission téléphonique, de la descente des 

AT 
■ Ding Dong ! volets roulants(1l après la temporisation d'entrée, (par 

Cl) 
défaut) (si fonction de la commande de la lumière E ... KIELA TM active) 

• Mémorisation dans le journal n, 
n, 

(menu 6 « Historique ») Cl) 
'C 
0 
:E 

Si les 3 zones A, B et C sont activées : 

1 A ■ Déclenchement immédiat des sirènes, du flash , de la transmission 
téléphonique, de la descente des volets roulants(1l de façon 
immédiate, de la commande de la lumière 

1 
Si zone A activée : Si les 3 zones A, B et C sont activées : 

AX1 ■ Ding Dong! ■ BI P ! sur les sirènes 
Cl) ( si fonction 
E KIELA ™ active) ■ Déclenchement du flash de la sirène extérieure ... 
.! 
n, 
1 

•Cl) 
Si les 3 zones A, B et C sont activées : · ... 

C. 
Si zone A activée : Cl) 

1 
■ BI P ! sur les sirènes 

'C 
■ Ding Dong! 0 

AX2 ■ Déclenchement du flash de la sirène extérieure :E ( si fonction 
KIELA TM active) ■ Commande de la lumière 

■ Descente temporisée des volets roulants(2) 

(1) Activer cette fonction dans le menu du clavier LCD (voir menu 7641 du manuel d'installation ou « Réglages des 
scénarii » sur ordinateur). 

(2) Régler cette temporisation dans le menu du clavier du LCD (voir menu 775 du manuel d'installation ou « Réglages 
avancés » sur ordinateur). 
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