BRANCHEMENT D’

UN THERMOSTAT D'AMBIANCE 2 FILS REer: F3AA40446
‘f;: e Pour chaudiére E

co Radio System, Tradition, Evolution, Condensation
et pompe a chaleur TEAMAO

1 - CHAUDIERE ECO RADIO SYSTEM, TRADITION, EVOLUTION, CONDENSATION

® Raccorder le cordon fourni (2fils) au thermostat d’ambiance
(aucun sens a respecter).

@ Insérer le connecteur ® du cordon au connecteur . situé derriére
le tableau de bord de la chaudiere

® Basculer le switch 5 vers la gauche ou vers le bas (Prestige) ©

® Mettre la chaudiére en position AUTO @

2 - POMPE A CHALEUR TEAMAO AVEC RELEVE POUR CHAUDIERE
FRISQUET GAMME ECO RADIO SYSTEM, CONDENSATION, EVOLUTION, TRADITION

® Raccorder le cordon fourni (2 fils) sur les bornes du module intérieur
de la Pac TEAMAO @

Marron

@ @ Bien respecter la couleur et le sens des fils
Bleu

® Insérer le connecteur @ du co
le tableau de bord de la chaudie

N 23U connecteur , situé derriére

Sur la chaudigre :

@ Basculer le switch “satellite radio” vers Iz

gauche ou vers le bas (sans radio).

® Configurer les switchs de la chzudiére: RIF 5000 = oui
1 circuit radiateur = oui. (Voir notice d’

nstallation de la chaudiére).
® Mettre la chaudiére en position “AUTO" @ .

FRISQUET S.A. se réserve le droit de modifier 4 tout moment, sans préavis, les caractéristiques données dans ses catalogues

dépliants et tarifs
e ‘ IMPRIMVERT® Chiteou- Thiorry

Réf. 310341_02




