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le serveur DHCP de la Livebox permet d'attribuer une adresse IP a chaque appareil de votre réseau local.

configuration DHCP
serveur DHCP IPv4 @ activer (O désactiver
adresse IP de a Livebox [192.168.1.1
masque de sous-réseau du LAN .255.255.255.0
adresse IP de début 192.168.1.10
adresse IP de fin 192.168.1.150

Vous pouvez réserver une adresse IP statique 3 chaque équipement de votre réseau local. L'équipement aura donc
systématiquement la méme adresse sur votre réseau local.

Baux DHCP statiques

nom adresse IP adresse MAC

( iPad-Philippe-Terrien v [182.168.1.11 | ﬁz:?om:smssch

inconnu IPv4 : 192.168.1.234 00:50:c2:9a:81:48 m
inconnu P4 : 192.168.1.14 d4:3d:7e.05:16:36 m

ALARMESOMFY P4 : 192.168.1.201 00:50:c2:9a:31-0d m

Vous pouvez visualiser les adresses IP dynamiques attribuées par le serveur DHCP de la Livebox.

Baux DHCP valides

nom adresse IP adresse MAC
IPvé4 : 192.168.1.11
iPad-Philippe-Terrien = 82:70:47:BA:3F.CD
IPv4 : 192.168.1.17
PC-23 o e 84:D6:C5:0C:67:A6
IPv6 : 2a01:cb1c:1d8:d800:86d6:c51f. felc:67ab
Pv4 : 192.168.1.201
ALARMESOMFY ) 00:50:C2:9A:8F:0D
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Configuration des régles de NAT/PAT.

Configuration NAT/PAT

Les regles NAT/PAT sont nécessaires pour autoriser une communication initi€e depuis Internet pour atteindre un appareil
spécifique de votre réseau. Vous pouvez aussi définir le(s) port(s) sur lequel cette communication sera acheminée.

NB : les régles NAT/PAT suivantes s'appliquent uniquement a IPv4.

Assurez—vous de ne pas avoir filtré ces ports dans le pare-feu

Régles personnalisées

application / port port protocole appareil activer
service interne externe
FTP D v [ 2 ] [ 2 ] (Terien-i v |
FTP Server 21 21 TCP ALARMESOMFY
Secure Web
443 443 TCP 192.168.1.234 [ supprimer |
Server (HTTPS)
Web Server

80 80 TCP 192.168.1.234 v
din L <voprimer
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Le serveur DNS sert a convertir les noms de domaine en adresses IP et inversement.

Configuration DNS
DNS primaire IPv4 80.10.246.3
DNS secondaire IPv4 81.253.149.10

DNS primaire IPv6

DNS secondaire IPv6

Vous pouvezvisualiser tous les appareils de votre réseau local

appareils du réseau local

nom nom DNS adresse IP
iPad-Philippe-Terrien [ | 192.168.1.11
- ! IPv4 : 192.168.1.17
PC-23
Q IPv6 : 2a01:cb1c:1d8:d800:86d6.c5ff.fe0c.67a6
ALARMESOMFY | | 192.168.1.201

enregistrer

enregistrer

enregistrer
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Vérifier la saisie de votre nom de domaine, il semblerait qu'il y ait
une erreur ou qu'il soit inexistant.

Check your subdomain name, it seems that an error occured or it is
non existing.

Controleer uw subdomein naam, het lijkt erop dat een fout is
opgetreden of het account bestaat niet.

Verificare il vostro account, potrebbe essere errato o non esistere.

Revise su nombre de subdominio, parece que ocurrié un error o no
existe.

Uberprifen Sie bitte den Namen Ihrer Sub-Domain. Es scheint, dass
eine fehlerhafte Eingabe erfolgte oder dieser nicht vorhanden ist.



