v WSTALLATION.

1.1 Déverrouiller le moteur

"o Appuyer sur la manette
(a droite, partie rainurée).
- o Tirer sur la manette,
‘ Le pignon est libéré.
. Le moteur est déverrouillé.

 La trappe
i s'ouvre.

la Appuyer sur
laclé.

s Insérer la clé de déverrouillage
fournie dans l'encoche du
moteur.

1.2 Cas d'installation standard
P Fixer le moteur au sol @ @@@@%&5@
Ak

Installer impérativement la plaque métallique fournie sous le moteur. La plaque doit &tre en contact
direct avec le moteur pour garantir son étanchéité aux gros débris, aux insectes, etc.

« Placer la plaque
métallique & 30 mm

au portail.
de fixation de la

plague métallique
au sol.

du portail et paralléle |

« Marquer les 4 points |

s Retirer la plaque

métallique.

= Percerles 4 trous
dans le béton avec
un foret & béton
de diamétre 12 de
la profondeur des
chevilles.

" o Insérer les 4 chevilles
dans le béton et
visser les 4 goujons
avec le tournevis torx.

= Placer la plague
métallique de niveau.

e Enlever le capot du
moteur.

« Pasitionner le moteur
sur les goujons en
passant les cables
aux emplacements
prévus a cet effet.

» Visser les rondelles et
écrous.
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|
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A la fin de l'installation, il vaus restera 4 écraus et 4 rondelles non utilisés.
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