
Capteur pluie Ondeis
– Capteur qui mesure les 

précipitations de pluie et la 
neige

– Peut-être utilisé avec tous les 
automatismes muni d’une 
entrée contact sec pour 
capteur

Fiche produit



Capteur pluie Ondeis

Descriptif

• Design attractif : compact, élégant, 
intemporel et un boîtier résistant aux 
UV

• Détection optimalisé des 
précipitations 

– par mesure de variation du 
champ électrique

– le contact reste fermé pendant 
minimum 2 min

• Sans entretien

• Montage facile et rapide : fixation 
possible au mur ou sur un mât

• Installation facile : un câble 2 
conducteurs pour l’alimentation et un 
second câble 2 conducteurs pour le 
contact du capteur

• Chauffage autorégulant intégré pour 
sécher la surface et pour empêcher la 
formation de glace

Caractéristiques

• 2 versions 
– Alimentation 230VAC

– Alimentation 24 Vdc

• Dimensions : 115 x 100 x 85 mm

• Classe de protection : IP 44

• Température de fonctionnement     
-20°C à +60°C

• Pouvoir de coupure du contact sec 
– Min 1 mA à 30 Vdc ou 230 VAC

– Max 2A à 30 Vdc ou 230 VAC

• Consommation en veille
– < 110 mW à 24 Vdc

– < 50 mW à 230 VAC

• Mise en service automatique du 
chauffage dès que la température 
descend en dessous de <5°C

• Mise hors service de l’élément de 
chauffage à partir de +40°C

Pour commander
Référence

• Capteur pluie Ondeis 24 Vdc 9016344
• Capteur pluie Ondeis 230 VAC 9016345
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