Le serveur DHCP de votre Livebox attribue automatiquement une adresse IP a chaque équipement de votre réseau local.

Uniguement pour des équipements |Pv4.

Parameétres du serveur DHCP

Activer le serveur DHCP

Adresse IP de votre Livebox [ 19216811 -
Masque de sous-réseau du LAN '25‘50.255.255.0 R
Adresse IP de début | 1é2,163_{16 T
Adresse IP de fin [192.168.1.254
Annuler Enregistrer
Baux DHCP statiques
Attribuez vous-méme une adresse IP & votre équipement.
frbrér;ge France Liveplug HD... | N [‘BC:F2:AFD3:21:CD Ajouter
Equipement Adresse IP statique Adresse MAC
Somfy_Alarme 192.168.1.235 00:50:C2:9A:85:BE f
Baux DHCP dynamiques
Retrouvez tous les équipements dont I'adresse IP est attribuée par le serveur DHCP de votre Livebox.
Equipement Adresse IP dynamique Adresse MAC
Orange France Liveplug HD+ 500Mbits [MT2567;P:2567] BC:F2:AF:D3:21:CD
i3-PC 192.168.1.11 D0:50:99:4E:BB:EC
Decodeur TV UHD 192.168.1.10 20:9A:7D:70:BC:BB
Orange France Liveplug HD+ 500Mbits [MT2567;P:2567]-1 BC:F2:AF:D3:3C:2B
Huawei_Y9 192.168.1.13 4C:D1:A1:60:C5:0E
Samsung 192.168.1.14 24:FC:E5:81:F8:06
Huawei_P20_lite-6fcfb12af 192.168.1.18 04:79:70:6C:89:24
Galaxy Tab 192.168.1.12 CC:46:4E:E0:5E:4C

Canon MB2150 192.168.1.33 34:9F:7B:C8:67:3D




Les regles NAT/PAT sont nécessaires pour autoriser une communication initiée depuis Internet avec un équipement particulier de votre réseau. Utiles pour certaines applications comme des
jeux en lignes ou des serveurs de type FTP ... Assurez-vous que cet équipement a une adresse IP statique (paramétrable dans I'onglet DHCP).

Uniquement pour des équipements IPv4.

Vos régles personnalisées

Choisissez des ports qui ne sont pas blogués par le pare-feu.

Nous vous déconseillons la création d'une régle sur le port 53 (service DNS).

Les équipements doivent étre configurés avec une adresse IP statique pour étre disponibles.

F;rP Server

[ 21
ex. : 1000

21
ex. : 1000-2000

TCP
| Orange“Fran.'.. '

Toutes 1
IP externes autorisées

Créer
Activer Application/Service Port interne
%{ f‘“( ) alarme1 80
gef/ alarme2 443

Vos régles personnalisées - redirection des protocoles

Choisissez des protocoles qui ne sont pas bloqués par le pare-feu.

Port externe
80
443

Les équipements doivent étre configurés avec une adresse IP statique pour étre disponibles.

| Nom de la régle Créer
| AH
[ Orange France Liveplug HD+ 500Mbits [MT2567;P:2567)

| Toutes
IP externes autorisées

Activer Nom Protocole

Aucune régle a afficher.

Protocole
TCP
TCP

Equipement

Equipement
Somfy_Alarme

Somfy_Alarme

IP externe

IP externe

Toutes

Toutes

=3

=




Le service DNS permet d'attribuer un nom & chacun de vos équipements pour les retrouver plus facilement en cas de besoin.

Equipements sur votre réseau local

Nom
Orange France Liveplug HD+ 500Mbits [MT2567;P:2567]
i3-PC
% Somfy_Alarme
‘Decodeur TV UHD
Orange France Liveplug HD+ 500Mbits [MT2567;P:2567]-1
Huawei_Y8
Samsung
Huawei_P20_lite-6fcfb12af
Galaxy Tab
Canon MB2150

Nom DNS

Adresse IP

192.168.1.11
192.168.1.235
192.168.1.10

192.168.1.13
192.168.1.14
192.168.1.18
192.168.1.12
192.168.1.33

Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer



Le service UPnP IGD permet aux applications (messagerie instantanée, jeux en ligne, etc.) de créer automatiquement des redirections de ports, via des régles NAT/PAT.

Activer le service UPnP IGD

Annuler Enregistrer

Application/Service Adresse IP hote Port externe Port interne Protocole Nom/Adresse IP
STB TR069 192.168.1.10 51005 51005 tep

STB Remote PVR rule 192.168.1.10 10800 8443 tcp 81.253.218.26
VHD Notific 192.168.1.10 42273 8444 tcp

Actualiser




e,

Le service DynDNS permet d'attribuer un nom de domaine et d'hote fixe, facile 8 mémoriser, a une adresse IP statique ou dynamique ou a une longue URL.

Utile, par exemple, si vous hébergez un site web ou un serveur FTP derriére votre Livebox pour le retrouver facilement (nom de type monserveur.dydns.org).

| Nom dhoterde &omaine;

| Nom d'utilisateur email

| Mot de paése

Service Nom d'héte/de domaine

Email utilisateur
Aucun service & afficher.

Mot de passe

Mise a jour

Enregistrer



En intégrant un équipement a la DMZ vous rendez cet équipement accessible depuis Internet. Vous devez préalablement associer une adresse IP statique & cet équipement dans I'onglet DHCP.
Vous devez préalablement associer & cet équipement une adresse IP statique dans I'onglet DHCP.
A Réservée aux utilisateurs avancés car susceptible de modifier la sécurité de votre réseau.

Actuellement I'équipement intégré a la DMZ est :
Somfy_Alarme (adresse ip: 192.168.1.235)

Intégrer un autre équipement

Equipement Srchmfy_Ala»r‘mé '
Adresse IP statique 192.168.1.235
Adresse MAC 00:50:C2:9A:85:BE




