
-kit S400-

Ouvre-portail à crémaillère 
pour portail coulissant

Screw drive gate opener for swing gates.
Drehtorantrieb mit gelenkarmen

Poortopener met wormschroeven voor poort met klapdeuren
Apricancello a vite senza fine per cancelli a battenti
Abreportón de tornillos sin fin para portón batiente

Automatismo de portão de parafuso sem fim para portão batente

Phases d’installation
Installation stages
Installationsphasen
Installatiestappen

Fasi di installazione
Etapas de instalación
Fases de instalação



2

2

A

B

H

C

G

D

D

E

E

F

17

2,5 mm

1

A = 3 x 2,5 mm²
B = 2 x 1 mm²
G = 2 x 1 mm²
E = 4 x 0,75 mm²
H = 3 x 1 mm²
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M1 - 24V

230V~ 50Hz
P = 150 W IP = 52
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230V~ 50Hz
P = 150 W IP = 52
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230V~ 50Hz
P = 150 W IP = 52
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NOTES :



Document non contractuel, sous réserve de modification. Reproduction interdite - NI-“S400-dessin-SIMINOR” /Ind.A du 1-12-2001

16

31-43 quai des G
résillons

BP105 - 92232 G
EN

N
EV

ILLIER
S C

ED
EX


