LIVEBOX :

J DHCP ‘ NAT!PAT‘ DNS ‘ UPnP ‘DynDNS‘ DMZ ‘ NTP ‘ IPvE

Parameétres du serveur DHCP

@ Activer le serveur DHCP

Adresse |P de votre ‘ 192.168.1.1 ‘
Livebox

Masqgue de sous-réseau du‘ 2552552550 ‘

LAN
Adresse IP de début ‘ 192.168.1.10 ‘
Adresse IP de fin ‘ 192.168.1.150 ‘

Annuler Enregistrer
Baux DHCP statiques
Attribuez vous-méme une adresse |P & votre équipement.
RBR350 v‘ ‘ 192.168.1.34 ‘ ‘ 80:CC:9C:8E-97-E9 Ajouter
Equipement Adresse IP statique Adresse MAC

Aucun équipement a afficher

Réseau
J DHCP

Les régles NAT/PAT sont nécessaires pour autoriser une communication initiée depuis Internet avec un équipement particulier de
votre réseau. Utiles pour certaines applications comme des jeux en lignes ou des serveurs de type FTP ... Assurez-vous que cet
équipement a une adresse |P statiqgue (paramétrable dans I'onglet DHCP).

NAT/PAT DynDNS

DNS ‘ UPnP

DMz ‘ NTP ‘ IPv6

Uniquement pour des équipements [Pv4.

Vos régles personnalisées

Chuoisissez des ports qui ne sont pas bloqués par le pare-feu.
Nous vous déconseillons la création d'une régle sur le port 53 (service DNS)

Les équipements doivent &tre configurés avec une adresse IP statique pour étre disponibles.

FTP Server v| ‘21 | ‘21 ‘ ‘TCP v‘ |RBR350 v| ‘ Toutes Créer
ex. - 1000 ex. : 1000-2000 IP externes autorisées
Activer Application/Service Portinterne  Port externe Protocole Equipement IP externe
Secure Web Server (HTTPS) 443 443 TCP RBR350 Toutes '[fﬁ
Web Server (HTTP) 80 80 TCP RBR350 Toutes ]



ROUTEUR ORBI :

or___bj |

Better WiF

SIMPLE AVANCE

AVANCE - Accueil

Configuration +

Sécurite 4 Version Matérielle
Version du firmware
Administration T Version de la langue de
linterface

Configuration avancée +
Port LAN
Adresse MAC
Adresse IP
Serveur DHCP

Mode de fonctionnement

vous soyez grace a |"application Orbi.

INFORMATIONS SUR LE ROUTEUR

RBR350
V4.4010_2.1063

V1.0.0.412

Routeur

80:CC:OC:8E:QT:E6
10.0.0.1
ON

REAMORCER

Recevez des alertes de sécurité et gérez votre abonnement ol que

PORTINTERNET

Adresse MAC

Adresse IP

Connexion

Masque de sous-réseau IP

Serveur de Nom de Domaine

80:CC:9C:8E:97:E9
192.168.1.34
DHCP
255.255.2655.0
192.168.1.1

AFFICHER LES STATISTIQUES

ETAT DE LA CONNEXION

Nom de compte (le cas échéant)

Nom de domaine (e cas &chéant)

RBR350

Adresse IP Internet
@ Foumie dynamiquement par le FAI

O utiliser une adresse IP statique

Adresse IP (12 J[188 [ N
Masque de sous-réseau |P [255 ] [255 J [255 J [0 ]
Adresse |P de la passerelle [192 ] [168 J [1 J [1 ]

Adresse du serveur de nom de domaine (DNS)

® Fournie automatiquement par le FAI
O Utiliser ces serveurs DNS
DNS primaire [192 ] [168 J [1 J [1 ]

DNS secondaire

Orbl Recevez des alertes de sécurité et gérez votre abonnement ol que

vous soyez grice 3 'application Orbi

SIMFLE  AVANCE

N U

Déconnexion

Version du micrologiciel du routeur
V4.4.0.10_2.10.63

Automatique v
AVANCE - Accueil Bloquer des services
Configuration
Sécurité
Blocage de services
Contrdle d'acces ® Jamais
O selon planning
Blocage de sites O Toujours
Bloguer des services Tableau des services
# Type de service Port P
Planning (o} 1 HTTR 80-80 10.0.0.200
o 2 HTTPS 443443 10.0.0.200
E-mail
Administration AJOUTER EDITER EFFACER



Paramétrage PROTEXIOM :




