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ARAGE A VIS PRO500
GARAGE DOOR OPERATOR KIT PRO500

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit SIMINOR desting 3
une itilisation domestique individuelle.

Voire matériel SIMINOR a été fabriqué avec le plus grand soin et
minutieusement contr6lé. Nous avons tout fait pour qu'il vous
donne entiére satistaction pendant de nombreuses années.

Nous vous recommandons de lire attentivement l'ensembie de ce
livret avant de procéder a linstallation.

Thank you for having decided to automate your doorway with a

——
SIMINOR product intended for private domestic use. _ = =%
Your SIMINOR hardware has been manufactured with the greatest - é .=
care, and scrupulously inspected. We have done everything ::._W_:__F
possible to give you total satisfaction for years to come. "
We recommend that you read this entire bookiet with care. g l M I N“ H




COMMENCEZ PAR LIRE CES IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE

Ces signaux de mise en garde signifient "Attention” Danger de blessure corporelie ou de dommage matériel; Usez

solgnéusement les Instructions folntes.

‘Cet ouyre-porte de garage est.congu ef leslé pour offrir un service ralsonnablement sdr, pourvis quil colt laystallé et utilis&

steictement selon fes rigles de sécurié sulvantes,

En cas de non-ohservation stricte de ces nigles de sécurité, de sédeux dommages corporels ou matécals risquent de survenir.

N.B.: Slvotre garage i1'a pas de porte de service, vous devez Installer fe modéle FOR GI702E de débrayage extéreur tapide. Cet
accessolre permet de falre fonciionner manueliement [2 porte de garage de F'extétieur, en cas de panne de courant.

GardeZX la porte blen équiilbrée, Dos portas sn mauvaises

- élat doiven! &tre réparées. Les porles da garage, les

ressorls de porte, les ¢ibles, les poulies, les supports et
laur visserie sont soumis & des tensions extrémes et
peuvend causer de séreuses blessures corporalies. Ne
tentez pas de les desserrer, de les déplacer ou de fes
afuster, Appelaz ls réparateur de porles de garage.

Ne portez pas de bagues, de montres ou de vétements
amples pour installer ou réparer un ouvre-porte de garage.

Afin d'éviler toute blessure corporells par enchevétrament,

Stez toutes les cordes relides 2 Ia porte de garage avant
dlinstaller [ouvre-porte.

La montage et le cablage doivent correspondre aux només )

locales de construction et d'électrification. Branchaz le

céble dlecirique unfquement & une prise correctement
Jfeliée & ia terre. ’ :

Les pories Kgéres, en fibre de veire, efuminlum ou
acier dolvent éfre renforcées de maniére substantielle
pour éviter toute déformation de la porte (volr page 4).
La meilleura solution est de demander & votre [abricent de

potte de garage un kit de renforcament pour Finstailation
d'un ouvre-ports.

Le systdme da contrile de détectior; d'obstacle est frés
Important, Voire porie de garage DOIT inversar son

mouvemant forsgu'elle enire en contact avec un cbstacle de
25enm placs sur le sol, Un défaul d'ajustage de louvreporte.

* paut provoquer de sérieuses blessures corporefies lors de 1a

{armeture dune porte do garage. Refaltes fe test une fols
par mals et effectuer tout afustage nécessaire.

Cet apparell e dolt pas étre Instalts dzns un endroit
humide ou frempé. g

 résuitant de la mauvaise utitisation de I'ouvre-porte.

pour éviter d'andommager la porla.

'ATTENTION: Faflas fonctionner Fouvre-porte

" Persottne ne dolt entrer ni sorllr dus garage quand fa

Ne forcer pas les ajusiages de la porie pour compenser
fe Iait qu'elle solt fordue ou qu'elle cofle. Cela risquerait
dintarécer avec le fonctionnement corect du systéme
diaversement de sécuritd ou d'endornmager 1a porte de
garage. .

Callez s notice de sécurté 2 colé du bouton-poussoir
lumineux, comme rappel des consignes de sécuritd 4
observer pour faire fonctionner Fouvre-pode.

Quvrez tous fes verrous de porle de garage exfstants

Instaliaz le bowton-poussoir luminaux {ou tous boulons
supplémentaires) dans un endroft ou la porte de garage -
est visible mals hors de poride des enfants. Ne lalssez
pas fes enfants ullllser les boutons ou les
téiécommandes. Da graves blessuras corporalies peuvent
&lra provoquées par fa fermeture d'uns porte da garage,

urnifquement quand vous voyez la porfe enfiérement '
dégagée ef que l'ouvre-porte est afustd correctement,

poite est en mouvement. Ne lalssez pas les enfants
Jouer & proximité d= fa parte,

Utilisez fe déclanchement manuel untiquement pour
cégager la chariot, a4, si possible, seulement lorsque 2
porte est fermée. N'ullifsez pas la polgnée rouge pour
ouvrlr ou fermer 12 porte.

Débranchez ke éoummde foim-pcrtedégmageavamde
commencer toute réparation ou d'fer un couvercle,
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TYPES DE PORTES [7] |

AL Porle pleirje avec rail horizontal uniquement.

B. Porte arficlilée avec rail incurvé: o
Voir B~ connexion du bras de [a porte.

C. Porte & double batlant: Bras spécial requis. Consuliez
SIMINOR.: - : '

D. Porte semi-débordante: Bras spécial requis. Consuttez
SIMINOR: . -

VISSERIE FOURNIE [3]

Visserle de montage: {8) Vis (4)

| Vs (9) Corde”
{2) Ecrous (4} - (10) Poignée _
{3) Raccord (11) Cavaliers isolants

Vissérfe,d‘ins_tal!ation:

(12) Cheviles (2)
" (13) Rondelles de semage (6)

S————

' (4) Bouldns (2) (14) Ecrous (6),
(5) Vis 4 bois (4) (15) Bagues de blocage (3)
(6} Vis (2) (16) Chevilles Bmm (4).
(7} Clavettes (3)

(17)Vis & tle (2) o SI

—— .




"AVANT DE COMMENCER:

1. Regardez ke mur ou le plafond silué au-dessus de la porte de
garage. L'é&quere murale doit étre lixée solidement & une
slructures de soutien du garage. :

2. Avez-vous un plafond bien finl dans votre garage 7 Si non, un
suppor! et de la visserie de fixation supplémentaire (non
fournie) sant peut-étre requis.

1_Selon la construction de votre porie, il se peut que vous ayez
besoin d'un bras spécial. Consultez SIMINOR.

4. Avez-vous une parle d'accés supplémentaire & votre garage 7
Si non, le Modéle FOR G1702E de Déverroufilage extérieur
rapide vous est indispensable, ’

INSTALLATION TERMINEE [ 4]

Au cours des procédures de mantage, d'installation et d"ajustage
décrites dans ce manuel, vous trouverez peut-étre utile de vous
référer & cette représentation d'une installation terminde. '

i) Supporis de rail (8) Corde el polgnée de
tg\ Chatlot : déclenchement manuel
%) . Ran : (9) Bras de porte incurvé
@) Support en suspens {10} Bras de porte droit
(%) CAble dalimentation {11) Equétre murate
(6) . Ouvrepode (12) Levier de libération du chariot
7} . Cache d'éclairage

PROCESSUS DE MONTAGE [5]-{7]

F_IXA'HON DU HAIL A L'OPERATEUR El
N.B.: Pour taclliter 'assemblage et
Uinstallation, replacez la mousse d'emballage {1) autour de
U'opérateur, Retirez en suspendant I'opérateur & I'étape 12.
Alignez le rait (2) sur Topérateur (3). Faites glisser le raccord (4)
par-déssus le pignon (5) du rail. Faites glisser le @il 4 travers fe
support (6) de lopérateur jusqua ce que le raccord soft fixé
solidement par-dessus le pignon (7) de Fepéraleur. Alignez les
deux lrous de vis du rail sur ceux du support de lopérateur.
nsérez deux vis hexagonales (8} et contre-écrous {9). Serrez 2
'tz

e,

INSTALLATION DU CHARIOT [6]

Faltes glisser le chariot (1) sur et le

long du fond du ril jusqu'a ce qu'il senclenche fermement en
place. Assurez-vous de l'instalfer dirige cotrectement : le
levier de libdration du chariot doit &tre horizontal (position de
blocage), avec sa fiéche dirigée en sens opposé &
f'opérateur. :

FIXATION DES SUPPORTS DE RAIL[ 7|

Alignez les supports (1) de rail sur Fextrémiié du rafl. Insérer deux
vis hexagonales (2] et contre-écrous (3). Serrez & bloc.

LE MONTAGE DE VOTRE OPERATEUR
EST MAINTENANT TERMINE.

PROCESSUS pinstacLation [81-{17] ‘ |

 Pottez des lunettes de protection lorsque vous fravailler au-

dessus de votre téte pour proléger vos yeux,

Ouvrer lous les vemous de porte de garage exislants pour
éviter d’endommager votre potte,

Afin d'éviter de sérieux dommages corporels par sulte
d'enchevétrements, 6fez toutes les corde s reliées & la porte
de garage avant d'instafler l'ouvre-porte. :

Linstafiation de ce systéme doil étce en conformité avec

1a NF P 25-362 (volr page 7).

I est recommandé d'installer I'opérateur & plus de 2,im
au-dessus du sol, sl lespace le permet.

POSITIONNEMENT DE L'EQUERRE MURALE {8 |

{ *equerme murale doft étre fixé solidement & une structure de
soutien du garage. Renforcez le plafond ou le mur & 'aide
d'une planche de 40mm si nécessaire. Dans le cas contraire
vous risquez un mauvals fonctionnement du systéme de
délection d'ebstacie. '

Vous pouvez fixer lequerme muraie sof au mur (1) ou au plaiond (3).
Suivez les indications Qui comespandent le micux & volre cas pariicufier.
Locsque ia porte de garage est fermée, failes une mangue pour
indiquer son centre vertical (2). Prolongez 1a ligne jusqu'au mur -
silué au-dessus de la porie.

Ouwrez la porte jusqu'a son point le plus haut. TireZ un trail
hotizontal pecpendiculaire sur le mur & 75mm au-dessus du point

la plus haut pour laisser de lespace de dégagement & l'extrémité
supérieure de la porte. :

INSTALLATION DE UEQUERRE MURALE [ 8]

A. Montage sur ke mur: Centrez le suppor (2) sur 12 ligne
repére verticale {1). Le bord inférieur du support dofl s& trouver
sur la ligne horizontale (€) {fitche pointée vers le plaford).

arquez Pune des séries de trous du support (4 ou 5). N'utilisez pas

las trous destinés au montage sur ke plafond. Percer des trous de

positionnement de 4,5mimi et fixer la console & ['aide de vis & bois (3}

B. Montage sur ke plafond; Prolongez 1a ligne de repére
verticale (1) jusqu'au plafond. Centrez le support (2) sur la
marque verticale 4 un maximum de 150mm & partic du mur.
Assurez-vous que la fldche poinle bien vers ke mur. :

Marquez uniqguemeant les trous deslinés au montage sur le piafond

(4). Percer des trous de positionnement de 4,5mm el fixer la

console & 'aide de vis & bois (3). Pour montage dans un plafond

en béton (utiliser les ancrages pour béton fournis (7).

FIXATION DU RAIL A L'EQUERRE MURALE
Piacez Mouvre-porte sur le sol du garage, en dessous. Ulilisez
'emballage pour protéger le couvercle.

H.B.: Pour permettre au rail de dégager les ressorts d'une
porte atticulée, Il peut &tre nécessaire de soulever I'ouvre-
porte sur un support temporaire. - '

{ ‘ouvre-porie dolt étre soit lixé & un support, sojt étre
maintenu fermament en place par une autre petsonne.
Soulevez le rail jusqu'a ce que les supports de rall se rejoignent.

Rellaz-les avec la clavette (1). Insérez la bague de blocage (2)
pour fixer solidement. :

POSITIONNEMENT DE L'OPERATEUR [11]

K.B.: Une planche de 25 mm d’épaisseur {1} peut s'avérer
utile pour établir la distance idéale entre la porte et fe rail (2
moins que la hauteur soit insuffisante).

Posez Mopérateur sur le haut d'un escabeau.Ouvrez ta porle de
garage. Placez une planche de 25mm d'épajsseur (1) & plal sur
ta parlie supérieure de la potte, prés de [a ligne de repéte du
cenire, tel quiindiqué. Posez le rail sur fa planche.

SiIa porte, une fois levée, vient heurter le chario, tirer sur ke bras
de reliche du chariot pour déconnecter las sections intérieures-
extédeures. Le chariol peut rester déconnectd fusqu's ce que k2

bras da porte solt complitement connecté au chariot. _ s lMIHBB




FIXATION DE L'OPERATEUR

L'opérateur doit étre fixé solidement & un soudien (ou plafond)
du garage. Fixez les suppotts vers F'avant de 'opérateur comme
Hustrd (1). Enfevez la mousse d'emballage.

Trols installations sont illustrées. La votre peut étre

- ditférente. Les patles de focation (2) dofvent étre installés en -
angle (Figure A) pour fournir un soutien rigide. Sur des plafonds
finls {Figure B), instaliez un support de métal résistant (qon
foury) (5] sur ke soutien avant de monter l'opérateur, Four
montage dans un platond en béton {Figure C), utiliser les
chevilies pour béton foumis (6).

De chaque cOté de [opérateur, mesurez fa distance de
Topérateur jusqu’au soutien structurel [ou plafond).

Coupez les deux morceaux des paftes de fixation & la longueur -
. requise. Aplatissez une extrémité de chaque support et tordez- ia
ou recourbez-la, afin quielle s'ajuste aux angles de fixation. Ne
les tordez pas au niveau des trous du support. Percez des
trous de guidage d'environ 4,.5mm dans ies souliens struclurels
{ou plafond). Fixer les extrémités aplaties des consoles aux
supports & laide de vis & ois (3).

Soulevez fopérateur el fixez-le aux suppors pendants & 'aide
es vis, des rondelies et des écrous {4). Assurez-vous qu2 le
Wiail est centré par-dessus la porte. btez la planche de 25mm.

Faftes fonclionner fa porte manuetlement. Sila porte bute contre

te rall, surélevez equerre murale.

FIXATION DE LA CORDE ET ' :
DE LA POIGNEE DE DEBRAYAGE MANUEL

Failes passel une extrémité de ta corde (1) & travers le trou sttué
en haut de la poignée rouge, de sorte que le mol "NOTICE" se
lise juste sur le dessus, tel quiindiqué {2). Fixez solidement avec
un roeud {2). Le noeud doit se trouver au moins & 26mm de
Texirémité de ia corde pour ne pas glisser.

Faltes passet autre extrémité de ta corde & lravers le trou du
bras de dégagement du chariol exiéreur (4). Ajustez la longueur
de Ia corde de sore que la poignée se trouve 4 1,8m ay-dessus
du sol, Fixez solidemeant avec un neeud.

B Sisu:sde&acouperhoade.iaheshndml‘emém&éhfaide
d'une aflumette ou d‘mbﬁquetpo_uréﬂmrqu‘elle ne s'effrange.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

POUR EVITER DES DIFFICULTES DINST. ALLATION, NE
FAITES PAS FONCTIONNER L'OPERATEUR DE GARAGE
AVANT D'AVOIR LiJ LES INSTRUCTIONS.

) Connecter Fopérateur & une afimentation correctement
1 branchée 4 Ia terre (et selon les normes).

” Branchez I'opérateur uniquement & une prise conirdlée par
un disjencteur.

POSE DU BOUTONDE
COMMANDE LUMINEUX DE PORTE

Placez les boutons-poussoirs [& oll la porte de garage est
visible, & P'écarl de [a porte et des ferrures de montage de la
porte, et hors de portée des enfants.

L tifisation erronde de l'opérateur peut mettre la porte de
garage en mouvement et ainsi causer des blessures graves.
Ne laissez pas les enfants actionner le bouton de commande
lumineux de porte nif F'émetteur de la télécommande,

Pogez Fétiquette de mise en garde sur le mur & proximité du
bouton de commande [umineux de poite comme rappel d'une
utilisation sGre. : i

Il y a deux bomes 2 vis (1) & larriére du bouton (2) de commande
1umineux de potte. Enlevez environ 6 fam d'isolation du fil de
sonnerie (4). Séparez les fils sutfisamment pour racconder ie i
blanc/rouge & ta vis de botne 1 et le fil blanc 4'1a vis de bome 2.

Fixez ke bouton de cornmande lumineux de porte & un mur
intérieur de garage A Taide des vis 4 tble (3) {fournies, Percez des
trous de 4 mm et wiilisez des chavilles (6) si la pose se faft dans '
un mur sec. Un endroil commode est & coté de la porte de service
et hors de portée des enfants. .

POSE DU BOUTON DE

| COMMANDE LUMINEUX DE PORTE (SUITE)

Faltes monter le {il de sonnerie lefongd du mur et acheminez-le &
travers le plafond jusqu'a Fopérateur. Utilisez des agrafes (5)
isolées pour fixer le fil. =

lnsérez Y fil & ravers fouverure a 2 base du couvercle (7) de
{arbre dentralnement, puis & travers fe trou pratiqué au sommet
de 12 {8le de puissance (8). Enlevez 1a trappe (9) du centre de
commande sur e pannead latéral pour acocéder aux vis (10) de
borne du récepteur. ’ )

Raccordez le fil de sonnerie aux vis de la maniére suivante: le (i
blanc/rouge & 1a vis 1 el le fil blanc 2 la vis 2. Assurez-vous que te
fil d'antenne {11) est entizrement déployé & travers le plafond, au
mioins 60 cm & Mécar du filage existant.

FONCTIONNEMENT DU BOUTON DE COMMANDE LUMINEUX
Appuyez sur le bouton pour ouvrir ou fermer fa porte, Appuyaz &
nouveau pour lnverser ie mouvement de la porte durantia
fermeture ou pour arréles la porte durant ["ouverture.

INSTALLATION DE L’'ECLAIRAGE
ET DE SON CACHE

Posez une ampouie de 40 watts maximumm dans chadue doullie (1)
Lampaoule s'allume et reste éclaicse pendant 4-1/2 minules quand
fo courant est branché. Elle s"éteint au bout de 4-1/2 minutes.

Utiliser des ampoules anati-choc.

Insérez les langueties inférieures (2) du cache dans les fentes
inférieures (3) sur te chissis el inclinez vers le chissis pour
engager les langueties supérieures (4) du cache dans les fentes
supérieures (5). Abaissez le cache déficatement en place. Pour
enlever, soulevez le cache vers le haut &l inclinaz-le délicatement
vers Fextédeur ef ke bas, puis tirez-le vers Faxiétieur pour dégager
les ampoules. Procédez solgneusement pour ne pas détacher
les languettes Inférietres du cache. '

FIXATION DU SUPPORT DE PORTE

Sivotre porte est de type semi-débordante, le kitd "adaptation
vous est nécessalre, Suivez la notice dinstaftation incluse
avec le kit d"adaptation, :

Prenez fe plus grand soin en sortant et en assemblapt fes
piéces du bras. Ne posei pas fes doigts sur les parties
coufissantes. .

Mode d'installation de portes en sections et en une plece:

1. Centrez Ye support (1} au sommet de la fage intérieure dela
porte, comme illustré, ) . .

2. A Porles en bqis _

Percez des trous de 8mm et fixez ke support de potte avec des
&crous, une rondelie de serrage, etun boulon de portage (2).

B. Portes en tdle
- Fixer 4 Faide de vis a tole (3).

CONMNEXION DU BRAS DE LA PORTE A.U CHARIOT
instaliation de portes en sections: Prendre note defa

Installation de portes en une pidce: Mode Figure A

Connectez les parties drofte {1) et courbe du bras de fa porte de
fagon (2) & obtenir la plus grande longueur avec visserie (3, 4 et
5). La porte fermée, connectez fa partie draile du bras de la pore
au support de porte 4 Taide d'une clavetie (6). Bloguez-le avec
une bague de blocage (7). )

Avant de relier fe bras de la perte au chariot, réglez les fins
de course & 'ouverture et & ia fermeture. Les vis de :
réglages sont situées surle panneau latéral.

Réglage porte ouverte: Diminuez la course & l'ouverture.
Faftes lourner de 5+1/2 tours la vis de réglage du fin de course

configuration du bras de porte dans la Figure B.- ’

ouverture, dans le sens contraire aux aiguilies dune monlre.
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Appuyez sur le bouton lumineux. Le chariol se déplacera jusqua
la postion ouverture totate (8).

] Sautevez la porte manuellement en position ouverte, (paralizle au
" | soly et soulevez le bras de la porte (9) jusqu’au chariot. Le bras
devratt toucher le chariot juste & Fartiére du trou de connexion du
bras de la porte {10) tel quindiqué en trait plein sur le dessin.
Augmentez [a course & louverure st nécessaire. Un tour complet
équivaul & 5em de déplacement de la porte. ' :

Réglage porte fermée:  Diminuez la course & la fermeture.
Faites tourner de 5 tours la vis de réglage du fin de course
fermeture, dans ke sens des aiguilles d'une montre.

Appuyez sur le bouton lumineux. Le chariat se déplacera jusqu'a
1a position fermeture totale (11). :

Fermez ka porte manuellement el soulevez le bras de la pore (12)
jusqu'au chariol. Le bras devrait toucher le chariof juste & l'avant
du trou de connexion du bras de la porte (13) tel quindiqué en trait
pointilié sur ke dessin. Diminuez la course & fa fermeture &i
nécessalre. Un tour complet équivawt 4 5cm de déplacement de la
porte.

a-onnectez le bras de la porte au chariet:  La porte élant
mée, connectez le bras courbe de la perte au chariot avec la

~#=Clavetie restante. Fixez avec une bague de blocage. N.B.:

¥ oulever [égérement la porte pour falre {a connexion, si

aécessaire. i

Faire fonctionner fopérateur pendant un cycle comiplet. Sila porte
présente une légere inclinaison vers l'armigre en position ouverte
totate, diminuez la caurse & lMouverture jusqu'a ce quela porte soit
parafitie au sol.

PROGRAMMATION DE L'OPERATEUR
ET DE LA TELECOMMANDE [ 18

1. Faites fonctionner I'opérateur uniquement lorsque vous voyez

ia porte entférement, sans obslacles el ajustée correctement.
Personne ne doit enfrer ni sortir du garage lorsque fa porte -
est en mouvemnent. Ne lalssez pas les enfants manipuler lefs)
bouton(s)-poussoir ni Iafles télécommandes(s). Ne laissez pas
les enfants fouer & proximité.

Volre récepteur d'ouvre-porte de garage et [émettelr & distance
{t&lécommande) sont programmés sur le méme code. Si vous
achetez des t8liécommandes supplémentaires, louvre-porte de

garage doit &tre programmé pour accepler les nouveaux codes
"des télécommandes.

Programmez le récepteur selon
e méme code que la télécommande

(5;1. Appuyez sur le bouton de télécommande et maintenez le
bouton pressé (1). .

<. Appuyer sur le bouton “Smart” (2) du Cenlre demmmandé sur
le tableay de lopérateur et le relacher. L'éclairage de
Topérateur s'alflume et s'éteint aussitét.

3. Relaches le bouton de la télécommande.
A présent, l'opérateur fonclionnera chague fois que vois
appuierez sur le bouton de contrdle.

Si vous relachez e bouton-poussoir de la télécommande
avant que les {umiéres de I'opérateur ne clignotent, -
'opérateur n"enregistrera pas le code.

Pour effacer tous les codes de télécommande

+ Enfoncez et matntenez le bouton *Smart” sur le panneau de
contréle de l'opérateur jusqu'a ce que le voyant indicateur
s'éleigne (environ & secondes). Tous les codes mémorisés
par lopérateur seront effacés. -~

« Pour reprogrammer, répétez les étapes 1 ~ 3 pour chacune des
télécommandes en service.

_CONNEXION DU BRAS DE LA PORTE AU CHARIOT[17]

PROCESSUS D'AJUSTAGE [19]-[21]

REGLAGE DES FiNS DE COURSE

Les commandes de réglage des fins de course sont silusas
sur je panneay latérafl & ¢oté du centre de commainde.

Faites fonclionner Fopérateur pendant un cycte complet. Le réglage
des fins de course ouverture el fermeture n'est pas néocessalre
quand la pore s'ouvie et se ferme compltement ol rlinverse pas
sans raison son mouvernent une fois fermée compiétement.

Vous trouverez ci-dessous la liste des cas dans lesquels un
réglage des fins de course ouverture el farmeture est nécessaire.
Falles fonclionner [opérateur pendant un cycle complet aprés
chague réglage. g

N.B.: Des mises en route répétées de 'opérateur durant une
phase dé réglage peuvent provogquer une surchaufie et un
arrét du moteur. Laissez le moteur refroidir pendant 15
minutes aprés |'avoir fait fonctionner cing {ais de suite.

Liser soigneusement ce qui suft avanl de procéder a un
sjusiage de force. Ulilisex un tournevis pour falre le réglage
des fins de course ouverture et fermetunre

Si [a porte ne s'ouvre pas complétement mals s'ouvre au
moins de 1,5m: Augmentez ia course 4 Fouverlure. Toumez fa
vis de réglage du fin de course ouverure (1) dans le sens des '
aiguilies ¢’ une montre, Un tour équivait & S5em dextension.

Si la porte ne s'ouvre pas d'au moins 1,5m: Réglerla force
d’ouverture. Voir Réglage de force. ’

St ja porte ne terme pas compldtement: Accrofire la coutse
vers e bas. Toumner la vis de réglage du fin de course & la
fermeture {2) en sens anti-horaire. Lin tour équivaut & 5 cm (2 pa)
de course. Si la porte ne ferme toujours pas complétement,
raltonger le bras de ka porte. Si ceci ne suffit pas & obtenir une
fermeture compléte, abaisser le support de linteau.

Si la porte remonte alors gu'elle est complétement fermée:
Réduiser la couse 4 la fermeture vers le bas. Toumnez lavis
de réglage du fin de course fermeture (2} dans le sens des
aiguilles d'une monire. )

Un tour- de vis correspond & 5cm d'extension.

Si [a porte inverss son mouvement lors de ia fermeture et
qu'll R’y & aucun obstacle au déplacement:  Vérifiez que a
porte n'est pas tordue. Tirez ka poignée de déclenchemert
manuel, Ouvrez et fermez la porte manuellement. Si la porte se
tord, faites venir un réparateur. St la porte n'est ni tordue ni
déséquilibrée, ajustez la force de fermeture.

REGLAGE DE LA FORCE

N'utilisez pas les réglages de force pour compenser la

torsion d’une porte de garage ou le {alt qu'elle colle. Une. .
force excessive nulraft au bon fonctionnement du systéme de
détection d'obstacle ou endommagerait |a porte de garage.

Les commandes (1 et 2) de réglage de fotce sont situées dans le
Centre de commande sur le tableau de l'opérateur.

Si les réglages de force sont trop serrés, le déplacement de la
porte paut &lre interrompu par des inversements parasites lors de
la fermeture ef des arréts lors de {'ouverture. Les conditions
météorologiques peuvent affecter le mouvement de la porte, des
réglages occasionnels peuvent étre requis.

La portée maximale de réglage de force est de 260 degrés,
environ 3/4 d'un tour complet. Ne forcez pas les bomes de
controle au-dela de cette limite. Faites tournez les botnes de
contréle de force & faide d'un tournevis.

Pour caontréler la force de fetmeture:  Prenez en main ka poignée
ou le bas de la porte quand & porte est eqviron & mi-chemin de son
déplacement vers le bas. Elle devrait inverser son mouvement.
{L'inversion de mouvement & mi-chemin du déplacement vers
le bas ne garantit pas l'inversion de mouvement sur une-
obstruction de 25mm.) Si b porte est difficile & fenir ou Hinverse
‘pas son mouvement; diminueZ la force de fermeture en tournant
iz bome de contrble (2) dans le sens contralce des aiguilles dune
monire. Effectuer de petits réglages Jusqu'a ce que la poite fasse
marche amiére normalement. Aprés chaque réglage, faftes
forctionner lopérateur pendant un cycle complet. : s I




REGLAGE DE LA FORCE [20] surre)

Si la porte he s'ouvre pas d'au molns 1,5m: Augmentez ia
force d'ouverture en faisant tourner la bome de contriile (1} dans
ie sens des aiguilies d'une montre. Effectuer de petits réglages
jusqu'a ce que 1a porte souvre complétement. Réajuster 1a
course en ouverture si nécessaire. Aprés chaque réglage, faites
tonctioriner Topérteur pendant un cycle complet.

Si ta porte inverse son mouvement durant l2 {ermeture:
Augmentez [a force de fermeture en faisant toumer ie
potentiométee de contrdle (2) dans le sens des alguiiles d'une
montre. Effectuer de pelils réglages jusaqu'a ce que [a potie
termine te cycle de fermeture. Aprés chaque régiage, lafles

fonctionner lopérateur pendant un cycle complel. -

N'augmentez pas laforce au-dela de la force mintmum
requise pour fermer la porte. :

VERIFICATION DU SYSTEME
OE DETECTION D'OBSTACLE -

._ systéme de détection d'obstacle est imporiant. La porte

|

e garage dolt Inverser son mouvemant lorsqu'elle entre en
contact avec un obsfacle de 25mm d'épalsseur posé & plat
wur fe sol. En cas de réglage défectueux de | ‘opdrateur, de
graves blessures carporelles peuvent étre causdes lors de fa
fermelure de la porte de garage. Refalfes celle vérfication
une fols par mols et effectuez les réglages nécessalres.

Processus:  Placez un cbsiacle de 25mm (1) d épalsseur 4 plat
sur le sol, sous la porte de garage. Faire descendre la porte. Elie
doft inverser son mouvement en rencontrant Tobstacle. Si elle
Saméte sur Pobstack, elle ne se déplace pas suffisamment vers le
bas. Augmentsz la course & la fermeturs en faisanl tourmer B vis
de réglage du fin de course fermetuce dans le sens contraire des -
aiguilies dune montre d'un quarl de tour. fRefaltes une vérification.

Larsque la porte Inverse son mouvement sut ['obstacle de 25mm,
retirez-le et faites fonctionner l'opérateur pendant un cycle
complet. La porle ne doit pas inverser son mouvement lorsqu'elle
est fermée. Dans le cas contraire, réglez fa course en ouverture et
en fermeture, la force el refaites la vérification dlinversement de
sécurité,

FONCTIONNEMENT DE VOTRE OUVRE-GARAGE -
(SUITE). S S

Ouverture manuelle de la porte:

La porte dolt &tre fermée complétement sl possible. Des
ressorts distendus ou cassés peuvent prowoquer la :
fermeture brutale d'une porte ouverte.

La porle peut ére ouverle manuelfement en ticant la poignée de

débrayage manue! vers le bas (de maniére 2 ceque e levierde

libération du chariol s'enclenche en position verlicale). Pour

reconnecier la porte, tirez 1a poignée de dégagement vers

l'opérateur & unangle de 45 'de maniére 4 ce que le levier de

libération du ehariof soit horizontal. Voir i_lluslralion 13..

N utilisez pas la poignée de débrayage manuel pour ouvrir ou

fermer la poite. :

Quand l'opératleur est mis en route alaide

de la télécommande ou du boutan-poussair principal:

1. Si elle est cuverte, la porte se fermera. Si elle est fermée, elie -
s'ouvrira. : _ .

2. Si elle est en train de se fermer, ele se rouvrira.

3. §i efie est en train de s'ouwdr, elie s'armélera {en laissantun

_espace sufiisant pour permetire aux animaex domestiques

J'entrer ou de sortir et & lair de circuler}: :

4. Sila porle a 16 arétée dans une position parliellement
ouverte, elle se fermera. :

5. 5i elle rencontre un obstacle en se {armant, elle se rotvrira.

. Si slie rencontre un ohstacie en s'ouvrant, elle s'arrétera.

7. Les celiufes en option tilise ut rayon Infrarouge qui, lorsqu’i
es! Interrompu par un obstacle, fait ouvtir une porte qui se
ferme el empéche une porte ouverle de se fermer. L est
fartement recommandé aux usagers ayant des enfants en
bas age. )

Lalssez le moteur de [opérateur refroidir pendant 15 minutes
aprés [avolr fait fonctionner cing fois de suite. o
La lumire de I'opérateur s'allumera: 1. lorsqu'on branche
Fopérateur pour la premiére foi;. 2. lorsquil y & une coupure
de courant;. 3. quand lopérateur est débranche.

La lumiéte s'éteint automatiquemnent au bout de 4 minutes et
demi. L'ampoule doft &tre de 40 Watts maximum. :

[

|

INSTALLATION CELLULES

: ‘(opnom— (VOIR LES ACCESSOIRES)

Jne fois Fouvre-garage instalié et réglé, les celiules peuvent &ire
nstallées. Les instructions sont foumnies avec cetle option,

Les cellules foumnissent une séeurité suppiémentalre pout
viter quun enfant en bas dge ne so trouve colncé sous une

porte de garage. . :

1 utifise un rayon kimineux Infrarouge qui, forsqu est interrompu

par un obslacle, inverse le mouvement d'une porte qui se ferme et

empéche une porie ouverte de se fermer. f est fortement

recommandé aux usagers ayant des enfants on bas age.

FOMCTIONNEMENT DE VOTRE OUVRE-GAR.AGE

Volre ouvre-garage pém-étre mis en route par l'un des
mécanismes sulvanls: :

« Le bouton-poussoir fumineux. Pressez-le jusqu'aceque fa
porte commence 4 se MOUVOIT. :

« L e Systéme d'ouverture sans clé {si vous avez installé ies
aocessoires).

» La télécommande. Apptyez sur e bouton jusqu'a ce que la
porle commence A se mouvair.

ENTRETIEN DE VOTRE OUVRE-GARAGE

Quand louvre-garage est installé correctement il fonctionne
parfaitemen! avec un minkmum d'entretien. Il n'a pas besoin de
{ubrification smp!émenlair_e. o

Réglage de la course en ouverture et fermeture et de ta force:
Ces réglages doivent &lre vérifiés et effectués correctement fors
de flinslallation de louvre-garage. Seul un tournevis est
nécessalre. Les conditions météorologiques peuvent
provoquer des changements mineurs dans le fonctionnement
de la porte, qui nécesshient des réglage, en particutier durant
ja premiére année de fonctionnement. '
Référez-vaus aux réglage de la course en ouveriure et fermeture
et de la force page 4. Suivez soigneusernant les instructions et
refaftes la véritication de détection d'obstacle aprés chaque
réglage. : : R

Télécommande: Des télécommandes supplémentaires peuvent

&tre ajoutées en lout lemps pour tous les véhicules qui utifisent le
qarage. Référez-vous aux docessoires. |

Le réoepteur doit Stre programmé de manidre & fonclionner avec
nimporte quelle 1étécommande nouvetle. :

Pile de télécommande: Lapile doit fournir du courant pendant
au moins un an. Quand la lumidre faiblit ou re s'atiume plus,
remplacez la pile. 511 poriée de transmission diminue, vérifiez le
signal lumineux de contrdle de la pile. . : .
L pile: Ne jetez pas la vielile piie dans les ordures ménagéres. -
Portez-a & un cantre de collecte de piles usagées. N

e
'-—-—""
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"ENTRETIEN DE VOTRE OUVRE-GARAGE
_ Entretien une fols par mois:
« Aefaltes la vérification de détectlon d'obstacle. Faites tout
les réglages nécessaires,
« Faites fonctionner la porte manueilement. Si elle est
déséquilibrée ou tordue, fatles venir un réparateur professionnel.
« Vérifiez que la porte s'ouvre et se ferme totalement. Réglez
1a course en ouveriure et termeture etfou la force si nécessaire.
Entretien une fois paran:
Lubrifiez les rouleaux de la porte, les charniéres et les

paliers. La porte ne nécessile aucun lubritication supplémentaire.
Ne pas graisser les quides de pore.

£N CAS DE PROBLEME

& L'ouvre-garage ne fonctionne pas & partir de fa commande
- de porte ou de la télécommande:

1. L'opéraleur est-il sous tension ? Branchez une lampe sur ta
. prise. Si elle ne s'allume pas, vérifiez la boite & fusbles ou le
l‘ disjoncteur. {Certaines prises sont commandées parun = -
@ interrupteur mural.)

. Avez-vous ouvert tous les verrous? Lisez les averlissements
relatifs & linstallation & 1a page 1.

3. Y-a-l-il une accumulation de glace ou de neige sous la porte?
La porle peul bre gelée au sol, Stez tout obstacle.

4. Le ressorl de la porte de garage esl peut-lre brisé, Faites-le
remplacer.

5. Des fonctionnements répétés peuvent avoir déclenché te
mécanisme de protection contre les surcharges du moteur.
Attendez 1/4 d'heure et réessayez.

9 L ouvre-garage fonctionne a partir de Ia teleoommande
mals non a partir de Ia commande de porte:

1. Le boulen de commande de parte est-§f allumé 7 Sinon,
enlevez |e fil de sonnerie des bornes de lopérateur. Court-
circutez les bornes rouge et blanche en touchant les deux
bomes en méme temps avec un bout de fil. Si I'opérateur
fonctionne, recherchez une connexion fautive de fils au niveau

de la commande de porte, un court-circuit sous les agrafes ou
un fil brisé.

2. Les connexions de fil son'l-elles correctes ? Passez lapage 3
en revue,

¢ La porte fonctionne & partir de la commande de porte,
malfs non a partir de fa télécommande: .
*%89 vérifiez le voyant d'essal de plle. Remplacez la pile, au besoin.

2. Si vous avez deux ou plus de deux télécommandes et quiune

seule fonclionne, reportez-vous au made de programmation du
récepteur 4 1a page 4. -

‘fopérateur doit réapprendre le code dé ka 1élécommande.
Suivez les instructions données 4 la page 4.

€ La télécommande a une falble portée: :

1. Une pile eést-elle posée'? Vérifiez le voyant de contrble la pite. Si
la lurnidre est fable, changez la pile,

2. Changez la télécommande de place dans votre voiure.

3. Une porle de garage métallique, une isofation recouverte d'une

feuille de mélal cu des parois métalliques réduisent la portée
de la télécommande.

4. Uliliser I’adaplaleur d'antenne coaxiale pour déplacer ['antenne.

Vérifiez les cellules (si vous les avez mstal!ées) Si ke voyant

" Revoyez les réglages de [a course 4 la fermeture.
Refaltes les vérifications de détaction d'obstacle aprés tout réglage

3. Le bouton de commande de porte clignote-t-il 7 Le récepteur de

_¢@ Le mouvement de la potie s'inverse sans ralsan apparenl‘e

et fes lumiéres de ['opérateur ne clignotent Pas:

1. ¥ a--il quetque chose faisant obstruction & fa porte? Vérifiez fa
poignée de débrayage manwel. Faites fonclionner la porte
manueilement. Si elle est déséquiltbrée ou tordue, fafles venir
un réparateur.

2. Dégagez lout amonceliement de neige ou de glace de la zone
de ta porie, ) .

3. Revoyez les réglage de force

4. Si la porte inverse son mouvement jusqua SE FERMER
COMPLETEMERNT, diminuez 1a course & l'ouverture.

Répétez Ia vérification de déteclion d’abstacle aprés avoir

terminé chaque réglage.

il est normal qut'il faille de temps a autre regler {aforce et les

limites du parcours de la porte. les conditions atmosphériques
{en particulier) peuvent influencer le mouvement de la porte.

& Le mouvement de [a porte s'inverse sans rafson apparente
ef les lumléres de f'opérateur c!rgnotent pendant cing
secondes aprés linversion:

clignote, comigez lalignement.

@ Le bruit de l'ouvre-garage est perturbant 4 l'iqtérfeur dela
maison:

Si fe bruit de fonclionnament de louvre-garage pose un probléme
& cause de sa proximité de la zone ¢ habitation, vous pouvez
instalier le kit isolateur de vibration 41A3263. I est congu pour
éliminer les "effets de résonance” et il esl facile 4 installer.

& lLa porte du garage s'ouvre et se ferme toute seule:
1. Y-a-t-il un voisin rmuni d'un ouvre-garage qui wtlise la méme
fréquence de code? Changez votre code.

2. Assurez-vous que le bouton de fa. teléoomrnande ne soft pas
collé en position marche.

¢La por!e s'arréte mais ne se ferme pas cdmpletement:

de la longueur du bras de ka porte, de 1a force ou de la course..

& La porle s'ouvre mais ne se ferme pas:

1. Vérifiez tes cellules (si-vous les avez installées). Si le voyant
clignote, comigez lalignement.

2. Siles lumiéres de l'opérateur ne clignotent pas ef s'll s'agit
d'une nouvelle installation, vérifiez a fotce de fermeture,

Répétez la vérification de détection d'cbstacle aptés avoir
terminé chaque réglage.

& La lumiére de | ‘opérateur ne s'allume pas:

Aemplacez l'ampoule (40 Watts maximum). Remplacer |'e,s
ampoules brllées par des ampoules arfi-choc.

@€ La lumiére de l'opérateur ne s'éteint pés:

Ny a peut-tre Une misa A k larre défeciueuse au niveau du baftier du
plafond ou du mur. Linstallation doit &re comectement reliée a la tere.

€ L'ouvre-garage peine ou bien fa force maximale est
nécessaire pour faire bouger la poite:;

La porte peut &tre déséquilibrée ou des ressorts cassés. Fermez
la porie et Ulllisez la corde e ka poignée de dégagement manue!
pour déconnecter-le chariot. Ouvrez et fermez la porte
manuellemeant. Une porte comrectement équilibrée restera
immobile & n'importe quel point de son trajet, entigrement
soutenue par ses ressorts. Dans i cas contraice, consulles un
réparaleur professionnel pour corriger le probléme. -
N'sugmentez pas la force pour actionner l'ouvre-porte.
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EN CAS DE PROBLEME (SUITE}

& L'ouvre-garage vibre briévement mais ne fon&fonnc pas:

1. Les ressorls de la porte de garage sonl cassés. YOYEZ G-
DESSUS.

2. 5 le probléme se produit lors du premier fondtonnement de
fouvre—gazage la porte est vemrouillée. Quvrez le verrou.

oL owm-garage ne démarre pas a cause d‘une coupure de
courant:

1. Tirez la corde et la poignée de débrayage manuel vers le bas
pour déconnecter le chariot. La porte peut &lve ouverts et
fermée manuellement. Quand le courant électrique esl tirez la
poignée de débrayage manuel vers ['opérateur & un angle de
45° de manidre & ce que le levier de libération du chariot soit
horizortal. Lors du prochain enclenchement de Fopérateur, le
chariot se reconnectera. - )

2. L'accessoire de déverouillage extérieur FOR G1702E
déconnecte le chariol depuis fextérieur du garage en cas de
coupure de courant. -

’ARACTERISTIQUES SPECIALES DU PROS00
A .

. Connexion Contact Portilion.

Retirer le couvercle. Repérer ke bloc de fonction auxiliaire.
Enlever le cavalier des conducteurs de borme 1 et 2 (non
illustrés). Remplacer par les conducteurs d':mermp(eur a
contact magnétique, comme ilfustré.

B. Connexion de lumiére clignotante
Raccorder les conducteurs de {umidre aux bomes 3 et 4 sur le
bloc de fonction.

C. Adaptateur d'antenne coaxiale
Une connexion d'antenne coaxiale peut &tre wiilisée si la portée
de I'émetieur est trop cowte. Couper et enlever fantenne
existante. Utikser un connecteur et un cAble coaxial standard.
Enlever lextrémité de fisolation Jusqu'a la dimension 250mm.

Repositionner l'antenne.

DIAGHNOSTICS

Le contréle permanent par diagnostics des principaux organes de
fonctionhemert st une des caractéristiques des automalismes
SIMINOR. Le LED prés du bouton Smart clignotante pour signaler
les résultats des diagnostics Intemes. Ce témoin lumineux
clignote pour les raisons sulvantes:

un clignotement Les cellules som mal ou non connectées
deux clignotements Court cireuit sur le cablage du cellutes
" ou inversion des fils noirblanc _
trols clignotements - Courl circuit sur branchement bouton
pouSSoir ou moteur

quatre clignotements  Mauvais alignement des photoceflules .

cing clignotements Défectuosité du compte tour moteur,
' ’ surchauffe moteur ou non connexion
six clignotements Mauvaise afimentation électrique
- moteur/remptacer platine

clignotements rapides  Signal de radio commande
(Mémorisation de lémetteur non
effectuée sur le récepteur de
rautomatisme)

PIECES DE RECHANGE [25] -

CARACTER!STIQUES

ACCESSOIRES -

()Modéle CVX 4334 Télécommande 4-fonctions
(2)Modéle FORGSSES  Console murale
(3)Modéle FORMDL100  Vérrouilleur péne de bas de porie
{f)Modéle FORG1702E Débrayage extérieur
(5)Modsle FORG77OE  Lesceliules -
"§)Modéle . FOR GBO9ES  Silent bloc

“(MYModéle FORFLA230  Feu orange clignotant

INSTRUCTIONS DE BRANCHEMENT POUR LES
ACCESSOIRES

Bouton-poussoir lumineux:
alx bornes de l'opérateur:
Rouge-1 et blanc-2

~ Cellule:
aux bornes de lropérateur:
Blanc-2 et noir-3

Console murale:
aux bomes de 'opérateur:
Rouge-1 et blanc-2

Force de traction nominale ......... 800N
Moteur
TYPO.cecrmaroessmeisrsssm ssrssannsss onans Capacité & rupture pen'nanente
Vitesse...... IORPRIORITRY 19,1, 7/ ¢ | I
1o 1T TP —— 230-240Volts AC-50Hz
: uniquement
AMPEIAGE ..o eemee e 2,0
Mécanisme de transmnssnon
REJUCHON ..coveececce e acansaosmensaie 1.27:1 _
Transmission ..o oeeenees - o2l &n aluminium avec
entralnement par vis sans fin
S & 2 conducteurs
Hauteur de pornte........-wvleeeecerasd Réglabe jusqu'a 2,23m
Temps de déplacement.............. De 152mm/seconde
[1B=T 1o T Allumée au démarrage de la
- potte, éteinte 4-1/2 minutes
. aprés laét.
Tringlerie de potle .........eeeeeee. Bras de poite Réglabe. Trez Ba
' ' corde de dégagement du chanot
: Séeurité
Personnelle..........ooooreenseciiennas Bouton el inversement .
automatique de mouvement krs
de la fermeture. Bouton et amét
automatique lors de 'ouverture. .
ElectroniqUe. oo e Vie de réglage de force vers le
haut et ke bas, indépendantes
ERRCHIUE oo oo oo eeevereneceeenesenanen Protecteur anfi-surcharge de
moteur et installation électrique
pour boutan poussoir & bas

voltage.
Réglage des fins de course....-..- Réglage par lournevis sur le
: pannealt latéral.

Cireult de démarmage ...................Cireult de bouton & bas voltage
Dimensions

Longueur {hors fout) ... 3,1M

Espace de dégagement

nécessaire _. treeeen BEM

Poids en suspension .................-14,5Kg

Registres de mémaolre
du récepteur

Code “rolling™ ... ..o vcemeeceeeesnncnsd 8

FréqQUENCe ..o e eceeceemrecemnen 433,92 MHZ

A
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NORMES FRANQNSE NFP-25362

Dispositits do sécurlté pour les portes bascularios débordentos
sami-automatique pour makson kndividualic. Instellstion neuve.
sécurtté : Lors de linstallation, I'effort de poussée du tablier ne
doit pas étre supérieur & 30 daN aprés réglage du couple en
puverture et en fermeture. Le limiteur de couple doit-&tre rendu
inaccessible, Suivant le réglage de la teffort de poussée, des
séourités de présence (Jeu de cellules) doivent-&tre instaliées.

Si reffort de poussée est inférieur & 15 dal, i n'y a pas lieu de
prévoir de sécurités de présence en fermeture et ouverture,

. SiTeffort de polssée est compris entre 15 et 30 daN, it faut
prévair fes dispositifs de sécurités.

SIGNALISATION : Sila porte donne sur la voie publique,
linstallation d'un feu orange clignotant est obfigatoire. Il en est
de méme pour le marquage au sol. Un éclairage de la porte doit
étre prévu. _

MANOEUVRE DE DEPANNAGE : Un dispositif permettant da
dépanner fa porte de Fintérieur doit-&ire prévuy.

AMENAGEMENT : Si le tablier est muni d'un portilion, un
dispositif doit Interdire la manoeuvre lorsque celui-ci W'est pas
verrouilter (fermé et immobifisé).

Q

o A
g4

. . C o e
114A2246-F '




3

'




FOR G1702E

T







— e
‘—._-v-f'—'
i

SIMINGR

Figures - Modale PRO500 Quvre Garage & Vis

-

lustrations -~ Garage Door Operalor Mode! PROS00




(ARANCHEMENT . D UM CLAVIER CaDE

_ [EATAY LA ConSorLe HMURALE SOR

N PRO 50O

g |
Té_ ; w Gor\"roc\'er;tc;r-

RS @




