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1. DESCRIZIONE

Il sensore Eolis 3D Wirefree RTS €& un sensore di movimento senza fili
con alimentazione a batteria, compatibile con gli operatori RTS.
Consente il riavvolgimento automatico della tenda qualora questa sia
soggetta a vibrazioni dovute alla presenza di vento superiore ad una
soglia preimpostata. Nessun cablaggio tra sensore e operatore, la
trasmissione dei segnali avviene esclusivamente via radio con una
frequenza di 433,42 MHz.

if Il sensore Eolis 3D Wirefree RTS misura direttamente
»

I'oscillazione cui & soggetta la tenda a causa del vento e non
la velocita del vento.

2. COMPATIBILITA'

Il Sensore Eolis 3D Wirefree RTS & compatibile con i tutti gli operatori RTS e con tutti i ricevitori esterni RTS.

3. PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il sensore Eolis 3D Wirefree RTS rileva attimo per attimo le oscillazioni della barra terminale della tenda. La comparsa del vento genera una
oscillazione della tenda. Se tale vibrazione € superiore al valore di soglia impostato verra inviato al motore un comando di salita per richiudere la
tenda; per i 30" successivi al comando di risalita (5 in modalita DEMO), tutti i comandi sono inibiti. Trascorso questo tempo & possibile riaprire la
tenda dando un comando di discesa sul trasmettitore. Se oltre al sensore Eolis 3D Wirefree RTS & presente anche un sensore sole, Sunis o
Soliris RTS, alla comparsa del sole, dopo 12 minuti la tenda si riaprira automaticamente. Qualora tale sequenza dovesse ripetersi piu volte
durante la stessa giornata (chiusura per il vento — apertura per il sole), una funzione specifica inibira la riapertura dovuta alla presenza di sole per
un’ora(vedi par. 8).

4. AVVERTENZE

Il mancato rispetto di queste istruzioni annulla la responsabilita e la garanzia SOMFY. SOMFY non puo essere ritenuta responsabile per qualsiasi
cambiamento alle norme e agli standard introdotti dopo la pubblicazione di questa guida. Con la presente SOMFY dichiara che questo prodotto &
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformita € disponibile
all'indirizzo internet www.somfy.com/CE ed ¢ utilizzabile in tutti i paesi della comunita europea.

5. ISTRUZIONI DI MESSA IN OPERA

Scegliere la posizione in cui applicare il sensore Eolis 3D RTS, rispettando le seguenti indicazioni :

— Eolis 3D si applica alla barra terminale. La rilevazione delle vibrazioni risulta piu sensibile in prossimita delle estremita
— Ladistanza minima fra sensore e testa dell’'operatore a tenda chiusa deve essere almeno di 30 cm.
(Somfy consiglia di posizionare il sensore EOLIS 3D RTS all’ estremita opposta a quella del motore)
—  Eolis 3D non deve mai essere posizionato all’interno della barra terminale
—  Eolis 3D funziona solo nel caso il cui sensore (2) & fissato al supporto (3) e dopo aver concluso le regolazioni
— La portata radio del sensore € paria X =20 m
—  Controllare che la posizione scelta non interferisca con il riavvolgimento della tenda e che non sia in grado di danneggiare il sensore
—  Prima di fissare definitivamente il sensore verificarne il corretto funzionamento
— Eolis 3D deve essere installato dal lato della barra terminale protetta dal telo della tenda
Eventuali dispositivi di trasmissione locali (es. cuffie senza fili) con la stessa frequenza di trasmissione possono interferire con il funzionamento del sensore Eolis 3D.

e . 1 | Coperchio
L™, , P
1Y | > 1) 2 : Sensore
@J’ I /;”/ 3 | Supporto
'\5'\ | 4 | Potenziometro
| fiiy 5 Pulsante "PROG’
XN D 6  Pile alcaline’AAA"
5.1 Fissaggio del supporto con adesivo 5.2 Altri sistemi per il fissaggio del supporto
L’adesivo fornito & di tipo monouso! Utilizzare sempre I'adesivo fornito Il supporto (3) si fissa senza rondelle utilizzando 2 viti cilindriche a
da Somfy. testa bombata @ 4, 2 viti a testa fresata @ 4, 2 rivetti @ 4, oppure

E vietato 'uso di qualsiasi altro tipo di adesivo!Posizionare il supporto servendosi dei 2 accessori di fissaggio Somfy (sistema di fissaggio

(3) sulla barra terminale: la superficie deve essere piana e adatta non fornito).

all'operazione di incollaggio del supporto. Pulire la barra terminale. Posizionare il supporto (3) sulla barra terminale. In base al sistema di

Applicare I'adesivo al supporto asciutto(6).Fissare il gruppo “adesivo — fissaggio adottato, eseguire due fori sulla barra terminale in

supporto” sulla barra terminale: la freccia incisa sul supporto deve corrispondenza dell'interasse del supporto. Fissare il supporto: la

essere orientata con la punta verso l'alto. freccia incisa sul supporto deve essere orientata con la punta rivolta
verso l'alto.

Attenzione: Non associare mai piu di un sistema di fissaggio!
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5.3 Inserimento e sostituzione delle pile

Togliere il sensore (2) dal supporto (3). Estrarre il sensore (2) 4 ®
dall'alloggiamento (1) aiutandosi con un cacciavite a lama piatta.

Sostituire le pile alcaline “AAA” (6) con pile nuove con caratteristiche

identiche (non utilizzare mai pile ricaricabili!), facendo attenzione alle

indicazioni di polarita: iI LED si accende per un secondo per <

confermare l'inserimento corretto delle pile.
Riposizionare il sensore (2) nel proprio alloggiamento (1) e quindi nel
supporto (3).

Nota: durante la sostituzione delle pile le regolazioni del sensore
rimangono memorizzate.

6. PROGRAMMAZIONE

6.1 Assegnare un sensore 6.2 Cancellare un sensore

— Premere il tasto PROG(circa 2”) di un trasmettitore gia — Premere il tasto PROG(circa 2”) di un trasmettitore gia
memorizzato nell’operatore o nel ricevitore a cui si vuole assegnare memorizzato nell’operatore o ricevitore da cui si vuole cancellare
il sensore fino a quando la tenda si muove brevemente SU e GIU’ il sensore fino a quando la tenda si muove brevemente SU e
indicando che il motore € entrato in modalita di programmazione. GIU’ indicando che [loperatore & entrato in modalita di

—  Premere il tasto PROG(circa 0,5”) del Sensore Eolis 3D. La tenda programmazione.
si muove brevemente SU e GIU’ indicando che lindirizzo del — Premere il tasto PROG(circa 0,5”) del Sensore Eolis 3D, il LED
sensore & stato memorizzato. sul ricevitore lampeggia per circa 5 o il motore si muove

brevemente SU e GIU’ indicando che lindirizzo del sensore &
stato cancellato.
A questo punto il sistema esce automaticamente dalla fase di programmazione.

6.3 Cancellare tutti i sensori
—  Premere il tasto PROG(circa 2”) di un trasmettitore gia memorizzato nell’operatore fino a quando la tenda si muove brevemente SU e GIU’
indicando che il motore & entrato in modalita di programmazione.
—  Premere a lungo(circa 7”) il tasto PROG di uno dei sensori abbinati al motore : la tenda si muovera brevemente SU e GIU’ per 2 volte
consecutive e tutti i sensori verranno cancellati dalla memoria del motore.
Attenzione: questa operazione di reset esclude tutti i sensori(sole,vento,...) abbinati al motore della tenda!

7. REGOLAZIONE SOGLIA DI INTERVENTO

7.1 Regolazione in base a “Soglia predefinita” ; : ; o

) ) ) . . . Per la scelta del valore di soglia da impostare, fare riferimento alle
Impostare il potenziometro (4) al valore di soglia desiderata utilizzando | jngicazioni consigliate dal produttore della tenda.
un cacciavite a lama piatta :

— Inserire il sensore (2) nell’alloggiamento (1).

—  Fare slittare il sensore (2) sul supporto (3) fino a quando si blocca:
il sensore & registrato.

—  Verificare la regolazione appena impostata e modificarla nel caso
in cui la sensibilita non risulti corretta.

Alta sensibilita : la tenda si chiude con vibrazioni

. . h i, Valore 1
di piccola ampiezza e debole intensita
Bassg jse.nSIblllta : .Ia tenda si chlqu con  yalore 9
vibrazioni di grossa ampiezza e forte intensita

7.2 Regolazione in base a “Soglia personalizzata”

— Impostare il potenziometro (4) al valore “0” aiutandosi con un cacciavite a lama piatta. Inserire il sensore (2) nell’alloggiamento (1).

—  Fare slittare il sensore (2) sul supporto (3) fino a quando si blocca: il sensore & in modalita “Soglia personalizzata”.

—  Scuotere la tenda per simulare un valore di soglia massimo di vibrazione ammessa fino a quando si avvia il riavvolgimento automatico
della tenda: il sensore & stato regolato e il sistema passa in modalita “DEMO”.

— Posizionare la tenda al finecorsa BASSO quindi scuotere la barra terminale manualmente* per provocare la risalita della tenda (se la tenda
si muove in modo soddisfacente, significa che il sensore € regolato in modo corretto; se, al contrario, la tenda non si muove in modo
soddisfacente, arrestare la risalita della tenda premendo il tasto STOP/My e passare al punto 7.2.1 «Modifica della regolazione del valore
di soglia personalizzata»).

* la vibrazione della barra terminale deve avvenire con movimenti rapidi e con repentini cambi di direzione, non con ampie e/o lente oscillazioni.
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7.2.1 Modifica della regolazione del valore di soglia personalizzata
—  Abbassare la tenda.
— Rimuovere il sensore dal supporto ed attendere 2 sec.
— Inserire nuovamente il sensore sul supporto: il sensore entra in modalita “Soglia personalizzata”(ripetere quanto indicato al punto 7.2).
Attenzione! Se il sensore rimane scollegato dal supporto per pit di 4 sec., inserire di nuovo il gruppo e ripetere le due fasi precedenti.
—  Scuotere la tenda per simulare un valore di soglia massimo di vibrazione* ammessa fino a quando si avvia il riavvolgimento automatico
della tenda: il sensore ¢ stato regolato.

* la vibrazione della barra terminale deve avvenire con movimenti rapidi e con repentini cambi di direzione, non con ampie e/o lente oscillazioni.

8. SPECIFICHE “FUNZIONE SOLE — FUNZIONE VENTO”

8.1 Funzione “anti yo-yo” " T I

Il sensore Eolis 3D RTS pud essere associato ad un operatore @\_ﬁi—b_f" p? %n %—f_:““k L
unitamente ad un sensore di sole, tipo SUNIS RTS. j— i — i B r
Nelle giornate soleggiate ed al tempo stesso ventilate, i due sensori ?f 9 .—?t

oy —

potrebbero dare origine ad una serie di movimenti continui di salita e
discesa; per ovviare a questa serie “fastidiosa” di movimenti, il sensore
EOLIS 3D RTS, attiva automaticamente (dopo la terza riapertura 30 sec
consecutiva per presenza di sole) una funzione “anti yo-yo”.
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8.2 Tempistiche movimento della tenda

La funzione “anti yo-yo” blocca la tenda in posizione di finecorsa ALTO per 60 minuti (il sensore EOLIS 3D RTS trasmette un segnale di SALITA
ogni 9 minuti). Durante questo tempo vengono inibiti i comandi provenienti dal sensore sole, tuttavia inviando un comando manuale di DISCESA,
€ comunque possibile aprire la tenda. In questo caso, la funzione “anti yo-yo”, richiudera la tenda in automatico con un tempo variabile fra 1 € 9
minuti. Per uscire manualmente dalla funzione anti yo-yo & possibile agire in due modi :

- sganciare il sensore dal supporto ed agganciarlo nuovamente — il sensore torna in modalita operativa
- aprire la tenda quindi farla vibrare fino a provocarne la chiusura automatica — il sensore considera la posizione di apertura della
tenda(dovuta necessariamente ad un comando manuale), quindi torna in modalita operativa
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1 ORA DI TEMPO ENTRO LA QUALE IL COMANDO DI
DISCESA DEL SOLE VIENE DISABILITATO

Durante le differenti fasi di test dei sensori di sole e vento, se il sensore SUNIS RTS € in modalita DEMO, le eventuali vibrazione della tenda
provocheranno un breve movimento di SALITA E DISCESA e NON la chiusura della tenda.
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8.3 Esclusione della funzione SOLE

E’ possibile evitare questa serie di movimenti continui di apertura e di chiusura della tenda(funzione anti yo-yo), utilizzando il Telis Soliris RTS o
Telis 4 Soliris RTS, escludendo la funzione “sole”. Seguire le seguenti indicazioni :

Telis Soliris RTS

—  Premere piu volte il tasto tondo posto sulla parte frontale in basso
del trasmettitore Telis Soliris RTS(circa 2”): sul trasmettitore si
illuminera il LED di destra(funzione SOLE e VENTO).

— Rilasciare e premere nuovamente il medesimo tasto, fino a far
accendere il LED di sinistra(funzione SOLO VENTO).La tenda
abbinata a tale trasmettitore si muovera brevemente in salita e
discesa. La funzione SOLE ¢ stata disattivata.

' P 3‘“%1.4_

2%@ I";}%

Telis 4 Soliris RTS

—  Premere il tasto tondo posto sulla parte frontale in basso del
trasmettitore Telis 4 Soliris RTS e selezionare il canale numero
5(tutti e quattro il LED accesi contemporaneamente).

— Premere e mantenere premuto il medesimo tasto per circa 2
secondi : sul trasmettitore si illumineranno i LED di destra 3 e 4
(funzione SOLE e VENTO).

— Mantenere la pressione sul medesimo tasto, fino a far accendere i
LED di sinistra 1 e 2 (funzione SOLO VENTO).Le tende abbinate
a tale canale del trasmettitore si muoveranno brevemente in salita
e discesa. La funzione SOLE é stata disattivata.

Se ©6 O
'/r-.‘\r N S

8.4 Riattivazione della funzione SOLE

Il giorno successivo, 0 comunque una volta cessata la condizione di “sole e vento” & possibile attivare nuovamente la funzione SOLE, riportando i
il/i led nella posizione precedente(led dalla parte destra). La tenda compie un movimento di salita e discesa ed in presenza immediata di
sole,andra direttamente in completa apertura oppure in posizione preferita “my”, se memorizzata.

9. DATI TECNICI

Temperatura

Antenna
Compatibilita elettromagnetica

Requisiti CE

Peso

Di stoccaggio

Di funzionamento

CEIl 1000-4-2
CEI 1000-4-3

Box Materiale ABS(UV stabilizzato) / PP
Colore Bianco
Dimensioni 25 x 38 x 153 mm
Grado di protezione Contro corpi solidi e spruzzi d’acqua IP 44
Batteria Voltaggio 2x 1.5V tipo
Tipologia AAA Batterie Alcaline
Caratteristiche radio (prot. RTS) Frequenza 433,42 MHz +/- 100 KHz

-30°C / +80°C

-20°C / +60°C

Integrata

8 kV

lev Il

Scaricabile dal sito : www.somfy.com/ce

90 g(comprese le batterie)

Somlfy ltalia s.r.l. si riserva il diritto di apportare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche dei prodotti, al fine di migliorarne ulteriormente le prestazioni.

Pag. 4/4

SOMFY ITALIA s.r.l.

1T.03.90.07.06





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


