
Soluzioni per l’automazione interna ed esterna della casa
Facilità d’installazione, sicurezza e privacy a portata di telecomando
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  Sinfonia 
silenziosa:
comfort, sicurezza 
e affidabilità 
  dei nostri motori 
         per applicazioni 
                in case, uffici
		    e alberghi
    



Motori tubolari con caratteristiche di: 
- Silenziosità
- Accesso agevolato
- Basso riscaldamento
- Affidabilità 

Disponibili con:
- Certificato TÜV Rheinland
- Ampia accessoristica elettronica e meccanica
- Just in time

ECOLOGIC   Motore elettromeccanico con finecorsa meccanico

EASY   Motore elettromeccanico con finecorsa elettronico

PROTEO   Motore elettromeccanico radiocomandato con finecorsa meccanico

PULSE   Motore elettronico con finecorsa elettronico

Automazione di:
Tapparelle
Tende a rullo
Vasistas
Tende da sole, 
e tende da interno 

PULSE   
Motore elettronico con finecorsa automatico a batteria
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Mission: “Ecologia e Movimento”
BruelMotion nasce per creare soluzioni che aiutino a  
risolvere le esigenze di automazione utilizzando motori 
elettrici per riprodurre movimento in modo ecologica-
mente sostenibile.

Qualità
Qualità e controlli sui componenti dei prodotti, dei loro 
fornitori e dei processi aziendali per sviluppare e garanti-
re il marchio BruelMotion negli anni.

Sicurezza e affidabilità
Affidabilità di tutti i prodotti BruelMotion e rispetto delle 
normative nazionali e comunitarie per garantire massima 
sicurezza al Cliente finale.

Buone relazioni
Ricerca della massima soddisfazione del Cliente attra-
verso un clima di serenità e armonia nelle relazioni e  
nella vita quotidiana del Cliente finale.
Per farlo l’azienda conta su un’organizzazione com
merciale composta da funzionari di vendita, tecnici  
di laboratorio, customer service e amministrazione  
e si avvale della preziosa collaborazione di esperti   
distributori presenti in tutta Italia e attivi nei settori:  
serramenti, tendaggi, ferramenta e materiale elettrico.

Creatività e passione
Passione nel nostro lavoro per ricercare con creatività  
le migliori soluzione tecnologiche per i nostri Clienti, ab-
binando efficienza, libertà, benessere e comunicazione.

Azienda
Il nostro gruppo opera da oltre venticinque anni nel  
settore dei motori elettrici per i più svariati campi  
di applicazione, dall’automotive agli elettrodomestici,  
offrendo soluzioni tecniche innovative e ponendo  
sempre attenzione alla qualità, all’innovazione tecno-
logica e alla sostenibilità ambientale dei propri prodotti 
preferendo l’uso di materiali non inquinanti e imple-
mentando tecnologie in grado di garantire la massima  
efficienza energetica.

Certificazioni
Dal 1999 Bruel ha ottenuto la certificazione ad oggi  
aggiornata a ISO 9001:2015 e opera in un regime di 
qualità che ha come obiettivo il miglioramento del grado 
di soddisfazione dei propri Clienti. 

BruelMotion è la divisione motori tubolari di Bruel.
Offre una gamma completa di prodotti per l’automazione 
di tapparelle, persiane e tende da sole, proponendo  
diverse soluzioni ai propri Clienti.

Ampia gamma modulare di Elettronica ed Accessori
Completa l’offerta dell’azienda un’ampia gamma di  
accessori: da prodotti elettronici come centraline,  
radiocomandi di sensori per il comando ed il controllo  
dei motori stessi, agli elementi meccanici impiegati da-
gli installatori specializzati durante la messa  in opera  
dei motori: ad esempio staffe di fissaggio, adattatori,  
corone, calotte e blocca tapparelle.

L’impegno di BruelMotion è quindi rivolto a sviluppare 
sistemi dalle interfacce sempre più intuitive, e costan-
ti aggiornamenti tecnici per migliorano la qualità finale  
del prodotto.

Sintesi dei plus del Gruppo Bruel:
1. Siamo un gruppo presente da tempo e con forza in  
diversi mercati europei
2. Operiamo nel settore dei motori elettrici dal 1987
3. Vendiamo oltre 20 milioni di motori l’anno
4. Eseguiamo i più severi controlli di produzione a garan-
zia degli elevati livelli di affidabilità dei prodotti
5. Supportiamo i Clienti nello sviluppo dei loro prodot-
ti progettando i motori con specifiche di dimensione e  
prestazioni adeguate
6. Gestiamo un ampio magazzino di motori pronti ed  
un laboratorio per ulteriori test qualitativi e di resistenza
7. Professionalità, competenza e qualità dei prodotti 
fanno della nostra azienda il partner ideale.
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Certi�cati Dekra per 
i processi aziendali 
e TÜV Rheinland 
per i prodotti
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Tapparelle

I valori indicativi del peso al m2 dei materiali in genere utilizzati per le tapparelle sono 
riportati nella tabella che segue:

Materiale	 	    Peso   [kg/m2]

Alluminio alta densità con poliuretano espanso	 �����������	 da	 3	 a	 6
Alluminio per serrande	 ���������������	 da	 5	 a	 8
Alluminio estruso con poliuretano	 �����������������	 da	 7	 a	 9
Alluminio estruso	 �������������������	 da	 8	 a	10
PVC senza rinforzi e con spessore standard	 ���������������	 da	 5	 a	 8
Acciaio	 �����������������������	 da	 8	 a	12
Acciaio con poliuretano espanso 	 �������������������������	 da	 10	 a	12
Acciaio blindato	 �����������������������������������	 da	 15	 a	18
Legno	 ���������������������	 da	 10	 a	11

	 Per il calcolo del peso della tapparella utilizzare la seguente formula:
	 Peso [kg] = Base [m] x Altezza [m] x Peso al m2 [kg/m2]
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La tabella sottostante consente di scegliere il motore in tutta sicurezza, a partire da:

1. Diametro del rullo su cui è avvolta la tenda
2. Sporgenza della tenda
3. Numero dei bracci

Tende 
da sole

1.
2.

3.

Fissato il diametro del rullo da utilizzare, per ottenere il valore della coppia necessaria incrociate  
la colonna corrispondente alla sporgenza dei bracci con la riga corrispondente al numero dei bracci.
Il numero ottenuto esprime il valore della coppia in Nm del motore necessario per l’automazione della 
tenda in questione.

N.B.: i valori determinati hanno un puro valore indicativo.
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12 RPM

230 V 50 Hz Ø45 mm

205 W 0,89A 4min

2.60K g IP44 I.CI.H

50 Nm

MT45A050 N - 2

N.41 11 01 00 13 39

Tubular Single Phase Asynchronous Moto r   

alimentazione

peso

poten za assorbita

indice di protez ione

freq uenza di rete

corrente  assorbita

matri cola

numero di giripote nza nominale codice moto re

diametr o

marcatu ra

tempo lavoro

classe di isolamento

Modelli dei mo tori disponibili:

Eco logic N Motore elettr omeccanico con �nec orsa meccanico
Eco logic CT Motore elettr omeccanico con �nec orsa meccanico [confezione per cantieri]
Eco logic S Motore elettr omeccanico con �nec orsa meccanico e manovra di soccorso
Eco logic NQ Motore elettr omeccanico con �nec orsa meccanico supersilenzioso
Eco logic DC Motore elettromeccanico a corrente continua 12 e 24V con �nec orsa meccanico
Easy B Motore elettr omeccanico con �nec orsa elettr onico
Proteo C Motore elettr omeccanico radiocomandato con �nec orsa meccanico
Proteo CS Motore elettr omeccanico radiocomandato con �nec orsa meccanico e manovra di soccorso
Pulse E Motore elettr onico con �nec orsa elettr onico
Pulse ED Motore elettr onico con �nec orsa elettr onico e pretensionamento telo
Pulse EV Motore elettr onico con tre �nec orsa elettr onici
Quadra N Motore elettr omeccanico con �nec orsa meccanico
Pulse SUN Motore elettr onico con �nec orsa automatico e funzione ad apertura manuale
Orio 250 Attua tore elettr omeccanico a catena

Codi�ca  dei motori

2 = Codice stoccaggio  interno

N = Modello (vedi nota)

030 = Forza (da 3 a 100 Nm)

Velocità di rotazione
A = �no a 14 giri
B = da 15 a 19 giri
C = da 20 a 29 giri
D = oltre 30 giri

45 = Diametro del motore
(25 - 35 - 45 - 59 - 92)

MT = Motore Tubolare

L’etichetta

Catalogo Motori_DEF_©2013  08/02/13  17:32  Pagina 18

Modelli dei motori disponibili:

Ecologic N	 Motore elettromeccanico con finecorsa meccanico
Ecologic CT	 Motore elettromeccanico con finecorsa meccanico [confezione per cantieri]
Ecologic NP	 Motore elettromeccanico con finecorsa meccanico predisposto per collegamento parallelo
Ecologic S	 Motore elettromeccanico con finecorsa meccanico e manovra di soccorso
Ecologic L	 Motore elettromeccanico con finecorsa meccanico corto 
Ecologic NSL	 Motore elettromeccanico con finecorsa meccanico silenzioso 
Ecologic DC	 Motore elettromeccanico a corrente continua 12 e 24V con finecorsa meccanico
Easy B	 Motore elettromeccanico con finecorsa elettronico
Proteo C	 Motore elettromeccanico radiocomandato con finecorsa meccanico
Proteo CS	 Motore elettromeccanico radiocomandato con finecorsa meccanico e manovra di soccorso
Pulse E	 Motore elettronico con finecorsa elettronico
Pulse ED	 Motore elettronico con finecorsa elettronico e pretensionamento telo
Pulse EV	 Motore elettronico con 3 finecorsa elettronici
Pulse	 Motore tenda da interno
Pulse EVSL	 Motore elettronico con 3 finecorsa, silenzioso 
Orio 250 	 Attuatore elettromeccanico a catena
Pulse ES	 Motore elettronico con finecorsa elettronico e manovra di soccorso
Pulse EZL	 Motore elettronico con finecorsa elettronico versione corta
Pulse E-D	 Motore elettronico con finecorsa elettronico bidirezionale smart
Pulse EV-D	 Motore elettronico con 3 finecorsa, Bidirezionale Smart



	 Tende sole	 Tapparelle	 Tapparelle	 Oscuranti	         Gestione		
	 a barra quadra	 classiche	 [Orienta]	 Tende a rullo	           da APP		
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MT35C006EVSL-D-2	  	 			   �	 �	 14

MT45B020E-D-2	  	 ��	 �			   �	 14

MT45B030E-D-2	  	 ��	 �			   �	 14

MT45A050E-D-2	  	 ��	 �			   �	 14	

MT45A050EV-D-2	  			   ��		  �	 14	

MT45B030EV-D-2	  			   ��		  �	 14	

		
ELETTRONICA SMART

MTR2700-D-2	 Trasmettitore a 1 canale	 15

MTR2702-D-2	 Trasmettitore a 15 canali	 15

BMSMART-2	 Smart Home per la gestione fino a 30 motori	 15

MT50C-D-2	 Centralina con funzione trasmettitore max 500W	 15	

MT117C-D-2	 Centralina con funzione trasmettitore rilevamento ostacoli in salita, con 3 finecorsa, max 300W	 15

MTR381-D-2	 Centralina per tende da sole con funzione trasmettotore max 500W	 15

MTDC510-D-2	 Sensore a vibrazione wireless a batteria	 15

MTS118HWS-D-2	 Sensore Sole/Vento wireless a batteria	 15

MTSENS-WS-D-2	 Sensore Sole/Vento wireless a 220V	 15

MTSENS1187-D-2	 Sensore Sole wireless a batteria	 15
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MT45B020L-2	  		  ��		  �				    19-25
MT45B020N-2 	  		  �		  ��				    19-25
MT45B030N-2 	  		  ��		  ��				    19-25
MT45B040N-2 	  		  ��		  ��				    19-25
MT45A050N-2 	  		  ��		  ��				    19-25
MT45B020B-2 	  		  ��		  ��				    19-25
MT45B030B-2 	  		  ��		  ��				    19-25
MT45B040B-2 	  		  �		  ��				    19-25
MT45B020S-2 	  		  ��		  �				    19-25
MT45B030S-2 	  		  ��		  �				    19-25
MT45A050S-2 	  		  ��		  �				    19-25
NEW MT55A060N-2 	  		  ��		  �				    20-26
NEW MT55A080N-2 	  		  ��		  �				    20-26
NEW MT55A120N-2 	  		  ��		  �				    20-26
MT59B080N-2 	  		  ��		  �				    20-26
MT59A100N-2 	  		  ��		  �				    20-26
MT59B080S-2 	  		  ��		  �				    20-26
MT59A100S-2 	  		  ��		  �				    20-26
MT45B020C-2 	  		  ��		  �				    21-27
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MT45B030CS-2 	  		  ��		  �				    21-27
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MT45B010EZL-2 	  	 �			   ��				    21
MT45B020E-2 	  		  ��		  �				    21-27
MT45B030E-2 	  		  ��		  �				    21-27
MT45A050E-2 	  		  ��		  �				    21-27
MT45A050ES-D-2 	  		  ��		  ��				    21-27
MT45B020ED-2 	  	 �					     		  27
MT45B030ED-2 	  	 �� 							       27
MT45A050ED-2 	  	 �� 							       27
MT45B030EV-2 	  				    ��	 ��			   21
MT45A050EV-2 	  				    ��	 ��			   21

	 Tende sole	 Tende sole	 Tende	 Tapparelle	 Tapparelle	 Oscuranti	 Serrande	
	 cassonettate	 a barra quadra	 da interno	 classiche	 Orienta	 Tende a rullo		
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MT35C006N-2 	  						      ��		  29
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TENDE DA INTERNO
Accessori Tenda da interno e Kit			  					     32

ATTUATORI
MTBM250VAS-9	 Attuatore meccanico a catena 230V (Orio250N)					     34
MT300SINC-9	 Attuatore meccanico a catena 230V per montaggio sincronizzato (singolo) 300N 		  34
MT300VASRWA-9	 Attuatore meccanico a catena 24V 300N per sistemi RWA				    35
MT300SINCRWA-9	 Attuatore meccanico a catena per montaggio sincronizzato (singolo) RWA			   35
MT200VAS24-9	 Attuatore meccanico a catena da incasso GRIGIO 200N 24V				    35
MT450CREM350-9	 Attuatore meccanico a cremagliera con corsa 250 Nm				    35
Accessori ed Elettronica								        34-35

MOLLE IDRAULICHE
LION75-1	 Installazione su cancelletti esistenti						      38

ELETTRONICA
Trasmettitori									         40
Centraline e Sensori									         41
Staffe									         43
Adattatori e Corone									         44-45-46-47
Accessori									         49-50

	 Tende sole	 Tende sole	 Tende	 Tapparelle	 Tapparelle	 Oscuranti	 Serrande	
	 cassonettate	 a barra quadra	 da interno	 classiche	 Orienta	 Tende a rullo		

Conforme alla normativa europea EN12101-2 
(RWA per evacuazione fumo e calore)
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ECOLOGIC
DC	 � 				    � 							       �
N					     � 							       �
L				    ��	 �							       �
S	 				    ��			   ��				    �
NP			   �		  � 							       �
NSL		  �			   � 							       �

PROTEO
C					     ��						      ��		  �
CS					     ��			   ��			   ��		  �

EASY
B						      ��						      �

PULSE
E						      � 					     �			 
ED						      � 					     �			   �
EV						      �	 �		  �	 �	 �	 �
EVSL		  �				    �	 �		  �	 �	 �	 �
EZL				    �		  �	 �		  �		  �	
TE						      � 					     �	 �
LEB						      � 					     �	 �			   �

SMART
E-D						      � 					     �					     �
EV-D						      �	 �		  �	 �	 �	 �				    �
ES-D						      �		  �			   �					     �
EVSL-D		  � 				    �	 �			   �	 �	 �				    �
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SERIE SMART
Motorizzazione per tapparelle
e Tende da sole
movimentati e regolati da APP

Collegamento a Connector APP 
per la gestione dei motori

TM TM TM
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	 Coppia	 Velocità	 Peso max	 Tensione	 Frequenza	 Potenza	 Corrente	 Tempo	 Grado	 Classe	 Numero	 Lunghezza	 Prezzo/€
Codice	 nominale	 nominale	 sollevato	 nominale		  nominale	 nominale	 di lavoro	 di	 di	 di giri	 L1 / L2 / L3	 Listino
	 [NM]	 [rpm]	 [kg]	 [V]	 [Hz]	 [W]	 [A]	 [min]	 protezione	 isolamento	 fine corsa	 [mm]	 IVA esclusa

SMART  Ø 35 mm a 230 V Elettronico con 3 finecorsa silenzioso (incluso trasmettore monocanale)

MT35C006EVSL-D-2	 6	 28	 15	 230	 50	 155	 0,67	 4	 44	 H	 oo 	 597/29/568	   

	SMART  Ø 45 mm a 230 V Elettronico (incluso trasmettore monocanale)

MT45B020E-D-2	 20	 15	 35	 230	 50	 161	 0,69	 4	 44	 H	 oo 	 634,3/29,3/605	  	

MT45B030E-D-2	 30	 15	 53	 230	 50	 200	 0,87	 4	 44	 H	 oo	 684,3/29,3/655	  

MT45A050E-D-2	 50	 12	 90	 230	 50	 228	 0,99	 4	 44	 H	 oo 	 684,3/29,3/655	  	

	SMART  Ø 45 mm a 230 V Elettronico con 3 finecorsa (incluso trasmettore monocanale)

MT45B030EV-D-2	 30	 15	 53	 230	 50	 200	 0,87	 4	 44	 H	 oo 	 684,3/29,3/655	  	

MT45A050EV-D-2	 50	 12	 90	 230	 50	 228	 0,99	 4	 44	 H	 oo 	 684,3/29,3/655	  	

	SMART  Ø 45 mm a 230 V Elettronico con manovra di soccorso (incluso trasmettore monocanale)

MT45A050ES-D-2	 50	 12	 90	 230	 50	 228	 0,99	 4	 44	 H	 oo 	 790/40/750	  	

	

SMART
Motore elettronico con finecorsa elettronico,
con 3 finecorsa e manovra di soccorso. 
Diametro motore: Ø 35 mm e Ø 45 mm

Ø 45S

Ø 45N
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Tende
da sole 
 
Tapparelle 
e Orienta

Controllo
APP

Bidirezionale

Collegamento
radio

Assistente
vocale

I valori espressi in tabella potrebbero subire variazioni per migliorie tecniche e commerciali.

versione 2019

TM TM TM
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I valori espressi in tabella potrebbero subire variazioni per migliorie tecniche e commerciali.

MTR2700-D-2
Trasmettitore 1 canale

TRASMETTITORI

per tapparelle 
e tende da sole

SENSORI
 
per tapparelle
e tende da sole

MTR510-D-2   
Sensore wireless a batteria 
con sistema a vibrazione 
per tende da sole (1 per tenda)

MTSENS-WS-D-2
Sensore sole-vento wireless  
con alimentatore interno a 220 V
(max 2 tende)

��

versione 2019

versione 2019 versione 2019

MTSENS1187-D-2
Sensore sole wireless a batteria
per tapparelle/tenda rullo
(1 per tapparella/tenda rullo)

�

versione 2019

MTR2702-D-2
Trasmettitore 15 canale

versione 2019

MT117C-D-2 

Centralina con funzione trasmetti-
tore �no a 20 canali programmabili,
3 �ne corsa programmabili
e rilevamento ostacoli in salita,
portata max 50 Nm

�

Potenza max 500 Watt Potenza max 300 Watt

CENTRALINE

per tapparelle 
e tende da sole

versione 2019

MTR381-D-2
Centralina con funzione trasmetti-
tore �no a 10 canali programmabili,  
portata max 120 Nm

�

versione 2019

NEW

MTT1DC1670-D-2
Trasmettitore da muro a 1 canale

�

MTT1DC1675-D-2  Trasmettitore  
da muro a 1 canale con timer

MTT1DC1673-D-2
Trasmettitore da muro a 15 canali

�

versione 2019

versione 2019versione 2019

BMSMART-2
SMART HOME per gestione APP 
sistemi operativi Android e iOS, 
abbinamento motori �no a 30
 

�

versione 2019

TM TM TM
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Motore elettromeccanico con finecorsa meccanico a 12V e 24V

Diametro motore: Ø 45 mm

I valori espressi in tabella potrebbero subire variazioni per migliorie tecniche e commerciali.

	 Coppia	 Velocità	 Peso max	 Tensione	 Frequenza	 Potenza	 Corrente	 Tempo	 Grado	 Classe	 Numero	 Lunghezza	 Prezzo/€
Codice	 nominale	 nominale	 sollevato	 nominale		  nominale	 nominale	 di lavoro	 di	 di	 di giri	 L1 / L2 / L3	 Listino
	 [NM]	 [rpm]	 [kg]	 [V]	 [Hz]	 [W]	 [A]	 [min]	 protezione	 isolamento	 fine corsa	 [mm]	 IVA esclusa

ECOLOGIC  Ø 45 mm a 12V Meccanico con finecorsa meccanico

MT45A020DC/12-2	 20	 14	 35	 12	 -	 80	 6,60	 6	 44	 -	 22	 552/19/533	  

ECOLOGIC  Ø 45 mm a 24V Meccanico con finecorsa meccanico

MT45A020DC/24-2	 20	 14	 35	 24	 -	 50,9	 2,20	 6	 44	  -	 22	 566/32/534	  
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Zanzariere 
 

Tende a rullo
e Oscuranti

Collegamento
cavo

Ø 45N
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	 Coppia	 Velocità	 Peso max	 Tensione	 Frequenza	 Potenza	 Corrente	 Tempo	 Grado	 Classe	 Numero	 Lunghezza	 Prezzo/€
Codice	 nominale	 nominale	 sollevato	 nominale		  nominale	 nominale	 di lavoro	 di	 di	 di giri	 L1 / L2 / L3	 Listino
	 [NM]	 [rpm]	 [kg]	 [V]	 [Hz]	 [W]	 [A]	 [min]	 protezione	 isolamento	 fine corsa	 [mm]	 IVA esclusa

ECOLOGIC  Ø 45 mm a 230 V Corto

MT45B020L-2	 20	 15	 35	 230	 50	 145	 0,64	 4	 44	 H	 22	 375/29/346	  

ECOLOGIC  Ø 45 mm a 230 V Meccanico con fine corsa meccanico (disponibile anche in confezione da 6 pz. cod. MTC45...)

MT45B020N-2	 20	 15	 35	 230	 50	 145	 0,64	 4	 44	 H	 22	 484,2/27,2/452	  

MT45B030N-2	 30	 15	 53	 230	 50	 191	 0,83	 4	 44	 H	 22	 554,5/32,5/522	  

MT45B040N-2	 40	 15	 70	 230	 50	 198	 0,86	 4	 44	 H	 22	 554,5/32,5/522	  

MT45A050N-2	 50	 12	 90	 230	 50	 205	 0,89	 4	 44	 H	 22	 554,5/32,5/522	  

EASY  Ø 45 mm a 230 V Meccanico con fine corsa elettronico	

MT45B020B-2	 20	 15	 35	 230	 50	 145	 0,64	 4	 44	 H	 oo	 534,6/32,6/502	  	

MT45B030B-2	 30	 15	 53	 230	 50	 191	 0,83	 4	 44	 H	 oo	 604,6/32,6/572	  	

MT45B040B-2	 40	 15	 70	 230	 50	 198	 0,86	 4	 44	 H	 oo	 604,6/32,6/572	  

ECOLOGIC  Ø 45 mm a 230 V Meccanico con manovra di soccorso	

MT45B020S-2	 20	 15	 35	 230	 50	 145	 0,64	 4	 44	 H	 22	 562,1/41,1/520	  

MT45B030S-2	 30	 15	 53	 230	 50	 191	 0,83	 4	 44	 H	 22	 622,1/41,1/580	  

MT45A050S-2	 50	 12	 90	 230	 50	 205	 0,89	 4	 44	 H	 22	 622,1/41,1/580	   

Motore elettromeccanico con finecorsa meccanico, disponibile anche  
con manovra di soccorso. Diametro motore: Ø 45 mm

Ø 45N
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Collegamento
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Ø 45S

I valori espressi in tabella potrebbero subire variazioni per migliorie tecniche e commerciali.
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	 Coppia	 Velocità	 Peso max	 Tensione	 Frequenza	 Potenza	 Corrente	 Tempo	 Grado	 Classe	 Numero	 Lunghezza	 Prezzo/€
Codice	 nominale	 nominale	 sollevato	 nominale		  nominale	 nominale	 di lavoro	 di	 di	 di giri	 L1 / L2 / L3	 Listino
	 [NM]	 [rpm]	 [kg]	 [V]	 [Hz]	 [W]	 [A]	 [min]	 protezione	 isolamento	 fine corsa	 [mm]	 IVA esclusa

ECOLOGIC  Ø 55 mm a 230 V Meccanico con fine corsa meccanico	

MT55A060N-2	 60	 12	 103	 230	 50	 320	 1,39	 4	 44	 H	 22	 568/20/548	  

MT55A080N-2	 80	 12	 130	 230	 50	 385	 1,65	 4	 44	 H	 22	 568/20/548	  

MT55A120N-2	 120	 7	 165	 230	 50	 393	 1,68	 4	 44	 H	 22	 588/20/568	   

ECOLOGIC  Ø 59 mm a 230 V Meccanico con fine corsa meccanico	

MT59B080N-2	 80	 15	 122	 230	 50	 330	 1,43	 4	 44	 H	 22	 680,4/41,4/639	  

MT59A100N-2	 100	 12	 145	 230	 50	 345	 1,52	 4	 44	 H	 22	 680,4/41,4/639	  

ECOLOGIC  Ø 59 mm a 230 V Meccanico con manovra di soccorso	

MT59B080S-2	 80	 15	 122	 230	 50	 330	 1,43	 4	 44	 H	 22	 674,7/46,7/628	  

MT59A100S-2	 100	 12	 145	 230	 50	 345	 1,52	 4	 44	 H	 22	 674,7/46,7/628	  

Motore elettromeccanico con finecorsa meccanico, disponibile anche  
con manovra di soccorso. Diametro motore: Ø 55  e 59 mm
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Ø 59S

I valori espressi in tabella potrebbero subire variazioni per migliorie tecniche e commerciali.
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Motore elettromeccanico con finecorsa elettronico e variante con manovra di soccorso. 
Motore elettronico con finecorsa elettronico, con 3 finecorsa elettronici  
e variante con manovra di soccorso.
Diametro motore: Ø 45 mm

	 Coppia	 Velocità	 Peso max	 Tensione	 Frequenza	 Potenza	 Corrente	 Tempo	 Grado	 Classe	 Numero	 Lunghezza	 Prezzo/€
Codice	 nominale	 nominale	 sollevato	 nominale		  nominale	 nominale	 di lavoro	 di	 di	 di giri	 L1 / L2 / L3	 Listino
	 [NM]	 [rpm]	 [kg]	 [V]	 [Hz]	 [W]	 [A]	 [min]	 protezione	 isolamento	 fine corsa	 [mm]	 IVA esclusa

PROTEO  Ø 45 mm a 230 V Radiocomandato con finecorsa meccanico (Trasmettitore monocanale incluso nella confezione)	

MT45B020C-2	 20	 15	 35	 230	 50	 145	 0,64	 4	 44	 H	 45	 624,5/32,5/592	  

MT45B030C-2	 30	 15	 53	 230	 50	 191	 0,83	 4	 44	 H	 45	 654,5/32,5/622	  

MT45A050C-2	 50	 12	 90	 230	 50	 205	 0,89	 4	 44	 H	 45	 654,5/32,5/622	  

PROTEO  Ø 45 mm a 230 V Radiocomandato con finecorsa meccanico (Trasmettitore monocanale incluso nella confezione)	

MT45B030CS-2	 30	 15	 53	 230	 50	 191	 0,83	 4	 44	 H	 22	 792,1/41,1/751	  

MT45A050CS-2	 50	 12	 90	 230	 50	 205	 0,89	 4	 44	 H	 22	 792,1/41,1/751	  

PULSE  Ø 45 mm a 230 V Elettronico corto 	(Trasmettitore monocanale incluso nella confezione)

MT45B010EZL-2	 10	 15	 17	 230	 50	 113	 0,48	 4	 44	 H	 oo	 394/26/368	   

PULSE  Ø 45 mm a 230 V Elettronico (Trasmettitore monocanale incluso nella confezione)

MT45B020E-2	 20	 15	 35	 230	 50	 145	 0,64	 4	 44	 H	 oo	 634,3/29,3/605	   

MT45B030E-2	 30	 15	 53	 230	 50	 191	 0,83	 4	 44	 H	 oo	 684,3/29,3/655	  	

MT45A050E-2	 50	 12	 90	 230	 50	 205	 0,89	 4	 44	 H	 oo	 684,3/29,3/655	  

	PULSE  Ø 45 mm a 230 V Elettronico con manovra di soccorso (Trasmettitore monocanale incluso nella confezione)	

MT45A050ES-D-2	 50	 12	 90	 230	 50	 228	 0,99	 4	 44	 H	 oo	 684,3/29,3/655	   

PULSE  Ø 45 mm a 230 V Elettronico con 3 finecorsa (Trasmettitore monocanale incluso nella confezione)	

MT45B030EV-2	 30	 15	 35	 230	 50	 191	 0,83	 4	 44	 H	 oo	 684,3/29,3/655	  	

MT45A050EV-2	 50	 12	 90	 230	 50	 205	 0,89	 4	 44	 H	 oo	 684,3/29,3/655	   

Ø 45E Ø 45C
Ø 45CS
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I valori espressi in tabella potrebbero subire variazioni per migliorie tecniche e commerciali.
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ECOLOGIC
Motore elettromeccanico con finecorsa meccanico
e manovra di soccorso.
Diametro motore: Ø 92 mm

Serrande

Collegamento
cavo

	 Coppia	 Velocità	 Peso max	 Tensione	 Frequenza	 Potenza	 Corrente	 Tempo	 Grado	 Classe	 Numero	 Lunghezza	 Prezzo/€
Codice	 nominale	 nominale	 sollevato	 nominale		  nominale	 nominale	 di lavoro	 di	 di	 di giri	 L1 / L2 / L3	 Listino
	 [NM]	 [rpm]	 [kg]	 [V]	 [Hz]	 [W]	 [A]	 [min]	 protezione	 isolamento	 fine corsa	 [mm]	 IVA esclusa

ECOLOGIC  Ø 92 mm a 230 V Meccanico con finecorsa meccanico e manovra di soccorso

MT92A230S-2	 230	 12	 209	 230	 50	 602	 2,75	 4	 44	 H	 30	 589,5/60,5/529	  	

MT92A300S-2	 300	 9	 272	 230	 50	 661	 2,96	 4	 44	 H	 30	 589,5/60,5/529	  	
	

1
3

0

116

I valori espressi in tabella potrebbero subire variazioni per migliorie tecniche e commerciali.
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Motore elettromeccanico con finecorsa meccanico, disponibile anche  
con manovra di soccorso. Diametro motore: Ø 45 mm

Ø 45N
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Tapparelle 
e Orienta

Collegamento
cavo

Ø 45S

I valori espressi in tabella potrebbero subire variazioni per migliorie tecniche e commerciali.

	 Coppia	 Velocità	 Peso max	 Tensione	 Frequenza	 Potenza	 Corrente	 Tempo	 Grado	 Classe	 Numero	 Lunghezza	 Prezzo/€
Codice	 nominale	 nominale	 sollevato	 nominale		  nominale	 nominale	 di lavoro	 di	 di	 di giri	 L1 / L2 / L3	 Listino
	 [NM]	 [rpm]	 [kg]	 [V]	 [Hz]	 [W]	 [A]	 [min]	 protezione	 isolamento	 fine corsa	 [mm]	 IVA esclusa

ECOLOGIC  Ø 45 mm a 230 V Corto

MT45B020L-2	 20	 15	 35	 230	 50	 145	 0,64	 4	 44	 H	 22	 375/29/346	  

ECOLOGIC  Ø 45 mm a 230 V Meccanico con fine corsa meccanico (disponibile anche in confezione da 6 pz. cod. MTC45...)

MT45B020N-2	 20	 15	 35	 230	 50	 145	 0,64	 4	 44	 H	 22	 484,2/27,2/452	  

MT45B030N-2	 30	 15	 53	 230	 50	 191	 0,83	 4	 44	 H	 22	 554,5/32,5/522	  

MT45B040N-2	 40	 15	 70	 230	 50	 198	 0,86	 4	 44	 H	 22	 554,5/32,5/522	  

MT45A050N-2	 50	 12	 90	 230	 50	 205	 0,89	 4	 44	 H	 22	 554,5/32,5/522	  

EASY  Ø 45 mm a 230 V Meccanico con fine corsa elettronico	

MT45B020B-2	 20	 15	 35	 230	 50	 145	 0,64	 4	 44	 H	 oo	 534,6/32,6/502	  	

MT45B030B-2	 30	 15	 53	 230	 50	 191	 0,83	 4	 44	 H	 oo	 604,6/32,6/572	  	

MT45B040B-2	 40	 15	 70	 230	 50	 198	 0,86	 4	 44	 H	 oo	 604,6/32,6/572	  

ECOLOGIC  Ø 45 mm a 230 V Meccanico con manovra di soccorso	

MT45B020S-2	 20	 15	 35	 230	 50	 145	 0,64	 4	 44	 H	 22	 562,1/41,1/520	  

MT45B030S-2	 30	 15	 53	 230	 50	 191	 0,83	 4	 44	 H	 22	 622,1/41,1/580	  

MT45A050S-2	 50	 12	 90	 230	 50	 205	 0,89	 4	 44	 H	 22	 622,1/41,1/580	   
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	 Coppia	 Velocità	 Peso max	 Tensione	 Frequenza	 Potenza	 Corrente	 Tempo	 Grado	 Classe	 Numero	 Lunghezza	 Prezzo/€
Codice	 nominale	 nominale	 sollevato	 nominale		  nominale	 nominale	 di lavoro	 di	 di	 di giri	 L1 / L2 / L3	 Listino
	 [NM]	 [rpm]	 [kg]	 [V]	 [Hz]	 [W]	 [A]	 [min]	 protezione	 isolamento	 fine corsa	 [mm]	 IVA esclusa

ECOLOGIC  Ø 55 mm a 230 V Meccanico con fine corsa meccanico	

MT55A060N-2	 60	 12	 103	 230	 50	 320	 1,39	 4	 44	 H	 22	 568/20/548	  

MT55A080N-2	 80	 12	 130	 230	 50	 385	 1,65	 4	 44	 H	 22	 568/20/548	  

MT55A120N-2	 120	 7	 165	 230	 50	 393	 1,68	 4	 44	 H	 22	 588/20/568	   

ECOLOGIC  Ø 59 mm a 230 V Meccanico con fine corsa meccanico	

MT59B080N-2	 80	 15	 122	 230	 50	 330	 1,43	 4	 44	 H	 22	 680,4/41,4/639	  

MT59A100N-2	 100	 12	 145	 230	 50	 345	 1,52	 4	 44	 H	 22	 680,4/41,4/639	  

ECOLOGIC  Ø 59 mm a 230 V Meccanico con manovra di soccorso	

MT59B080S-2	 80	 15	 122	 230	 50	 330	 1,43	 4	 44	 H	 22	 674,7/46,7/628	  

MT59A100S-2	 100	 12	 145	 230	 50	 345	 1,52	 4	 44	 H	 22	 674,7/46,7/628	  

Motore elettromeccanico con finecorsa meccanico, disponibile anche  
con manovra di soccorso. Diametro motore: Ø 55  e 59 mm
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Tapparelle 
e Orienta

Collegamento
cavo

Ø 59N

Ø 59S

I valori espressi in tabella potrebbero subire variazioni per migliorie tecniche e commerciali.

NEW

NEW

NEW

Ø 55N

Ø60
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Motore elettromeccanico con finecorsa elettronico e variante con manovra di soccorso. 
Motore elettronico con finecorsa elettronico, con 3 finecorsa elettronici  
e variante con manovra di soccorso.
Diametro motore: Ø 45 mm

	 Coppia	 Velocità	 Peso max	 Tensione	 Frequenza	 Potenza	 Corrente	 Tempo	 Grado	 Classe	 Numero	 Lunghezza	 Prezzo/€
Codice	 nominale	 nominale	 sollevato	 nominale		  nominale	 nominale	 di lavoro	 di	 di	 di giri	 L1 / L2 / L3	 Listino
	 [NM]	 [rpm]	 [kg]	 [V]	 [Hz]	 [W]	 [A]	 [min]	 protezione	 isolamento	 fine corsa	 [mm]	 IVA esclusa

PROTEO  Ø 45 mm a 230 V Radiocomandato con finecorsa meccanico (Trasmettitore monocanale incluso nella confezione)	

MT45B020C-2	 20	 15	 35	 230	 50	 145	 0,64	 4	 44	 H	 45	 624,5/32,5/592	  

MT45B030C-2	 30	 15	 53	 230	 50	 191	 0,83	 4	 44	 H	 45	 654,5/32,5/622	  

MT45A050C-2	 50	 12	 90	 230	 50	 205	 0,89	 4	 44	 H	 45	 654,5/32,5/622	  

PROTEO  Ø 45 mm a 230 V Radiocomandato con manovra di soccorso 	(Trasmettitore monocanale incluso nella confezione)

MT45B030CS-2	 30	 15	 53	 230	 50	 191	 0,83	 4	 44	 H	 22	 792,1/41,1/751	   

MT45A050CS-2	 50	 12	 90	 230	 50	 205	 0,89	 4	 44	 H	 22	 792,1/41,1/751	  

PULSE  Ø 45 mm a 230 V Elettronico (Trasmettitore monocanale incluso nella confezione)

MT45B020E-2	 20	 15	 35	 230	 50	 145	 0,64	 4	 44	 H	 oo	 634,3/29,3/605	   

MT45B030E-2	 30	 15	 53	 230	 50	 191	 0,83	 4	 44	 H	 oo	 684,3/29,3/655	  	

MT45A050E-2	 50	 12	 90	 230	 50	 205	 0,89	 4	 44	 H	 oo	 684,3/29,3/655	  

PULSE  Ø 45 mm a 230 V Elettronico con manovra di soccorso	

MT45A050ES-D-2	 50	 12	 90	 230	 50	 228	 0,99	 4	 44	 H	 oo	 684,3/29,3/655	    

Ø 45E Ø 45C Ø 45CS
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